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1. Analisi delle mappe alla scala regionale - Estrazione
di ARS regionali e misure per la loro gestione

1.1. Analisi alla scala regionale

Nel corso del 2014 Autorita di bacino del Fiume Po e Regioni hanno svolto un’analisi approfondita per
lindividuazione, fra tutte le aree allagabili, di quelle a rischio significativo (ARS), in quanto
caratterizzate da elevate portate di piena, rilevante estensione delle aree inondabili, coinvolgimento di
insediamenti abitativi e produttivi di grande importanza, infrastrutture strategiche e principali vie di
comunicazione. Tale analisi ha portato alla individuazione e selezione, tra tutte le aree a rischio
individuate, di 7 aree a rischio significativo a scala di bacino e 27 aree a rischio significativo a scala
regionale.

Tale analisi, riportata nel seguito, & stata aggiornata nel corso del 2015 a seguito della revisione delle
mappe di pericolosita e rischio descritta nell’Allegato 5 — Regione Lombardia.
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Figura 1 - Superficie territoriale classificata a rischio R4 (kmq) per bacino idrografico e
relativa popolazione

In Lombardia (Figura 1) il bacino idrografico con maggiore superficie a rischio molto elevato (R4) e
quello del Lambro-Seveso-Olona; seguono I’Adda sottolacuale, I'Oglio sopralacuale (Valcamonica) e
sottolacuale, del Mella e parte dell'asta del Po. Seguono la Valtellina, seppur con meno popolazione
coinvolta rispetto ai bacini precedenti, e i bacini del Serio, Lario, Verbano, Olona meridionale.
Complessivamente in Lombardia sono presenti 102 kmq di aree a rischio R4 nelle quali risultano
risiedere piu di 250.000 abitanti.

Elevata € la superficie delle aree classificate a rischio elevato (R3), pari a 490 kmq, soprattutto lungo
I'asta del Po e nel bacino dell'Oglio sottolacuale. Il numero complessivo di abitanti coinvolti ammonta
a circa 99.000, in maggior numero presenti entro i bacini dell’Oglio sottolacuale, Adda sottolacuale e
Mincio (tra 10.000 e 50.000).
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Figura 2 - Superficie territoriale classificata a rischio R3 (kmq) per bacino idrografico e
relativa popolazione
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Figura 3 - Superficie territoriale classificata a rischio R2 (kmq) per bacino idrografico e
relativa popolazione

La superficie delle aree classificate a rischio medio (R2) risulta in Lombardia pari a 957 kmq e la
popolazione coinvolta superiore a 1.000.000 abitanti. Infine la superficie classificata a rischio R1
ammonta a piu di 3.500 kmq.

In linea con quanto richiesto dalla Direttiva alluvioni e dal D. Lgs. 49/2010 in tema di misure per la
gestione del rischio, Regione Lombardia, considerata I'elevata porzione del territorio coinvolto dal
rischio di alluvioni e I'entita degli abitanti esposti al rischio, ritiene di proporre specifiche misure a
valenza regionale , articolate nelle categorie richieste dalla Direttiva alluvioni, con l'obiettivo di
pianificare misure funzionali alla prevenzione e ge  stione del rischio in tutte le aree individuate

sul territorio di competenza e di contestualizzare I'attuazione del Piano di gestione nella realta
lombarda con l'intento di migliorarne I'efficacia.

Per le aree a rischio significativo a scala regionale, cosi come per le aree a rischio significativo a scala
di bacino, sono state inoltre messe a punto misure specifiche, aggiuntive.
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Le misure messe a punto per la scala regionale, sono misure di carattere generale, trasversali e
indipendenti sia dalle aree a rischio significativo, che dalla tipologia di aree. Di tali misure si riportano
nel seguito quelle relative agli aspetti di difesa del suolo (M2 prevenzione e M3 protezione);
completano I'elenco le misure a carattere generale per gli aspetti di protezione civile (M4 preparazione
e M5 ritorno alla normalita ed analisi) riportate nell’annessa relazione 5B Regione Lombardia.
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1.2, Misure generali per la gestione del rischio — Parte
difesa del suolo (Prevenzione e protezione)
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Bacino del | Bacino del Po | ASSICURARE . . Adbpo
Po MAGGIORE SPAZIO Al Def|n|.2|one delle norme di
FIUMI coordinamento tra PGRA e PAI
Regione Regione ASSICURARE Delimitare le Fasce Fluviali peri | Adbpo
Lombardia | Lombardia MAGGIORE SPAZIO Al | corsi d'acqua sprovvisti ed
FIUMI aggiornarle per quelli gia dotati
di una delimitazione
Regione Regione ASSICURARE Adeguamento della normativa e | Regione
Lombardia | Lombardia MAGGIORE SPAZIO Al | degli strumenti di pianificazione |Lombardia
FIUMI regionale relativi alla
prevenzione del rischio alluvioni
Regione Regione ASSICURARE Definizione di indirizzi per Regione
Lombardia | Lombardia MAGGIORE SPAZIO Al | I'attuazione di buone pratiche Lombardia
FIUMI per I'utilizzo virtuoso del
territorio (salvaguardia aree
golenali, rispetto delle distanze
dai corsi d'acqua e dal piede dei
versanti instabili, tutela delle
aree di ricarica delle falde)
Regione Regione RIDURRE Definizione di indirizzi per Regione
Lombardia | Lombardia L'ESPOSIZIONE AL I'individuazione aree con priorita | Lombardia
RISCHIO per la delocalizzazione e di
'ASSICURARE modalita per la sua attuazione
MAGGIORE SPAZIO Al | (Strumenti perequativi ai sensi
FIUMI I.r.12/2005 e politiche di
incentivazione) ai sensi degli
artt. 18bis e 40 delle NdA del PAI
Regione Regione RIDURRE Prediporre un manuale delle Regione
Lombardia | Lombardia L'ESPOSIZIONE AL tipologie di interventi fissi o Lombardia
RISCHIO temporanei di riduzione della
vulnerabilita degli elementi
esposti (in preparazione e
durante le alluvioni). Individuare
possibili forme di finanziamento.
Regione Regione RIDURRE Messa a punto di proposte Regione
Lombardia | Lombardia L'ESPOSIZIONE AL normative per l'introduzione di | Lombardia
RISCHIO incentivi o sgravi per il
finanziamento di interventi di
riduzione della vulnerabilita
degli elementi esposti
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Regione Regione RIDURRE Intraprendere azioni finalizzate | Regione
Lombardia | Lombardia L'ESPOSIZIONE AL all'attuazione dell'art. 19 delle Lombardia
RISCHIO N.d.A. del PAl anche alla luce
delle mappe di rischio,
definendo le priorita degli
interventi di adeguamento delle
opere di attraversamento e di
ricalibratura localizzata d’alveo.
Regione Regione RIDURRE A partire dalle mappe di rischio, | Regione
Lombardia | Lombardia L'ESPOSIZIONE AL indivuare le priorita di interventi | Lombardia
RISCHIO di riduzione della vulnerabilita
degli elementi esposti che
possono generare un danno per
I’'ambiente anche ai sensi degli
artt. 19 bis, 19 ter, 38bis e 38 ter
delle N.d.A. del PAI.
Regione Regione RIDURRE Regione
Lombardia | Lombardia L'ESPOSIZIONE AL Comunicazione attiva e Lombardia
RISCHIO sensibilizzazione dei proprietari
e dei gestori di impianti con
impatti ambientali e di enti
proprietari di opere viarie e
ferroviarie perche attuino le
verifiche previste all'art. 38, 38
bis e 38 ter delle NdA del PAI
Regione Regione RIDURRE Integrazione dei risultati della Regione
Lombardia | Lombardia L'ESPOSIZIONE AL mappatura del rischio nel Lombardia
RISCHIO quadro conoscitivo dei beni
culturali
Regione Regione RIDURRE Definizione di indirizzi condivisi | Adbpo
Lombardia | Lombardia L'ESPOSIZIONE AL tra ADBPO e Regioni per la
RISCHIO gestione del rischio nelle aree
circumlacuali
Regione Regione Migliorare la Individuare indicatori di Regione
Lombardia | Lombardia conoscenza del pericolosita dei versanti oggetti | Lombardia
rischio - Altre misure | a colate detritiche e delle opere
di prevenzione con idrauliche utilizzando i dati radar
particolare riguardo al | satellitariu
miglioramento delle
conoscenze tecnico
scientifiche (modelli
di valutazione della
pericolosita, della
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vulnerabilita e del
rischio)
Regione Regione MIGLIORARE LA Regione
Lombardia | Lombardia CONOSCENZA DEL Implementazione e Lombardia
RISCHIO aggiornamento dinamico del
quadro conoscitivo integrato
regionale utile all'attuazione
coordinata delle Direttive
2000/60/CE e 2007/60/CE.
Regione Regione MIGLIORARE LA Regione
Lombardia | Lombardia CONOSCENZA DEL Lombardia
RISCHIO
Affinamento delle mappe di
pericolosita e rischio integrando
le informazioni e i dati funzionali
ad una migliore descrizione e
valutazione del rischio.
Regione Regione MIGLIORARE LA Regione
Lombardia | Lombardia CONOSCENZA DEL Lombardia
RISCHIO
MIGLIORARE LA Promuovere la realizzazione di
PERFORMANCE DE| studi di sottobacino idrografico
SISTEMI DIFENSIVI nei quali integrare le politiche di
ESISTENTI difesa idraulica e di
miglioramento della qualita dei
corpi idrici alla scala di
sottobacino idrografico.
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Regione Regione ASSICURARE Messa a punto di un modello per | Regione
Lombardia | Lombardia MAGGIORE SPAZIO Al | valutare la compatibilita Lombardia
FIUMI ambientale, ecologica e
MIGLIORARE LA paesaggistica degli interventi
PERFORMANCE DEI strutturali di difesa del suolo e
SISTEMI DIFENSIVI individuare misure di
ESISTENTI mitigazione
Regione Regione MIGLIORARE LA Regione
Lombardia | Lombardia CONOSCENZA DEL . . . Lombardia
Messa a punto di un sistema di
RISCHIO verifca e monitoraggio
MIGLIORARE LA dull'attuazione delle diverse
PERFORMANCE DEI misure del presente piano
SISTEMI DIFENSIVI
ESISTENTI
Regione Regione ASSICURARE Incentivare I'attuazione in Regione
Lombardia | Lombardia MAGGIORE SPAZIO Al | Regione Lombardia delle norme | Lombardia
FIUMI PAI (e relative direttive ADBPO)
in tema di Interventi di
riqualificazione ambientale e
rinaturazione (art. 15 e 36),
Interventi nell'agricoltura e per
la gestione forestale (art. 17 e
37)
Regione Regione ASSICURARE Regione
Lombardia | Lombardia MAGGIORE SPAZIO Al . . . . . | Lombardia
EIUMI A.ttua2|one_de| progetti strategici
MIGLORARE LA | & e e i e
PERFORMANCE DEI contratti 'di fiume, lago e delta
SISTEMI DIFENSIVI !
ESISTENTI
Regione Regione MIGLIORARE LA Dare attuazione alle opere di Regione
Lombardia | Lombardia PERFORMANCE DEI difesa pianificate nel PAL. Lombardia
SISTEMI DIFENSIVI Costruzione di programmi
ESISTENTI coerenti con lo stato di rischio
rappresentato nelle mappe della
Direttiva Alluvioni e nel PAI.
Regione Regione Assicurare maggiore Regione
Lombardia | Lombardia spazio ai fiumi - Lombardia
Regolazione delle Indirizzare la disciplina regionale
piene - misure che in materia di cave (L.R. 14/98)
comportano per privilegiare il recupero
interventi strutturali | @mbientale delle cave cessate
per regolare le piene come vasche di laminazione.
come ad esempio la
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costruzione,
modificazione o
rimozione di opere di
laminazione (dighe,
casse di espansione)
che hanno un
significativo impatto
sul regime idrologico
Regione Regione DIFESA DELLE CITTA' E | Promuovere |'applicazione del Regione
Lombardia | Lombardia DELLE AREE principio di invarianza idraulica | Lombardia
METROPOLITANE ed idrologica e la riduzione
dell'impermeabilizzazione
attraverso la predisposizione di
apposita Direttiva regionale.
Regione Regione ASSICURARE Dare attuazione alle norme del | Adbpo
Lombardia | Lombardia MAGGIOR SPAZIO Al | PAl relative ai limiti alle portate
FIUMI scaricate dalle reti di drenaggio
artificiale (art.12) tramite
apposito atto di indirizzo
(Direttiva) e normativo (per
darne attuazione sul territorio
regionale).
Regione Regione MIGLIORARE LA Programmare interventi Regione
Lombardia | Lombardia PERFORMANCE DEI manutenzione delle opere Lombardia
SISTEMI DIFENSIVI esistenti mediante la
ESISTENTI predisposizione di un modello
economico-finanziario
sostenibile e tenendo conto
della loro efficacia nella
riduzione del rischio.
Regione RSP Migliorare la Regione
Lombardia conoscenza del Approfondire le conoscenze Lombardia
rischio - Approfondire | sull'ambito territoriale RSP al
le conoscenze fine di perfezionare
sull'ambito l'individuazione e la
territoriale "Reticolo | delimitazione delle aree
Secondario di allagabili.
Pianura"
Regione ' RSP Migliorare la Aggiornare la metodologia per Regioni
Lombardia conoscenza del e . .
. . I'individuazione delle aree di
rischio - Approfondire . s . .
le conoscenze pericolosita in maniera condivisa
, . con ADBPO e Regione Emilia
sull'ambito
e s Romagna
territoriale "Reticolo
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Secondario di
Pianura"
Regione RSP Migliorare la Regione
Lombardia performance dei Aggiornare il Piano generale di Lombardia
sitemi difensivi Bonifica, di irrigazione e tutela
esistenti del territorio rurale ai sensi
Ridurre I'esposizione | dell'art. 87 della l.r.31/2008
al rischio
Regione RSP Migliorare la Redigere i Piani comprenoriali di | Regione
Lombardia conoscenza del bonifica idraulica previsti Lombardia
rischio dall'art. 88 della l.r. 31/2008
Migliorare la secondo le metodologie di cui
performance dei allad.g.r. 4110 del 2/10/2015
sitemi difensivi con approfondimento delle
esistenti conoscenze sulle aree allagabili.
Regione RSP Migliorare la Predisporre la progettazione per | Regione
Lombardia performance dei il finanziamento e e la Lombardia
sitemi difensivi realizzazione di nuovi interventi
esistenti o di manutenzioni straordinarie
Ridurre 'esposizione | di opere di difesa idraulica
al rischio (impianti idrovori, chiaviche,
manufatti e impianti di
regolazione ecc.)
Regione RSP Migliorare la Aggiornare, comunicare e Regione
Lombardia performance dei attuare il Programma di Lombardia
sitemi difensivi sorveglianza e manutenzione
esistenti delle opere complementari di
Ridurre 'esposizione | competenza (impiantiidrovori,
al rischio chiaviche, manufatti e impianti
di regolazione ecc.)
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2. Analisi di dettaglio, estrazione delle ARS regionali e
misure specifiche

Nel 2014 sono state svolte analisi di dettaglio sulle aree a rischio presenti in ciascun bacino
idrografico lombardo al fine di estrarre, in maniera ragionata e tenendo conto dei limiti delle mappe e
dei dati utilizzati per la costruzione delle stesse, le situazioni a rischio piu rilevante; in particolare, sono
stati tenuti in considerazione: estensione della superficie perimetrata nella classe di rischio R4,
numero di abitanti presenti nell'area a rischio R4, presenza di elementi esposti al grado di rischio R4
(con particolare attenzione a edifici pubblici, scuole, ospedali, beni culturali, ecc.)

Parallelamente I'Autorita di Bacino del Fiume Po, attraverso una metodologia sistematizzata, ha
condotto le proprie analisi delle situazioni di rischio.

Dal confronto e integrazione tra le due metodologie sono state estratte, oltre alle 7 aree a rischio
significativo (ARS) di importanza di distretto (Nodo idraulico di Milano, Nodo idraulico di Brescia, Citta
di Lodi, Citta di Mantova, Valtellina, Fiume Po, Secchia), descritte nella Relazione generale, 27 ARS di
valenza “regionale”, che si caratterizzano per un rischio molto elevato, con il coinvolgimento di
insediamenti abitativi e produttivi di grande importanza, infrastrutture strategiche e principali vie di
comunicazione e dovute, in diversi casi, alla sovrapposizione di aree allagabili generate da ambiti
territoriali diversi. Per la gestione di queste aree € necessario il coordinamento delle politiche a scala
regionale.

A seguito dell’aggiornamento delle mappe condotto nel 2015 e descritto nella relazione di Regione
Lombardia (allegato 5), lindividuazione delle ARS di cui sopra € stata revisionata e in parte
modificata:

« I'ARS regionale “Valcamonica”, € entrata nell’elenco delle ARS distrettuali (gia nel Progetto di
piano del dicembre 2014 se ne era proposto I'inserimento, dato che la popolazione residente,
la superficie di tessuto residenziale e di attivita produttive, le infrastrutture principali coinvolte
erano confrontabili con quelle presenti nelle altre ARS di livello distrettuale;

e data la rilevante situazione di rischio presente);

« l'area “Sesto Calende” € stata stralciata dalle ARS regionali in quanto con I'aggiornamento
2015, che ha recepito osservazioni, supportate da studi idraulici, avanzate dal Comune
stesso, sono venute meno le condizioni di rischio che ne avevano precedentemente
determinato I'inserimento I'individuazione;

« [I'ARS regionale di Olginate € stata estesa a Calolziocorte, al fine di includere I'area industriale
classificata in R4 (RL0O3);

« I'ARS regionale di Casnigo-Colzate e Nembro-Pradalunga € stata estesa a tutto il tratto di
fiume Serio tra Nembro-Pradalunga e Villa d’'Ogna (RLO7);

* I'ARS regionale di Mozzanica ¢ stata estesa all'abitato di Trezzolasco (frazione di Sergnano)
(RLO8);

« I'ARS regionale di Cittiglio-Gemonio-Brenta € stata estesa a tutto il tratto del torrente Boesio
tra Laveno Mombello e Brenta (RL15);

* I'ARS regionale di Casazza, Gorlago-Carobbio degli Angeli e Bolgare € stata estesa a tutto il
tratto di fiume Cherio tra Bolgare e Casazza (RL17);

» I'ARS regionale di Palazzolo sull’'Oglio-Pontoglio € stata estesa fino a Calcio (RL21);

« [I'ARS regionale di Gabbioneta Binanuova € stata estesa a Ostiano (RL22);

« I'ARS regionale di Caino-Nave é stata estesa a Bovezzo (RL23);

e sono state inserite due nuove ARS regionali: Oggiono, Molteno, Sirone (RL11) e Cellatica,
Gussago, Rodengo Saiano, Brescia (RL19).

Si riporta di seguito I'elenco delle ARS regionali, cosi come rivisto in seguito agli approfondimenti
svolti nel corso del 2015:
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COA(g%e Nome ARS Bacino (Sottobacino) — corso d’acqua
RLO1 Gera Lario, Sorico — Torrente San Vincenzo Adda sopralacuale
RLO2 Colico — Torrenti Perlino e Inganna Adda sopralacuale
RLO3 Olginate, Calolziocorte — Adda sottolacuale Adda sottolacuale
RLO4 Rivolta d'Adda - Adda sottolacuale Adda sottolacuale
RLO5 Valmadrera, Civate - Torrenti Rio Torto e Toscio |Adda sottolacuale (Lario)
RLO6 San Pellegrino Terme - Fiume Brembo Adda sottolacuale (Brembo)
RLO7 da Nembro a Villa d'Ogna - Fiume Serio Adda sottolacuale (Serio)
RLO8 Mo;zanica e Sergnano (Trezzolasco) - Fiume Adda sottolacuale (Serio)
Serio
RLO9 Sergnano (Capoluogo) - Fiume Serio Adda sottolacuale (Serio)
RL10 Cairate, Fagnano Olona, Cassano Magnago - Armo—Rile—Tenore (Tenore)
Torrente Tenore
RL11 Oggiono, Molteno, Sirone - Torrente Gandaloglio | Lambro-Seveso-Olona (Lambro)
RL12 da Caponago a Truccazzano - Torrente Molgora | Adda sottolacuale (Molgora)
RL13 Gessate, Bellinzago Lombardo - Sistema Trobbie | Adda sottolacuale (Trobbia)
RL14 Pavia — Fiume Ticino Ticino
RL15 da Laveno Mombello a Brenta - Torrente Boesio | Ticino (Verbano)
RL16 Porto Ceresio, Besano - Torrente Bolletta Ticino (Ceresio)
RL17 da Casazza a Bolgare - Fiume Cherio Oglio (Cherio)
RL18 da Sarezzo a Concesio - Fiume Mella Oglio (Mella)
RL19 CeIIatic_a, Gussago, Rodengo Saia_no, Brescia - Oglio (Mella)
Torrenti Gandovere, la Canale e Livorna
RL20 da Castel Mella ad Azzano Mella - Fiume Mella [ Oglio (Mella)
RL21 da Palazzolo sull'Oglio a Calcio - Fiume Oglio Oglio (Oglio sottolacuale)
RL22 Gabbioneta Binanuova, Ostiano - Fiume Oglio Oglio (Oglio sottolacuale)
RL23 Caino, Nave - Torrente Garza Oglio (Garza)
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RL24 g?eggi\;cr)llgnto a Rezzato - Naviglio Grande Oglio (Garza)
RL25 Ghedi, Calvisano - Torrente Garza Oglio (Garza)
RL26 Asola - Fiume Chiese Oglio (Chiese)
RL27 Cremona — Reticolo secondario Asta Po

Oltre a queste ARS, 7 distrettuali e 27 regionali, il sottoinsieme piu vasto delle aree a rischio riguarda
principalmente il livello locale in termini di necessita di immediata verifica di coerenza tra i contenuti
delle mappe e il quadro delle conoscenze alla base della pianificazione di emergenza e di quella
urbanistica.

2.1. Illustrazione delle ARS regionali e misure

Di seguito vengono descritte nel dettaglio le singole ARS regionali per le quali vengono individuate
misure specifiche. Di tali misure si riportano nell'apposita tabella presente a fine capitolo quelle
relative agli aspetti di difesa del suolo (M2 preve  nzione e M3 protezione); completano I'elenco le
misure specifiche relative agli aspetti di protezio ne civile (M4 preparazione e M5 ritorno alla
normalita ed analisi) riportate nel’annessarelazi  one 5B Regione Lombardia

Ciascuna ARS regionale ¢ individuata da un codice progressivo (es.: RLO1) e da un nome descrittivo
(es.: Gera Lario, Sorico - Torrente San Vincenzo). Le schede descrittive delle ARS riportano le
seguenti informazioni:

< descrizione sintetica delle condizioni di pericolosita: ambito territoriale, scenario, tipologia di
fenomeno;

e comuni coinvolti;

« dati relativi alle condizioni di rischio suddivisi per comune: elementi esposti in classe di rischio
R3 e R4 (in termini di numero per gli elementi puntuali, di assenza/presenza per gli elementi
lineari e di estensione per I'uso del suolo); numero di abitanti esposti nelle classi di rischio R3
e R4 c tali informazioni vengono riportate anche per i comuni non inclusi nella ARS, ma
coinvolti in misura minore nei fenomeni che la determinano;

e stralci cartografici delle mappe di pericolosita e di rischio.

Per le mappe di pericolosita e rischio si sono utilizzate le seguenti legende:

I AREE ALLAGABILI (SCENARIO FREQUENTE)
AREE ALLAGABILI (SCENARIO POCO FREQUENTE)
AREE ALLAGABIL! (SCENARIO RARO)

[ ] umim AMMINISTRATIV

Legenda delle mappe di pericolosita
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R4 - RISCHIC MOLTO ELEVATO
- R3 - RISCHIC ELEVATC

RZ - RISCHIO MEDIO

R1 - RISCHIO MODERATO

Resdeanziale
Zane urbanizzate Cantieri & aree degradate
Cimiteri
f Insediamenti industriali, artigianali, servizi & agricoli
l Colture
Attivita produttive ¢ Seminativi
Arse estrattive
oo Ares estrattive athve
[ Aree sportivelricreative
| b Campeggi. strutture tunsticofrcsttive
Strutture strategiche e < Impignti tecnologici
sedi di attivita collettive I [ Insediament ospedaliar
| <«  Scuole

Reti ferrovians
Reti stradall
Aeroporti
Aree portuali
Fermovie
Infrastrutture strategiche | — Strade principal

Ill Strade secondarie
Metropalitane
#*  Dighe
B Stazioni fermovianie
[ ™ Stazioni metropolitana

-

Insediameantt produttivi o
impianti tecnalogici,
potenzialmenta parcolos

[ i Discanche
J Aree per l'estrazione di acqua ad uso idropotabile
Depuratori
#*
=}

=i ; Impianti individuat nellallegato | del D.L. 592005
dal punto di vista ambientale P o 9
Inceneritori
L Sitl contaminati
Aree boscate
Beni ambientali, stonc e Area naturali
culturali di rilevante interesse Parchi & giardini

*  Beniculfurali
1- 10 abitanti
11 - 100 abitant|
L 101 - 1000 abitant
1 = 1000 abitanti

| LIMITI AMMINISTRATIVI

Legenda delle mappe di rischio

Le mappe di pericolosita e di rischio (versione 2013 e versione 2015) sono consultabili sul Geoportale
di Regione Lombardia.
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RLO1 - Gera Lario, Sorico - Torrente San Vincenzo

ng'ge Nome ARS Bacino (Sottobacino) Comuni coinvolti Prov.
Gera Lario, Sorico — Torrente Gera Lario, Sorico,
RLO1 San Vincenzo Adda sopralacuale Trezzone (o{0}

Entro il bacino idrografico del Torrente S. Vincenzo sono presenti diversi dissesti attivi che generano
elevato trasporto solido anche per eventi frequenti. La strada statale costituisce un ostacolo al
deflusso delle portate liquide e solide con possibili interessamenti dell’abitato ad uso residenziale,

turistico-ricettivo e aree con impianti tecnologici. Il conoide & gia classificato come area a rischio
idrogeologico molto elevato nel Piano Stralcio per I’Assetto Idrogeologico del Bacino del Po.

Scenari di pericolosita:

Ambito Territoriale Bcenario
RP - fiume Mera

RP - fiume Adda

RSCM - conoide San Vincenzo
ACL - lago di Como

T

Estratto cartografico della mappa di pericolosita:

Condizioni di rischio:

Elementi puntuali | R4 Gera Lario | R4 Sorico | R3 Gera Lario | R3 Sorico
Beni culturali 1
Depuratori 1 1
Scuole 1 1

R4 Gera R4 R4 R3 Gera R3
Elementi lineari Lario Sorico Trezzone Lario Sorico

Strade principali s si no s
Strade secondarie S no Si 5

n

= | =

n

14



»,
P

Piano di Gestione del rischio di alluvioni

Estratto cartografico della mappa di rischio:

Elementi poligonali (uso del R4 Gera Lario |R4 Sorico |R4 Trezzone R3 Geralario R3 Sorico

suolo) - kmqg

Attivita produttive 0,030928 | 0,029167 0,000984 | 0,004021

Infrastrutture strategiche 0,032175 0,009006

Strutture strategiche e sedi di

attivita collettive 0,054034| 0,126107 0,009664 | 0,060144

Zone urbanizzate 0,157437 | 0,200515 0,004271 0,030080| 0,081690
AREA TOTALE E ABITANTI Gera Lario Sorico Trezzone

R4 kmq 0,274572 0,355789 0,004271

R3 kmqg 0,049734 0,145854

R4 Numero abitanti 2037 1218 11

R3 Numero abitanti 95 321

GERALARIO
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7

RLO2 Colico - Torrenti Perlino e Inganna

CXdR'ge Nome ARS Bacino (Sottobacino) Comuni coinvolti Prov.
Colico — Torrenti Perlino e . . CO-
RLO2 Inganna Adda sopralacuale Colico, Dorio LC

Entro il bacino idrografico dei Torrenti Perlino e Inganna sono presenti diversi dissesti attivi che
generano elevato trasporto solido anche per eventi frequenti. La strada statale costituisce un ostacolo
al deflusso delle portate liquide e solide con possibili interessamenti dell’abitato ad uso residenziale,

turistico-ricettivo e aree con impianti tecnologici. Il conoide & gia classificato come area a rischio
idrogeologico molto elevato nel Piano Stralcio per I’Assetto Idrogeologico del Bacino del Po.

Scenari di pericolosita:

Ambito Territoriale

Bcenario

RSCM - conoide dei torrenti Perlino e Inganna | H

Estratto cartografico della mappa di pericolosita:

Condizioni di rischio:

Elementi puntuali

R4 Colico

Stazioni ferroviarie
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Elementi lineari R4 Colico R4 Dorio R3 Colico
Ferrovie si no no

Strade principali si no no

Strade secondarie si si si

Elementi poligonali (uso del suolo) - kmg R4 Colico | R4 Dorio | R3 Colico
Attivitd produttive 0,038760 0,019589
Infrastrutture strategiche 0,043747 0,003868
Strutture strategiche e sedi di attivita collettive | 0,045108 0,035257
Zone urbanizzate 0,289399 | 0,000714 | 0,016362

AREA TOTALE E

ABITANTI Colico Dorio
R4 kmq 0,417014| 0,000714
R3 kmqg 0,075076
R4 Numero abitanti 1133 1
R3 Numero abitanti 81

Estratto cartografico della mappa di rischio:

0

¢}
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RLO3 - Olginate, Calolziocorte - Adda Sottolacuale

CXdR'ge Nome ARS Bacino (Sottobacino) Comuni coinvolti Prov.
Olginate, Calolziocorte — Olginate, Calolziocorte,
LS Adda sottolacuale Al STl e Garlate o~

La situazione di pericolosita che interessa questa area emerge, sia a seguito del tracciamento delle
aree allagabili del fiume Adda in un settore che nel PAI & privo di fasce fluviali (le fasce dell’Adda
sopralacuale nel PAI sono presenti solo da Calolziocorte verso Sud), sia a seguito di una evidenza di
maggior ampiezza dell’area allagabile per lo scenario poco frequente (M) in sponda sinistra in comune
di Calolziocorte in corrispondenza dell'area industriale rispetto alla delimitazione della fascia B
contenuta nel PAL.

Scenari di pericolosita:

Ambito Territoriale Scenario
RP - fiume Adda (lago di Olginate) H

RP - fiume Adda H-M
RSCM - conoide del torrente Aspide | H-M

Estratto cartografico della mappa di pericolosita:
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Condizioni di rischio:

Elementi puntuali R4 Olginate | R3 Calolziocorte
Aree per l'estrazione di acqua ad uso idropotabile 7

Beni culturali 4

Depuratori

Dighe 1

Elementi lineari R4 Olginate | R4 Calolziocorte | R4 Garlate | R3 Olginate
Ferrovie si si no no
Strade principali si si si no
Strade secondarie | si si si si
Elementi poligonali (uso del suolo) - kmg R4 Olginate | R4 Calolziocorte | R4 Garlate | R3 Garlate
Attivita produttive 0,07044 0,170672
Infrastrutture strategiche 0,000005 0,00622
Zone urbanizzate 0,102567 0,001424| 0,110168| 0,000187
AREA TOTALE E ABITANTI Olginate Calolziocorte Garlate
R4 kmqg 0,173012 0,178316 0,110168
R3 kmqg 0,000187
R4 Numero abitanti 1396 27 5423
R3 Numero abitanti 1

Estratto cartografico della mappa di rischio:
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RLO4 - Rivolta d'Adda - Adda sottolacuale

nglé‘e Nome ARS Bacino (Sottobacino) Comuni coinvolti Prov.
Rivolta d'Adda - Adda ] ]
RLO4 sottolacuale Adda sottolacuale Rivolta d’Adda CR

La situazione di pericolosita che interessa questa area emerge a seguito del tracciamento delle aree
allagabili del fiume Adda a tergo di un limite B di progetto previsto nel PAI. | nuovi dati conoscitivi che
hanno supportato il tracciamento delle aree allagabili hanno evidenziato un allagamento per la piena
poco frequente anche piu a nord rispetto all'inizio del limite B di progetto. Occorre in primo luogo
revisionare le valutazione del rischio realizzate alla scala comunale alla luce dei risultati delle nuove
modellazioni svolte a livello di asta in termini di estensione dell'area sottoposta a valutazione del
rischio (in senso Nord-Sud che Est-Ovest) e rivalutare I'efficacia degli interventi di difesa realizzati e/o
la necessita di completamenti.

Scenari di pericolosita:

Ambito Territoriale

5cenario

RP - fiume Adda M

Estratto cartografico della mappa di pericolosita:

Condizioni di rischio:

Elementi puntuali R4 Rivolta d'Adda R3 Rivolta d'Adda
Aree per l'estrazione di acqua ad uso idropotabile 1

Depuratori 1
Impianti individuati nell'allegato | del D.L. 59/2005 1

Scuole 1

Elementi lineari

Py

R4 Rivolta d'Adda

3 Rivolta d'Adda

Strade principali

Si no

Strade secondarie

Si Si
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Estratto cartografico della mappa di rischio:

Elementi poligonali (uso del suolo) - kmg R4 Rivolta d'Adda | R3 Rivolta d'Adda

Attivitd produttive 0,156381 0,006338

Infrastrutture strategiche 0,012236

Strutture strategiche e sedi di attivita collettive 0,104257

Zone urbanizzate 0,339786 0,008561
AREA TOTALE E ABITANTI Rivolta d'Adda

R4 kmqg 0,612661

R3 kmqg 0,0149

R4 Numero abitanti 1615
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RLO5 - Valmadrera, Civate - Torrenti Rio Torto e Toscio

Rio Torto e Toscio

Galbiate

nglge Nome ARS Bacino (Sottobacino) Comuni coinvolti Prov.
RLO5 Valmadrera, Civate - Torrenti Adda sottolacuale (Lario) Valmadrera, Civate, LC

Si tratta di un’area classificata a rischio idrogeologico molto elevato nel PAI. Sono stati gia completati
numerosi interventi che hanno ridotto sensibilmente la pericolosita e di conseguenza il rischio. Tale
riduzione & tuttavia subordinata alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi difensivi

realizzati.

Scenari di pericolosita:

Ambito Territoriale $cenario
RSCM - torrente Riotorto | H
RSCM - conoide H
RSCM - torrente Inferno M

Estratto cartografico della mappa di pericolosita:

Condizioni di rischio:

Elementi puntuali

R4 Civate

Impianti individuati nell'allegato | del D.L.

59/2005

1
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Estratto cartografico della mappa di rischio:

Elementi lineari R4 Valmadrera | R4 Civate | R4 Galbiate | R3 Valmadrera

Ferrovie si no si no

Strade principali si no si no

Strade secondarie si si si si

Elementi poligonali (uso del suolo) - kmq R4 Valmadrera | R4 Civate | R4 Galbiate | R3 Valmadrera
Attivita produttive 0,100862 | 0,160883 0,000243
Infrastrutture strategiche 0,021237 | 0,000753 0,005088

Strutture strategiche e sedi di attivita collettive 0,001723 | 0,005235
Zone urbanizzate 0,035546 | 0,01672 0,00012

AREA TOTALE E ABITANTI Valmadrera Civate Galbiate

R4 kmq 0,159368 | 0,183591 0,005088

R3 kmq 0,000363

R4 Numero abitanti 246 96

R3 Numero abitanti 1
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RLOG6 - San Pellegrino Terme - Fiume Brembo

CXdR'ge Nome ARS Bacino (Sottobacino) Comuni coinvolti Prov.
San Pellegrino Terme - .
RLO6 Fiume Brembo Adda sottolacuale (Brembo) | San Pellegrino Terme |BG

Le modellazioni svolte per la redazione delle mappe di pericolosita evidenziano un’area allagabile per
la piena poco frequente che interessa I'abitato anche piu a sud dell’attuale limite inferiore della fascia
B-Pr.

Scenari di pericolosita:

Ambito Territoriale  $Scenario
RP - fiume Brembo M

Estratto cartografico della mappa di pericolosita:

Condizioni di rischio:

Elementi lineari R4 San Pellegrino Terme R3 San Pellegri no Terme
Strade principali si no
Strade secondarie si si
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Elementi poligonali (uso del suolo) - kmg R4 San Pellegrino Terme
Attivita produttive 0,076609
Infrastrutture strategiche 0,004948
Strutture strategiche e sedi di attivita collettive 0,000256
Zone urbanizzate 0,0627
AREA TOTALE E ABITANTI San Pellegrino Terme

R4 kmq 0,144513
R4 Numero abitanti 688

Estratto cartografico della mappa di rischio:
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RLO7 - da Nembro a Villa d'Ogna - Fiume Serio

nglé:e Nome ARS Bacino (Sottobacino) Comuni coinvolti Prov.
Nembro, Pradalunga, Albino,
. Cene, Gazzaniga, Fiorano al
RLO7 g%Nﬁ?P::Oiu?n\Q”sa erio ,(O\Sdéir?oiottolacuale Serio, Casnigo, Vertova, Colzate, | BG
9 Ponte Nossa, Parre, Piario, Villa
d’Ogna

La situazione di pericolosita che interessa questo tratto di fiume Serio emerge a seguito del
tracciamento delle aree allagabili in un tratto privo di fasce PAI. Le delimitazioni delle aree allagabili
proposte dai comuni attraverso le procedure di cui all’art. 18 delle N.d.A. del PAI risultano discontinue
e disomogenee tra un comune e l'altro.

Scenari di pericolosita:

Ambito Territoriale Scenario
RP - fiume Serio (da Nembro a Parre) H/M
RSCM - fiume Serio (da Parre a Villa d'Ogna) | H/M
RSCM - Torrente Vertova H
RSCM - torrente Romna M

Estratto cartografico della mappa di pericolosita:
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Condizioni di rischio:

Elementi puntuali | R3 Casnigo | R3 Ponte Nossa | R3 Villa d'Ogna

Depuratori 1 1 1

Elementi lineari R4 Nembro | R4 Pradalunga |R4 Albino | R4 Cene | R4 Gazzaniga | R4 Fiorano al Serio

Strade principali si si si si si si

Strade secondarie | si no si si si si

Elementi R4 R4 R4 R4 Ponte R4 R4 R4 Villa

lineari Casnigo Vertova Colzate Nossa Parre Piario d'Ogna

Strade

principali si si si si si no si

Strade

secondarie si si si si si si no

Elementi lineari R3 Nembro | R3 Pradalunga |R3 Albino | R3 Cene | R3 Gazzaniga | R3 Fiorano al Serio

Strade principali no no no no no no

Strade secondarie | si no si si si si

Elementi lineari R3 Colzate R3 Ponte Nossa R3 Parre R3 Piario R3 Villa d'Ogna

Strade principali no no no no no

Strade secondarie no Si Si no Si

Elementi poligonali (uso del R4 R4 R4 Albino | R4 Cene R4 R4 Fiorano

suolo) - kmq Nembro Pradalunga Gazzaniga |al Serio

Attivita produttive 0,251171 0,013425| 0,182603 0,065858 0,066859 0,07654

Infrastrutture strategiche 0,048942 0,016811 0,000048 0,003748

Strutture strategiche e sedi di

attivita collettive 0,059692 0,022006 0,004126 0,013984 0,005614

Zone urbanizzate 0,111381 0,029255 0,01502 0,014351 0,023083 0,073816

Elementi po|igona|i (uso R4 R4 R4 R4 Ponte R4 Parre R4 Piario R4 Villa

del suolo) - kmg Casnigo Vertova Colzate Nossa d'Ogna

Attivita produttive 0,225036 | 0,001858| 0,035694 | 0,045438| 0,003072 0,060271

Infrastrutture strategiche 0,018278 | 0,000006

Strutture strategiche e sedi

di attivita collettive 0,000291 0,007409 0,011901

Zone urbanizzate 0,024598 | 0,038026 | 0,009673| 0,020379| 0,017352| 0,001073 ] 0,013982

R3

Elementi poligonali (uso del suolo) - R3 R3 RS. R3 R3 . Fiorano
Nembro Pradalunga | Albino Cene Gazzaniga .

kmq al Serio

Zone urbanizzate 0,022528 0,01441
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AREA TOTALE E ABITANTI | Nembro |Pradalunga |Albino |Cene Gazzaniga | Fiorano al Serio

R4 kmq 0,471186 0,042681 | 0,23644 | 0,084383 | 0,103926 0,159718

R3 kmq 0,022528 0,01441

R4 Numero abitanti 617 511 292 221 593 1612

AREA TOTALE E
ABITANTI Casnigo [Vertova [olzate [Ponte Nossa | Parre Piario Villa d'Ogna

R4 kmq 0,267912 | 0,040181 | 0,045367 0,073226 | 0,020424 | 0,001073 0,086154
R4 Numero abitanti 439 554 404 716 415 4 68

Estratto cartografico della mappa di rischio:
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RLO8 - Mozzanica e Sergnano (Trezzolasco) - Fiume Serio

CXdR'ge Nome ARS Bacino (Sottobacino) Comuni coinvolti Prov.
RLOS Mozzanica e Sergnano Adda sottolacuale Mozzanica, Sergnano BG-
(Trezzolasco) - Fiume Serio | (Serio) (Trezzolasco) CR

La situazione di pericolosita che interessa questa area emerge a seguito del tracciamento delle aree
allagabili del flume Adda a tergo di un limite B di progetto previsto nel PAI. | dati conoscitivi che hanno
supportato il tracciamento delle aree allagabili hanno evidenziato un allagamento per la piena poco
frequente anche piu a nord-est rispetto all'inizio del limite B di progetto. Occorre in primo luogo
revisionare le valutazione del rischio realizzate alla scala comunale alla luce dei risultati delle nuove
modellazioni svolte a livello di asta in termini di estensione dell'area sottoposta a valutazione del
rischio e rivalutare I'efficacia degli interventi di difesa realizzati e/o la necessita di completamenti.

Scenari di pericolosita:

Ambito Territoriale 5cenario
RP - fiume Serio H/IM
RSP - roggia Frascatella | H

Estratto cartografico della mappa di pericolosita:
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Condizioni di rischio:

Elementi puntuali | R4 Mozzanica | R3 Mozzanica | R3 Sergnano (Trezzolasco)
Beni culturali 1 2

Depuratori 1 1
Scuole 2

Siti contaminati 1

Elementi lineari R4 Mozzanica | R4 Sergnano (Trezzolasco) | R3 Mozzanica
Strade principali si si si

Strade secondarie | si no si

Elementi poligonali (uso del suolo) - kmq R4 Mozzani  ca | R4 Sergnano (Trezzolasco) | R3 Mozzanica
Attivita produttive 0,025156 0,009789 0,16588
Infrastrutture strategiche 0,00227 0,011768
Strutture strategiche e sedi di attivita collettive 0,047296 0,007695
Zone urbanizzate 0,136419 0,021797 0,370171

AREA TOTALE E
ABITANTI Mozzanica |Serghano (Trezzolasco)
R4 kmq 0,21114 0,031586
R3 kmq 0,555513
R4 Numero abitanti 1771 101
R3 Numero abitanti 11596




Piano di Gestione del riachio dialluvioni

Lo/

Estratto cartografico della mappa di rischio:
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Piano di Gestionedel rischio

RLO9 - Sergnano (Capoluogo) - Fiume Serio

dialluvioni

nglge Nome ARS Bacino (Sottobacino) Comuni coinvolti Prov.
Sergnano (Capoluogo) - .
RLO9 Fiume Serio Adda sottolacuale (Serio) | Serghano (Capoluogo) CR

Le modellazioni svolte dall’Autorita di Bacino del fiume Po ai fini del tracciamento delle aree allagabili
del Fiume Serio hanno evidenziato un allagamento per la piena poco frequente oltre che nel settore
che interferisce con la frazione Trezzolasco, anche in corrispondenza del capoluogo, dove nel PAI
non é stata prevista la necessita di sistemi difensivi. Occorre in primo luogo revisionare le valutazione
del rischio realizzate alla scala comunale alla luce dei risultati delle nuove modellazioni svolte a livello
di asta in termini di estensione dell'area sottoposta a valutazione del rischio e programmare interventi
di difesa a protezione dell’abitato di Sergnano.

Scenari di pericolosita:

Ambito Territoriale  $cenario

RP - fiume Serio M/L

Estratto cartografico della mappa di pericolosita:

Condizioni di rischio:

Elementi puntuali

R4 Sergnano (capoluogo) R3 Sergnano

(capoluogo)

Depuratori 1
Impianti individuati nell'allegato | del D.L. 59/2005 1
Scuole 1
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Piano di Gestione del rischio di alluvioni

R4 Sergnano (capoluogo)

RB Sergnano (

capoluogo)

Elementi lineari
Strade principali si no
Strade secondarie no si

R4 Sergnano (capoluogo) R

R3 Sergnano (capoluogo)

Elementi poligonali (uso del suolo) - kmq

Attivita produttive 0,00006 0,049815
Strutture strategiche e sedi di attivita collettive 0,001932

Zone urbanizzate 0,065571 0,014095

AREA TOTALE E

R4 Numero abitanti

ABITANTI Sergnano (Trezzolasco)
R4 kmqg 0,067563
R3 kmq 0,063909
299

Estratto cartografico della mappa di rischio:
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Piano di Gestione del rischio di alluvioni

RL10 - Cairate, Fagnano Olona, Cassano Magnago - Torrente Tenore

Codice Bacino . .
ARS Nome ARS (Sottobacino) Comuni coinvolti Prov.
RL10 Cairate, Fagnano Olona, Cassano | Arno—Rile—Tenore Cairate, Cassano VA
Magnago - Torrente Tenore (Tenore) Magnago, Fagnano Olona

Le modellazioni svolte dall’Autorita di Bacino del fiume Po ai fini del tracciamento delle aree allagabili
dei Torrenti Arno, Rile e Tenore hanno evidenziato allagamenti per la piena poco frequente piu estesi
verso Nord in comune di Cairate rispetto al limite del tratto individuato nel PAI come limite di progetto
tra la fascia B e la fascia C. Occorre in primo luogo revisionare le valutazione del rischio realizzate alla
scala comunale alla luce dei risultati delle modellazioni svolte a livello di asta in termini di estensione

dell'area sottoposta a valutazione del rischio.

Scenari di pericolosita:

Ambito Territoriale 5cenario
RP - torrente Tenore H/M

Estratto cartografico della mappa di pericolosita:
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Piano di Gestione del rischio di alluvioni

Condizioni di rischio:

Elementi puntuali R4 Cairate
Aree per l'estrazione di acqua ad uso idropotabile 1
R4 R4 Cassano | R4 Fagnano |R3 R3 Cassano | R3 Fagnano

Elementi lineari Cairate | Magnago Olona Cairate | Magnago Olona
Strade principali si si no no no no
Strade secondarie si si si si si si

R4 R4 R4 R3 R3 R3
Elementi poligonali (uso del suolo) - . Cassano | Fagnano . Cassano | Fagnano

Cairate Cairate
kmg Magnago | Olona Magnago | Olona
Attivita produttive 0,166889 | 0,197126| 0,053998| 0,018846 | 0,024276 | 0,002622
Infrastrutture strategiche 0,000099 | 0,021482
Strutture strategiche e sedi di attivita
collettive 0,018662 | 0,000001| 0,000958
Zone urbanizzate 0,127894 | 0,294772| 0,089635 0,01697 | 0,158159

AREA TOTALE E

ABITANTI Cairate Cassano Magnago [Fagnano Olona
R4 kmq 0,313545 0,513381 0,144591
R3 kmq 0,035816 0,182435 0,002622
R4 Numero abitanti 511 1324 399




Piano di Gestione del rigchio dialluvioni

)

Estratto cartografico della mappa di rischio:
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Piano di Gestione del rischio di alluvioni

RL11 - Oggiono, Molteno, Sirone - Torrente Gandaloglio

CXdR'ge Nome ARS Bacino (Sottobacino) Comuni coinvolti Prov.
RL11 Oggiono, Molteno, Sirone - | Lambro-Seveso-Olona | Oggiono, Molteno, Sirone, LC
Torrente Gandaloglio (Lambro) Bosisio Parini

Il sistema idrografico costituito dai torrenti Bevera, Gandaloglio e fosso del Pascolo manifesta gravi
insufficienze idrauliche, dando origine a frequenti e vaste esondazioni che interessano aree
urbanizzate; la frequenza di tali esondazioni € andata via via aumentando a causa dei progressivi
interventi di urbanizzazione nei bacini idrografici afferenti. Le aree sono gia inserite nel PAl come aree

a rischio idrogeologico molto elevato (RME).

Scenari di pericolosita

Ambito Territoriale

5cenario

RSCM - torrenti Gandaloglio e Bevera di Brianza

H

Estratto cartografico della mappa di pericolosita:

Condizioni di rischio:

Elementi puntuali R4 Oggiono R4 Molteno

Beni culturali

1

Impianti individuati nell'allegato | del D.L. 59/2005

R4 R4 R4
Elementi lineari Oggiono | Sirone | Molteno
Ferrovie si Si si
Strade principali si si si
Strade secondarie | si si si
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Piano di Gestione del rischio di alluvioni

Estratto cartografico della mappa di rischio:

Elementi poligonali (uso del suolo) - kmg R4 Oggiono | R4 Sirone | R4 Molteno | R4 Bosisio Parini
Attivita produttive 0,176798 | 0,159774 0,159738 0,008109
Infrastrutture strategiche 0,013805| 0,005472 0,007457

Strutture strategiche e sedi di attivita collettive 0,005235

Zone urbanizzate 0,047395| 0,030096 0,102179 0,002304

AREA TOTALE E
ABITANTI QOggiono Sirone Molteno Bosisio Parini
R4 kmq 0,237999 0,195342 0,274609 0,010413
R4 Numero abitanti 211 140 409 12

20s
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Piano di Gestione del rischio di alluvioni

RL12 - da Caponago a Truccazzano - Torrente Molgora

nglé‘e Nome ARS Bacino (Sottobacino) Comuni coinvolti Prov.
Agrate Brianza, Caponago,
da Caponago a Pessano con Bornago, Bussero, | MB-
RL12 | Truccazzano - Torrente '(A‘,\(}g? g:);;olacuale Gorgonzola, Cassina de’ Pecchi, | MI-
Molgora 9 Melzo, Vignate, Liscate, LO
Truccazzano, Comazzo

La situazione di pericolosita che interessa il Molgora emerge a seguito del tracciamento delle aree
allagabili in un corso d’acqua privo di fasce PAI. | comuni ricadenti entro il bacino idrografico del
Molgora non sono stati inclusi (o lo sono stati solo parzialmente) nel processo di aggiornamento
dell’Elaborato 2 del PAI in quanto non ricadenti in un territorio montano con presenza di esondazioni
di carattere torrentizio. Nell'ambito della componente geologica dei PGT sono state individuate aree di
esondazione che risultano discontinue e disomogenee tra un comune e l'altro.

Scenari di pericolosita:

Ambito Territoriale 5cenario

RP - torrente Molgora | H/M

Estratto cartografico della mappa di pericolosita:
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Piano di Gestione del rischio di alluvioni

Condizioni di rischio:

R4 R4 R4 Cassina R4
Elementi puntuali Caponago | Gorgonzola de Pecchi |R4 Melzo | Truccazzano
Aree per l'estrazione di acqua ad
uso idropotabile 1
Beni culturali 1 1 2 6 8
Impianti individuati nell'allegato | del
D.L. 59/2005 1
Siti contaminati 2
Stazioni ferroviarie 7
R3
Elementi puntuali Truccazzano
Depuratori 1
R4 Agrate | R4 R4 Pessano R4 R4
Elementi lineari Brianza Caponago | con Bornago | Bussero Gorgonzola
Metropolitane no no no no si
Strade principali si si si si si
Strade secondarie si si si no si

44




)
1

Piano di Gestione del rischio di alluvioni

R4 Cassina | R4 R4 R4 R4 R4
Elementi lineari de Pecchi Melzo |Vignate |Liscate | Truccazzano |Comazzo
Ferrovie no si no no no no
Strade principali si si si si si si
Strade secondarie si si no no no no
R3 Agrate R3 Pessano con | R3 R3 Cassina | R3 R3
Elementi lineari Brianza Bornago Gorgonzola de Pecchi Melzo | Truccazzano
Strade secondarie | si sl si sl s si
Elementi poligonali (uso del suolo) - R4 Agrate | R4 R4 Pessano | R4 R4
kmg Brianza Caponago |con Bornago |Bussero Gorgonzola
Attivita produttive 0,003116 0,074578 0,021507 | 0,003563 0,103796
Infrastrutture strategiche 0,003067 0,006257 0,003526 0,028631
Strutture strategiche e sedi di attivita
collettive 0,001055 0,034964 0,002393
Zone urbanizzate 0,005446 0,056329 0,012845 0,077564
Elementi poligonali (uso del R4 Cassina | b1 velzo | R4 R4 R4 R4
suolo) - kmq de Pecchi Vignate Liscate Truccazzano | Comazzo
Attivita produttive 0,077853 | 0,680989 0,00703| 0,000067 0,056941 | 0,017591
Infrastrutture strategiche 0,040328 | 0,127596 | 0,002597 | 0,000003 0,001614
Strutture strategiche e sedi di
attivita collettive 0,007981 | 0,014115 0,08784
Zone urbanizzate 0,055939 | 0,272057 0,000254 0,083181 | 0,005821
Elementi
poligona R3 R3
li (uso A R3 Pessano |R3 R3 R3 R3 R3
grate
del Bri Caponago | con Bussero Gorgonzola Melzo |Truccazzano |Comazzo
rianza
suolo) - Bornago
kmq
Attivita
produttiv 0,0180
e 0,03896 0,007263 | 0,006681 | 0,000844 0,038712 55 0,022118
Zone
urbanizza 0,0830
te 0,005663 34 0,017946 | 0,000014
AREA TOTALE E

ABITANTI Agrate Brianza [Caponago Pessano con Bornago Bussero |Gorgonzola
R4 kmq 0,011628 0,138218 0,072842 | 0,003563 0,212385
R3 kmq 0,03896 0,007263 0,012345 | 0,000844 0,038712
R4 Numero abitanti 41 417 104 744




Piano di Gestione del rischio di alluvioni

AREA TOTALE E

ABITANTI Cassina de Pecchi | Melzo Vignate |Liscate  Truccazzano (omazzo
R4 kmq 0,182102 | 1,094757 | 0,009627 | 0,000323 0,229576 | 0,023412
R3 kmq 0,101089 0,040064 | 0,000014
R4 Numero abitanti 405 2610 1 660 50
R3 Numero abitanti 237

Estratto cartografico della mappa di rischio:
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Piano di Gestione del rischio di alluvioni

RL13 - Gessate, Bellinzago Lombardo - Sistema Trobbie

nglée Nome ARS Bacino (Sottobacino) Comuni coinvolti Prov.
Gessate, Bellinzago .

S | e - Seea Adda s_ottolacuale Gessate, Inzago, Bellinzago M
Trobbie (Trobbia) Lombardo

La situazione di pericolosita che interessa le Trobbie emerge a seguito del tracciamento delle aree
allagabili in un corso d’acqua privo di fasce PAI. | comuni ricadenti entro il bacino idrografico del
Molgora non sono stati inclusi (o lo sono stati solo parzialmente) nel processo di aggiornamento
dell’Elaborato 2 del PAI in quanto non ricadenti in un territorio montano con presenza di esondazioni
di carattere torrentizio. Nell'ambito della componente geologica dei PGT sono state individuate aree di
esondazione che risultano discontinue e disomogenee tra un comune e l'altro.

Scenari di pericolosita:

Ambito Territoriale

5cenario

RP - Trobbie

M

RSP —rio Vallone e Trobbia Ramo di Masate H/M

Estratto cartografico della mappa di pericolosita:
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Piano di Gestione del rischio di alluvioni

Condizioni di rischio:

Elementi puntuali R4 Gessate | R4 Bellinzago Lombardo
Aree per l'estrazione di acqua ad uso idropotabile 4
Beni culturali 1 13
R4 R4 R4 Bellinzago |R3 R3 R3 Bellinzago
Elementi lineari Gessate Inzago | Lombardo Gessate Inzago | Lombardo
Strade principali si si si si si si
Strade secondarie si no si si no si
i poli i R4 R4 Bellinzago |R3 R3 Bellinzago
Eéelr::};g)p-o :igqc;nan (uso Gessate R4 Inzago Lombardo ’ Gessate R3 Inzago Lombardo ’
Attivita produttive 0,06811| 0,012259 0,108781 | 0,010292| 0,007933 0,00967
Infrastrutture strategiche 0,020902 | 0,000252 0,006786 | 0,012913| 0,000252 0,003811
Strutture strategiche e sedi di
attivita collettive 0,031148
Zone urbanizzate 0,112707 0,134703 0,000192
AREA TOTALE E
ABITANTI Gessate Inzago Bellinzago Lombardo
R4 kmq 0,201719| 0,012511 0,281418
R3 kmq 0,023204 | 0,008185 0,013674
R4 Numero abitanti 1328 1115




Piano di Gestione del ris/chio dialluvioni

Estratto cartografico della mappa di rischio:
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Piano di Gestione del rischio di-alluvioni

RL14 - Pavia - Fiume Ticino

CXdR'ge Nome ARS Bacino (Sottobacino) Comuni coinvolti Prov.
RL14 | Pavia — Fiume Ticino Ticino Pavia PV

In corrispondenza della citta di Pavia parte dell’abitato rientra entro I'area allagabile per piene
frequenti e poco frequenti. E’ opportuno promuovere la realizzazione di interventi fissi o temporanei di
riduzione della vulnerabilita (in preparazione e durante le alluvioni).

Scenari di pericolosita:

Ambito Territoriale

9

5cenario

RP - fiume Ticino

H

Estratto cartografico della mappa di pericolosita:

Condizioni di rischio:

Elementi puntuali

R4 Pavia

Aree per l'estrazione di acqua ad uso idropotabile

Beni culturali

Depuratori

Stazioni ferroviarie

NS

Elementi lineari

R4 Pavia [R3 Pavia

Ferrovie si si
Strade principali si si
Strade secondarie si si
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Piano di Gestione del rischio di-alluvioni

)

7~
Elementi poligonali (uso del suolo) - kmq R4 Pavia R3 Pavia
Attivita produttive 0,116334 0,036947
Beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse
Infrastrutture strategiche 0,200883 0,060879
Strutture strategiche e sedi di attivita collettive 0,2451
Zone urbanizzate 0,380943 0,018989

AREA TOTALE E ABITANTI Pavia
R4 kmqg 0,943259
R3 kmqg 0,116815
R4 Numero abitanti 2700
R3 Numero abitanti 143

Estratto cartografico della mappa dir
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Piano di Gestione del rischio di alluvioni

RL15 - da Laveno Mombello a Brenta - Torrente Boesio

nglé:e Nome ARS Bacino (Sottobacino) Comuni coinvolti Prov.
da Laveno Mombello a - Laveno Mombello, Cittiglio,
R Brenta - Torrente Boesio VEE {Ereene) Gemonio, Brenta U

La situazione di pericolosita & dovuta alle aree esondabili del torrente Boesio e di alcuni dei suoi
affluenti, in particolare il torrente San Giulio. Risultano a rischio R4 I'Ospedale di Cittiglio, oltre a
discrete porzioni di residenziale e industriale.

Scenari di pericolosita:

Ambito Territoriale

Scenario

RSCM - torrente Boesio

H/M

RSCM - torrente San Giulio

M

ACL - lago Maggiore

H/M

Estratto cartografico della mappa di pericolosita:

Condizioni di rischio:

R3 Laveno
Elementi puntuali R4 Laveno Mombello  R# Cittiglio R4 Gemonio | Mombello
Aree per |'estrazione di acqua ad uso
idropotabile 2 1
Depuratori 1
Insediamenti ospedalieri 1
Stazioni ferroviarie 1
Elementi lineari R4 Laveno Mombello R4 Cittiglio R4 Gemonio |R4 Brenta
Ferrovie si si si no
Strade principali si si si no
Strade secondarie si si si si
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Piano di Gestione del rischio di alluvioni

Elementi lineari R3 Laveno Mombello R3 Cittiglio R3 Gemonio |R3 Brenta
Strade principali si no no no
Strade secondarie si no no si
Elementi poligonali R4 Laven . R3 Laven R
(ugo Sel s%%lg)o- imq Mom?ae?loo R4 Cittiglio - R4 Gemonio R4 Brenta Msc;m?ae‘IeIoO B?enta
0,0032

Attivita produttive 0,094512 0,011394 0,004151 | 0,032452
Infrastrutture strategiche 0,029606 0,009231 0,001638 0,019975
Strutture strategiche e
sedi di attivita collettive 0,015666 0,032696 0,002513
Zone urbanizzate 0,127721 0,078596 0,023063 | 0,053728 0,070612

AREA TOTALE E ABITANTI Laveno Mombello Cittiglio Gemonio Brenta
R4 kmqg 0,267505 0,131917 0,027214| 0,090331
R3 kmqg 0,090587 0,00325
R4 Numero abitanti 555 216 72 152
R3 Numero abitanti 485

Estratto cartografico della mappa di rischio:
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Piano di Gestione del rischio di alluvioni

RL16 - Porto Ceresio, Besano - Torrente Bolletta

CXdR'ge Nome ARS Bacino (Sottobacino) Comuni coinvolti Prov.
Porto Ceresio, Besano - .. . Porto Ceresio, Besano, Cuasso
— Torrente Bolletta Ticino (Ceresio) al Monte e

E’ un’area a rischio idrogeologico molto elevato nel PAI vigente. E da completare il sistema difensivo
progettato. E inoltre opportuno promuovere la realizzazione di interventi fissi o temporanei di riduzione
della vulnerabilita (in preparazione e durante le alluvioni).

Scenari di pericolosita:

Ambito Territoriale Scenario
RSCM - torrenti Bolletta, Ponticelli, Vallone e roggia Molinara | H
ACL - lago di Lugano L

Estratto cartografico della mappa di pericolosita:
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Piano di Gestione del rischio di alluvioni

Condizioni di rischio:

Elementi puntuali

R4 Porto Ceresio

R4 Cuasso al Monte

Aree per l'estrazione di acqua ad uso idropotabile

Depuratori

Scuole

Stazioni ferroviarie

R4 Porto | R4 R4 Cuasso | R3 Porto
Elementi lineari Ceresio Besano |al Monte Ceresio
Ferrovie si no no no
Strade principali si no no si
Strade secondarie si si si no

Elementi poligonali (uso del R4 Porto Ceresio | R4 Besano | R4 Cuasso al Monte | R3 Porto Ceresio
suolo) - kmqg
Attivita produttive 0,016496 0,003617

Infrastrutture strategiche 0,045219| 0,000216 0,001733 0,000306
Strutture strategiche e sedi di attivita

collettive 0,000385| 0,014092 0,012419

Zone urbanizzate 0,321922| 0,030144 0,008278 0,004511

AREA TOTALE E
ABITANTI Porto Ceresio Besano Cuasso al Monte

R4 kmq 0,384022 | 0,044452 0,026048

R3 kmq 0,004817

R4 Numero abitanti 39834 99 16

R3 Numero abitanti 32




2

1/

Piano di Gestione-del rischio dialluvioni

Estratto cartografico della mappa di rischio:

PORTO Ceresio
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Piano di Gestione del rischio di alluvioni

RL17 - da Casazza a Bolgare - Fiume Cherio

nglge Nome ARS (So'ﬁig:;no) Comuni coinvolti Prov.
Spinone al Lago, Monasterolo del Castello,
da Casazza a Casazza, Vigano San Martino, Grone, Berzo San
RL17 |Bolgare - Fiume |Oglio (Cherio) | Fermo, Borgo di Terzo, Luzzana, Entratico, BG
Cherio Trescore Balneario, Zandobbio, Gorlago, Carobbio
degli Angeli, Bolgare, Calcinate

La situazione di pericolosita che interessa il fiume Cherio emerge a seguito del tracciamento delle
aree allagabili in un tratto privo di fasce PAI. Le delimitazioni delle aree allagabili proposte dai comuni
attraverso le procedure di cui all’art. 18 delle N.d.A. del PAI risultano discontinue e disomogenee tra
un comune e laltro.

Scenari di pericolosita:

Ambito Territoriale Scenario
RP - fiume Cherio H/M

Estratto cartografico della mappa di pericolosita:
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Condizioni di rischio:

Elementi puntuali R4 Trescore Balneario R4 Gorlago | R4 Bolgare
Depuratori 1 1
Impianti individuati nell'allegato | del D.L. 59/2005 1
R4 R4

R4 R4 Vigano Berzo R4
Elementi | Spinone | Monasterolo | R4 San R4 San R4 Trescore | R4
lineari al Lago | del Castello Casazza |Martino | Grone | Fermo | Entratico | Balneario | Gorlago
Ferrovie | no no no no no no no no si
Strade
principali | si si si si no si no si no
Strade
secondari
e no no Si si si no si si si
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Piano di Gestione del rischio di alluvioni

R4 R3 R3
Carobbio Vigano R3 Carobbio
degli R4 R3 San Trescore |R3 degli R3
Elementi lineari | Angeli Bolgare | Casazza | Martino Balneario | Gorlago | Angeli Bolgare
Ferrovie si no no no no no no no
Strade principali | si si no no no no no no
Strade
secondarie Si no si si si si si si
R4 R4
R4. Monasterol | R4 Vigano R4 Berzo | R4 .
L . Spinone R4 Grone | San Borgo di
Elementi poligonali al Lago o del Casazza |San Fermo Terzo
(uso del suolo) - kmq 9 Castello Martino
Attivita produttive 0,003734 | 0,076973 0,01774| 0,033267
Infrastrutture strategiche
Strutture strategiche e
sedi di attivita collettive
Zone urbanizzate 0,00077 0,012372| 0,034588 | 0,036844 0,00944 | 0,000334 | 0,001911
R4 R4 R4
Elementi poligonali (uso del suolo) R4 R4 . Trescore |Zandob R4 Carobbio
Luzzana | Entratico ; - Gorlago . .
- kmg Balneario | bio degli Angeli
Attivita produttive 0,002502 | 0,005024 | 0,146272| 0,02358| 0,076695 0,090681
Infrastrutture strategiche 0,001279
Strutture strategiche e sedi di attivita
collettive 0,015341
Zone urbanizza
te 0,000033| 0,000231| 0,043872| 0,01426| 0,197915 0,090507
R4 R3
Elementi poligonali (uso R4 Bolgare . Trescore R3 Zandobbio | R3 Gorlago | R3 Bolgare
Calcinate ;
del suolo) - kmqg Balneario
Attivita produttive 0,05652 0,057492 0,005131 0,027741 0,008461
Infrastrutture strategiche 0,012297
Strutture strategiche e sedi
di attivita collettive 0,031509
Zone urbanizzate 0,153808 | 0,002839 0,003844 | 0,023513
Vigano Berzo
Spinone | Monasterolo San San Borgo di
al Lago |del Castello Casazza |Martino Grone Fermo Terzo Luzzana
R4 kmq 0,00077 0,016106| 0,111561| 0,054584| 0,042707| 0,000334| 0,001911 | 0,002534
R3 kmq
R4 Numero
abitanti 2 35 391 742 19 1 126 0




Piano di Gestione del rischio di alluvioni

Carobbio
AREA TOTALE E Trescore degli
ABITANTI Entratico |Balneario |Zandobbio (orlago Angeli Bolgare Calcinate
R4 kmq 0,005255 0,191423 0,03784 | 0,289951 0,181187 | 0,254134| 0,002839
R3 kmq 0,057492 0,005131 | 0,031585 0,031973
R4 Numero
abitanti 192 169 2525 1384 5766 13

Estratto cartografico della mappa di rischio:
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Piano di Gestione del rischio di alluvioni

RL18 - da Sarezzo a Concesio - Fiume Mella

Cﬁg'ge Nome ARS Bacino (Sottobacino) Comuni coinvolti Prov.
da Sarezzo a Concesio - . . . .
RL18 Fiume Mella Oglio (Mella) Sarezzo, Villa Carcina, Concesio |BS

La situazione di pericolosita che interessa questo tratto del fiume Mella emerge in parte a seguito del
tracciamento delle aree allagabili in un tratto privo di fasce PAI (tratto da Tavernole sul Mella a
Concesio). Le delimitazioni delle aree allagabili proposte dai comuni attraverso le procedure di cui
all'art. 18 delle N.d.A. del PAI risultano discontinue e disomogenee tra un comune e l'altro. Nel tratto
pit meridionale, entro il comune di Concesio, le nuove delimitazione delle aree allagabili realizzate da
ADBPO per la Direttiva alluvioni, evidenziano una maggiore estensione della piene poco frequente in
sponda destra rispetto alla fascia B del PAI (in questo tratto coincidente con la C).

Scenari di pericolosita:

Ambito Territoriale Scenario
RP - fiume Mella H/M




Piano di Gestione del ris/chio dialluvioni

Estratto cartografico della mappa di pericolosita:

Condizioni di rischio:

Elementi puntuali

R4 Villa Carcina

R4 Concesio

R3 Sarezzo

Aree per l'estrazione di acqua ad uso idropotabile

2

2

Impianti individuati nell'allegato | del D.L. 59/2005
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Piano di Gestione del rischio di alluvioni

Elementi lineari R4 Sarezzo | R4 Villa Carcina | R4 Concesio | R3 Sarezzo | R3 Villa Carcina | R3 Concesio
Strade principali | si si si si no no
Strade
secondarie no si si si si si
Elementi po|igona|i (uso R4 Sarezzo R4 Villa R4 R3 R3 Villa R3
del suolo) - kmqg Carcina Concesio Sarezzo Carcina Concesio
Attivita produttive 0,043132 0,059457 0,07842| 0,000291 0,011919| 0,001775
Infrastrutture strategiche 0,007057 0,000168 0,030927
Strutture strategiche e sedi
di attivita collettive 0,019324 0,103304
Zone urbanizzate 0,090146 0,058721 0,045103 | 0,000995 0,006326
AREA TOTALE E ABITANTI Sarezzo Villa Carcina Concesio
R4 kmqg 0,159659 0,118347 0,257754
R3 kmqg 0,001286 0,011919 0,008101
R4 Numero abitanti 2739 710 249




Piano di Gestione del rischio di-alluvioni

Estratto cartografico della mappa di rischio:
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RL19 - Cellatica, Gussago, Rodengo Saiano, Brescia - Torrenti

Gandovere, la Canale e Livorna

Gandovere, la Canale e Livorna

Brescia

CXdeé:e Nome ARS Bacino (Sottobacino) Comuni coinvolti Prov.
Cellatica, Gussago, Rodengo Cellatica, Gussago,
RL19 | Saiano, Brescia - Torrenti Oglio (Mella) Rodengo Saiano, BS

La situazione di pericolosita che interessa questi corsi d’acqua emerge dallo “Studio idrogeologico ed
idraulico a scala di sottobacino idrografico dei torrenti Solda, Canale, Livorna, Gandovere e
Mandolossa” (maggio 2014), svolto da Regione Lombardia e le cui risultanze sono state riportate nella
mappatura delle aree allagabili per lo scenario RSCM.

Scenari di pericolosita:

Ambito Territoriale

5cenario

RSCM - torrenti Gandovere, La Canale e Livorna H

Estratto cartografico della mappa di pericolosita:

Condizioni di rischio:

Elementi puntuali R4 Rodengo Saiano R4 Gussago
Beni culturali 1
Impianti individuati nell'allegato | del D.L. 59/2005 1

68




Piano di Gestione del rischio di alluvioni

Elementi lineari R4 Rodengo Saiano R4 Gussago | R4 Cellatica | R4 Brescia | R3 Brescia
Ferrovie no no no si no
Strade principali si si si no no
Strade secondarie no si si si si
Ell(ementi poligonali (uso del suolo) R4 Rodengo Saiano R4 Gussago | R4 Cellatica |R4 Brescia

- mq

Attivita produttive 0,236492 0,338167 0,28474 0,008091
Infrastrutture strategiche 0,010647 0,00068 0,010798 0,029857
Zone urbanizzate 0,052617 0,063777 0,02513 0,289473

AREA TOTALE E ABITANTI Rodengo Saiano Gussago Cellatica Brescia

R4 kmqg 0,299756 0,402625 0,320667 0,327421
R4 Numero abitanti 237 308 107 3064

Estratto cartografico della mappa di rischio:
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Piano di Gestione del rischio di alluvioni

RL20 - da Castel Mella ad Azzano Mella - Fiume Mella

Codice Bacino L. .
ARS Nome ARS (Sottobacino) Comuni coinvolti Prov.
da Castel Mella ad Azzano . Castel Mella, Azzano Mella,
R Mella - Fiume Mella Oglia izl ey Capriano del Colle =

Le modellazioni svolte dall’Autorita di Bacino del fiume Po ai fini del tracciamento delle aree allagabili
del Fiume Mella hanno evidenziato un allagamento per la piena poco frequente piu esteso rispetto al
limite della fascia B del PAI nel tratto compreso tra Castel Mella e Azzano Mella; in questo tratto nel
PAI vigente non e stata prevista la necessita di sistemi difensivi.

Scenari di pericolosita:

Ambito Territoriale Scenario

RP - fiume Mella

M

Estratto cartografico della mappa di pericolosita:

Condizioni di rischio:

Elementi puntuali

R4 Capriano del Colle R3 Capriano del Colle

Aree per l'estrazione di acqua ad uso idropotabile 1

Depuratori
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R4 Castel R4 Azzano R4 Capriano R3 Castel R3 Azzano R3 Capriano

Elementi lineari Mella Mella del Colle Mella Mella del Colle
Strade principali si si si no si no
Strade secondarie | si no no si si si
Elementi poligonali R4 Castel R4 Azzano | R4 Capriano |R3 Castel | R3 Azzano | R3 Capriano
(uso del suolo) - kmqg Mella Mella del Colle Mella Mella del Colle
Attivita produttive 0,339018 0,008212 0,084932 | 0,056448 0,012237

Infrastrutture strategiche 0,071066 0,051503 0,017724 | 0,000033 0,001714
Strutture strategiche e
sedi di attivita collettive 0,005236 0,010187

Zone urbanizzate 0,238014 0,119916 0,044879 0,000085 0,004571

AREA TOTALE E ABITANTI Castel Mella Azzano Mella Capriano del Colle

R4 kmqg 0,653334 0,189817 0,147535

R3 kmqg 0,056481 0,014036 0,004571

R4 Numero abitanti 1589 484 174




Piano di Gestione del ris/chio dialluvioni

Estratto cartografico della mappa di rischio:
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RL21- da Palazzolo sull'Oglio a Calcio - Fiume Oglio

Codice Bacino

ARS Nome ARS (Sottobacino) Comuni coinvolti Prov.
o . : Palazzolo sull'Oglio, Castelli Calepio,
RL21 da Palgzzol_o sull Ogl_lo Crle (e Palosco, Pontoglio, Cividate al Piano, i
a Calcio - Fiume Oglio | sottolacuale) BS

Urago d’'Oglio, Calcio, Rudiano

Le modellazioni svolte dall’Autorita di Bacino del fiume Po ai fini del tracciamento delle aree allagabili
del Fiume Oglio hanno evidenziato allagamenti per la piena poco frequente piu estesi rispetto al limite
della fascia B del PAI soprattutto in questo tratto; localmente (es: Calcio) il PAI non prevedeva la

necessita di interventi difensivi.

Scenari di pericolosita:

Ambito Territoriale 5cenario
RP - fiume Oglio H/M

Estratto cartografico della mappa di pericolosita:
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Condizioni di rischio:

R4 Palazzolo R4 R4 Cividate | R4 R3 Palazzolo |R3
Elementi puntuali sull'Oglio Pontoglio al Piano Calcio sull'Oglio Palosco
Aree per |'estrazione di
acqua ad uso idropotabile 1
Depuratori 1 1 1 1
Insediamenti ospedalieri 1
Siti contaminati 1
Element | R4 Palazzolo R4 Castelli | R4 R4 R4 Cividate | R4 Urago | R4 R4
i lineari | sull'Oglio Calepio Palosco | Pontoglio | al Piano d'Oglio Calcio | Rudiano
Ferrovie |si Si no no Si si no no
Strade
principali | si si si si si si si no
Strade
seconda
rie si no si si si no no si
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Piano di Gestione del rischio di alluvioni

R3 Palazzolo R3 R3 R3 Urago R3 R3

Elementi lineari sull'Oglio Palosco Pontoglio d'Oglio Calcio Rudiano
Strade principali si no si no no no
Strade secondarie | si si si si si si
Elementi poligonali R4 Palazzolo R4 Castelli | R4 R4 R4 Cividate | R4 Urago
(uso del suolo) - kmqg sull'Oglio Calepio Palosco Pontoglio al Piano d'Oglio
Attivita produttive 0,032445 0,049987 0,103683 0,060386 | 0,029678
Infrastrutture
strategiche 0,011737 0,000006 | 0,001946 0,000036
Strutture strategiche e
sedi di attivita collettive 0,030087 0,07301
Zone urbanizzate 0,086954 0,004546 | 0,050722 0,187958 0,011809| 0,046193
EIe_mentl_ . R4 R3 Palazzolo | R3 Castelli |R3 R3 R3 Urago
poligonali (uso del R4 Calcio . VAl . . o~ 1

Rudiano | sull'Oglio Calepio Palosco Pontoglio | d'Oglio
suolo) - kmqg
Attivita produttive 0,180463 | 0,053021 0,002993 0,001996 | 0,069262 | 0,011533
Infrastrutture
strategiche 0,005634 0,004508
Strutture strategiche
e sedi di attivita
collettive 0,031424 0,069066
Zone urbanizzate 0,11566 | 0,044367 0,125163 0,004328 0,03827 0,17475| 0,008962

Palazzolo sull'Oglio | Castelli Calepio | Palosco |Pontoglio

R4 kmg 0,161222 0,004552 | 0,102656 | 0,36465
R3 kmg 0,165214 0,006325 | 0,107531 | 0,259857
R4 Numero abitanti 1755 21 365 1077
R3 Numero abitanti 1164 19 163 3083
AREA TOTALE E ABITANTI | Cividate al Piano | Urago d'Oglio | Calcio Rudiano
R4 kmqg 0,072196 0,075907 | 0,296123 | 0,097388
R3 kmg 0,008962
R4 Numero abitanti 57 134 479 239




Piano di Gestione del ris/chio dialluvioni

Estratto cartografico della mappa di rischio:
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RL22 - Gabbioneta Binanuova, Ostiano - Fiume Oglio

CXdR'ge Nome ARS Bacino (Sottobacino) Comuni coinvolti Prov.
Gabbioneta Binanuova, | Oglio (Oglio . . .
RL22 | Sctiano - Fiume Oglio sottolacuale) Gabbioneta Binanuova, Ostiano | CR

Le modellazioni svolte dall’Autorita di Bacino del fiume Po ai fini del tracciamento delle aree allagabili
del Fiume Oglio hanno evidenziato allagamenti per la piena poco frequente piu estesi rispetto al limite
della fascia B del PAI soprattutto in questo tratto; localmente (es: Ostiano) il PAI non prevedeva la

necessita di interventi difensivi.

Scenari di pericolosita:

Ambito Territoriale Scenario

RP - fiume Oglio M

Estratto cartografico della mappa di pericolosita:

Condizioni di rischio:

Elementi puntuali R4 Gabbioneta Binanuova R3 Gabbion eta Binanuova R3 Ostiano
Aree per l'estrazione di acqua ad

uso idropotabile 3

Depuratori 1 1
Impianti individuati nell'allegato | del

D.L. 59/2005 1

Elementi lineari R4 Gabbioneta Binanuova R4 Ostiano | R3 Gabbioneta Binanuova | R3 Ostiano
Strade principali si si no no

Strade secondarie si si si si
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Elementi poligonali (uso

Estratto cartografico della mappa di rischio:

R4 Gabbioneta Binanuova | R4 Ostiano | R3 Gabbioneta Binanuova | R3 Ostiano
del suolo) - kmqg
Attivita produttive 0,203119 0,035099 0,029993 0,133466
Infrastrutture strategiche 0,002112 0,020171
Strutture strategiche e
sedi di attivita collettive 0,0629
Zone urbanizzate 0,266408 0,097179
AREA TOTALE E ABITANTI | Gabbioneta Binanuova | Ostiano
R4 kmqg 0,471639 | 0,215349
R3 kmq 0,029993 | 0,133466
R4 Numero abitanti 690 302

79




Piano di Gestione del rischio di alluvioni

RL23 - Caino, Nave - Torrente Garza

CXdR'ge Nome ARS Bacino (Sottobacino) Comuni coinvolti Prov.
RL23 gg'rr;g’ NEWS @ UEIEEs Oglio (Garza) Caino, Nave, Bovezzo BS

Le aree di pericolosita corrispondono in gran parte con aree RME gia incluse nel PAI. Questa ARS é
strettamente connessa all’ARS di Bacino del nodo idraulico di Brescia.

Scenari di pericolosita:

Ambito Territoriale

Scenario

RP - torrente Garza

H/M

Estratto cartografico della mappa di pericolosita:

Condizioni di rischio:

Elementi puntuali

R4 Caino R4 Nave

Beni culturali 3 4
Depuratori 1

Elementi lineari R4 Caino | R4 Nave | R4 Bovezzo |R3 Caino | R3 Nave | R3 Bovezzo
Strade principali si si si no no no

Strade secondarie no si Si si si si
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Elementi poligonali (uso del suolo)

Estratto cartografico della mappa di rischio:

kmq R4 Caino |R4 Nave | R4 Bovezzo |R3 Caino |R3 Nave
Attivita produttive 0,00467 | 0,13939 0,059098 0,01256
Infrastrutture strategiche 0,00135
Strutture strategiche e sedi di attivita
collettive 0,000867 | 0,00135
Zone urbanizzate 0,05626 | 0,12238 0,021246 | 0,000541

AREA TOTALE E ABITANTI Caino Nave Bovezzo

R4 kmqg 0,061797 | 0,26447 0,080343
R3 kmqg 0,000541 | 0,01256
R4 Numero abitanti 1823 2742 353
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dialluvioni

RL24 - da Nuvolento a Rezzato - Naviglio Grande Bresciano

CXdR'ge Nome ARS Bacino (Sottobacino) Comuni coinvolti Prov.
da Nuvolento a Rezzato .

RL24 |- Naviglio Grande Oglio (Garza) I?Ai;c;g?],oN;\gf;t? é\l(;\t/ig:ﬁ;a’ BS
Bresciano ' '

Le aree di pericolosita corrispondono in gran parte con aree RME gia include nel PAI. Questa ARS &
strettamente connessa all’ARS di Bacino del nodo idraulico di Brescia.

Scenari di pericolosita:

Ambito Territoriale

Scenario

RSCM — Naviglio Grande Bresciano, torrente Rino, Rio di Giava, rio Rudone | H

Estratto cartografico della mappa di pericolosita:

Condizioni di rischio:

Elementi puntuali R4 Nuvolento R4 Rezzato | R4 Botticino | R3 Rezzato
Aree per l'estrazione di acqua ad uso idropotabile 2

Beni culturali 11 5

Depuratori 1

Scuole 2 2 1
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Piano di Gestione del rischio di alluvioni

Elementi lineari R4 Paitone | R4 Nuvolento | R4 Nuvolera | R4 Rezzato | R4 Botticino | R3 Rezzato

Strade principali no si Si si no si

Strade secondarie | si Si si si si si

Elementi R4

poligonali R4 Nuvolent R4 R4 R4 R4 R3 R3

(uso del Paitone o Nuvolera |Mazzano |Rezzato Botticino | Mazzano | Rezzato
suolo) - kmqg

Attivita

produttive 0,000006 | 0,026252 0,00044 | 0,006206| 0,347683| 0,018146| 0,00254 0,42057
Infrastrutture

strategiche 0,011211 0,00006 | 0,025163 0,012044 | 0,045861
Strutture

strategiche e

sedi di attivita

collettive 0,010624 | 0,019412 0,00802 | 0,006731 0,000346
Zone

urbanizzate 0,032855| 0,431918| 0,040118| 0,024425| 0,389714| 0,036476 0,171795
AREA TOTALE E ABITANTI | Paitone [Nuvolento | Nuvolera | Mazzano | Rezzato |Botticino

R4 kmq 0,043485| 0,488792 | 0,040558 | 0,03069 | 0,770581 | 0,061352

R3 kmqg 0,014585 | 0,638572

R4 Numero abitanti 135 1772 157 113 4038 167

R3 Numero abitanti 2438




Piano di Gestione del riﬁchio dialluvioni

Estratto cartografico della mappa di rischio:
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RL25 - Ghedi, Calvisano - Torrente Garza

CXdR'ge Nome ARS Bacino (Sottobacino) Comuni coinvolti Prov.
Ghedi, Calvisano - . . .
RL25 Torrente Garza Oglio (Garza) Ghedi, Calvisano BS

La pericolosita & dovuta alle problematiche idrauliche generate dal torrente Garza, il cui corso, in
tempi storici artificialmente deviato verso le campagne dei territori di questa ARS, € privo di un
adeguato recapito per le acque di eventuali piene. Le aree mappate derivano, oltre che dalla
mappatura del reticolo principale eseguito dal’AdBPo, anche dalla componente geologica del PGT
comunale di Ghedi e dalla mappatura eseguita da URBIM per il reticolo secondario di pianura.

Scenari di pericolosita:

Ambito Territoriale  $cenario
RP - torrente Garza H/M
RSP H

Estratto cartografico della mappa di pericolosita:
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Piano di Gestione del rischio di alluvioni

Condizioni di rischio:

Elementi puntuali R4 Ghedi | R4 Calvisano | R3 Calvisano

Aree per l'estrazione di acqua ad uso idropotabile 1

Impianti individuati nell'allegato | del D.L. 59/2005 1

Scuole 1 2

Elementi lineari R4 Ghedi R4 Calvisano R3 Ghedi RB C alvisano

Ferrovie no no no si

Strade principali si si si si

Strade secondarie si si si si

Elementi poligonali (uso del suolo) - kmq R4 Ghedi | R4 Calvisano | R3 Ghedi | R3 Calvisano

Attivita produttive 0,264398 0,182873 | 0,228992 0,21913

Infrastrutture strategiche 0,015218 0,014612 | 0,009186 0,031077

Strutture strategiche e sedi di attivita collettive | 0,020781 0,005599 0,059266

Zone urbanizzate 0,042183 0,137555 | 0,032484 0,284355
AREA TOTALE E ABITANTI Ghedi Calvisano

R4 kmqg 0,342579 0,33504

R3 kmqg 0,276261 0,593828

R4 Numero abitanti 480 684

R3 Numero abitanti 279 1153




Estratto cartografico della mappa di rischio:
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RL26 - Asola - Fiume Chiese
nglge Nome ARS Bacino (Sottobacino) Comuni coinvolti Prov.
RL26 |Asola - Fiume Chiese Oglio (Chiese) Asola MN

La pericolosita che interessa quest'area € dovuta alle aree allagabili del Fiume Chiese e alle aree
allagabili del reticolo secondario di pianura, gia classificato come area RME del PAI per le esondazioni
della seriola Asolana, del vaso Cacciabella e del vaso Palpice.

Scenari di pericolosita:

Ambito Territoriale Scenario
RP - fiume Chiese H/M
RSP - seriola Asolana, vaso Cacciabella, vaso Palpice | H/M

Estratto cartografico della mappa di pericolosita:
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Condizioni di rischio:

Elementi puntuali R3 Asola

Depuratori 1
Impianti individuati nell'allegato | del D.L. 59/2005 1
Stazioni ferroviarie 1

Elementi lineari R4 Asola R3 Asola

Ferrovie si si

Strade principali si si

Strade secondarie si si

Elementi poligonali (uso del suolo) - kmg R4 Asola | R3 Asola

Attivita produttive 0,163332 | 0,759235

Infrastrutture strategiche 0,003742

Strutture strategiche e sedi di attivita collettive | 0,005027

Zone urbanizzate 0,079136 | 0,221056
AREA TOTALE E ABITANTI Asola

R4 kmq 0,247495

R3 kmq 0,984033

R4 Numero abitanti 452

R3 Numero abitanti 999
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RL27 - Cremona - Reticolo secondario

Codice
ARS

Nome ARS

Bacino (Sottobacino)

Comuni coinvolti

Prov.

RL27 | Cremona — Reticolo secondario

Asta Po

Cremona

CR

La pericolosita in questa ARS & dovuta alle esondazioni del reticolo idrografico di colo che afferisce
alla citta di Cremona. Diverse aree di pericolosita derivano dal PAI, nel quale sono classificate come a
rischio idrogeologico molto elevato (aree RME) e quindi hanno pericolosita elevata (scenario H); altre
aree risultano invece dalla mappatura degli eventi alluvionali del maggio e del giugno 2010 (scenario
H) e degli eventi storici mappati dal Comune di Cremona (scenario M). E opportuno promuovere la
realizzazione di interventi fissi o temporanei di riduzione della vulnerabilita (in preparazione e durante

le alluvioni).

Scenari di pericolosita:

Ambito Territoriale

Scenario

RSP — colatore Morbasco e altri

H/M

Estratto cartografico della mappa di pericolosita:
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Condizioni di rischio:
Elementi puntuali R3 Cremona

Aree per l'estrazione di acqua ad uso idropotabile
Impianti individuati nell'allegato | del D.L. 59/2005
Insediamenti ospedalieri

Scuole

Stazioni ferroviarie

oW (NN

Elementi lineari R4 Cremona R3 Cremona
Ferrovie si si
Strade principali no si
Strade secondarie si si

Elementi poligonali (uso del suolo) - kmq R4 Cremona R3 Cremona

Attivita produttive 0,000078 0,732756

Infrastrutture strategiche 0,321832

Strutture strategiche e sedi di attivita collettive 0,002574 0,180492

Zone urbanizzate 1,420914

AREA TOTALE E ABITANTI Cremona
R4 kmqg 0,002651
R3 kmq 2,655994
R3 Numero abitanti 11628

Estratto cartografico della mappa di rischio:
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2.2, Misure specifiche per la gestione del rischio -
Parte difesa del suolo (Prevenzione e protezione)
o ~ ©
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RLO1 Gera Lario, 'MIGLIORARE LA Realizzare uno studio a scala di Regione
Sorico - CONOSCENZA DEL sottobacino idrografico per la Lombardia
Torrente San RISCHIO Aggiornare e . & . p.
. . valutazione e quantificazione
Vincenzo migliorare la . . . . .
della dinamica dei sedimenti ai
conoscenza del . .
. . fini della manutenzione e
pericolo e del rischio estione delle opere
di inondazione & P
RLO1 Gera Lario, MIGLIORARE LA Regione
Sorico - PERFORMANCE DEI Lombardia
Torrente San SISTEMI DIFENSIVI Concludere la progettazione e
Vincenzo ESISTENTI Realizzare . prog .
. . realizzare le opere di
interventi nel . .
. consolidamento al piede e
sottobacino . .
. . . drenaggio della frana Rinada
idrografico per ridurre
le portate solide del
corso d'acqua
RLO1 Gera Lario, MIGLIORARE LA Regione
Sorico - PERFORMANCE DEI Pianificare ed attuare una Lombardia
Torrente San SISTEMI DIFENSIVI adeguata manutenzione dei
Vincenzo ESISTENTI Garantire sistemi difensivi esistenti
una adeguata (manutenzione briglie,
manutenzione degli svuotamento briglie selettive e
alvei e dei sistemi sacche di deposito)
difensivi.
RLO2 Colico - MIGLIORARE LA Completare la regimazione di Regione
Torrenti PERFORMANCE DEI alveo e sponde del torrente Lombardia
Perlino e SISTEMI DIFENSIVI Inganna e affluenti, per il
Inganna ESISTENTI Garantire contenimento delle piene con
un livello di sicurezza | elevato trasporto solido, che
adeguato alle porzioni | possono interessare
di tessuto residenziale | prevalentemente infrastrutture
e produttivo inondabili | pubbliche ed il nucleo abitato
RLO2 Colico - MIGLIORARE LA Regione
Torrenti PERFORMANCE DEI Completare |a regimazione di Lombardia
Perlino e SISTEMI DIFENSIVI alve;’e o dgel oo
Inganna ESISTENTI Garantire . 'p o
. . Perlino, incluso il ripristino della
un livello di sicurezza . s S
| funzionalita della briglia filtrante
adeguato alle porzioni . .
. . . e antistante soglia.
di tessuto residenziale
e produttivo inondabili
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RLO2 Colico - MIGLIORARE LA Regione
Torrenti PERFORMANCE DEI Lombardia
Perlino e SISTEMI DIFENSIVI -
. Pianificare ed attuare una
Inganna ESISTENTI Garantire . .
adeguata manutenzione dei
una adeguata . L S .
. . sistemi difensivi esistenti
manutenzione degli
alvei e dei sistemi
difensivi.
RLO3 Olginate, ASSICURARE AdbPo
Calolziocorte - | MAGGIORE SPAZIO Al
Adda FIUMI - Preservare le
sottolacuale aree esterne all’alveo | Delimitare le Fasce Fluviali nel
inciso compatibili con | tratto di corso d'acqua sprovvisto
I’espansione e la
laminazione della
piena di riferimento
RLO3 Olginate, 'MIGLIORARE LA Regione
Calolziocorte - | CONOSCENZA DEL Lombardia
Adda RISCHIO Aggiornare e
sottolacuale migliorare la
conoscenza del
pericolo e del rischio
di inondazione
RLO4 Rivolta d'Adda | ASSICURARE AdbPo
- Adda MAGGIORE SPAZIO Al
sottolacuale FIUMI - Preservare le
t IIal
_are_e esterne a. _a_ veo Adeguare le Fasce Fluviali
inciso compatibili con
I’espansione e la
laminazione della
piena di riferimento
RLO4 Rivolta d'Adda | 'MIGLIORARE LA Analizare ed ageiornare gli studi Regione
- Adda CONOSCENZA DEL Anatizzare ed agei Bl SWUAl ) bardia
. idraulici di valutazione del rischio
sottolacuale RISCHIO Aggiornare e . .
e realizzati alla scala comunale alla
migliorare la .. .
luce dei risultati delle nuove
conoscenza del . . .
. . modellazioni svolte a livello di
pericolo e del rischio
.. . asta
di inondazione
RLO4 Rivolta d'Adda | MIGLIORARE LA Valutare |'efficacia degli AdbPo
- Adda PERFORMANCE DEI interventi realizzati o
sottolacuale SISTEMI DIFENSIVI programmati alla luce delle
ESISTENTI Garantire nuove modellazioni svolte da
un livello di sicurezza | ADBPO per le mappe di
adeguato alle porzioni | pericolosita e programmare
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di tessuto residenziale | eventuali ulteriori completamenti
e produttivo inondabili | delle opere di difesa.

RLO4 Rivolta d'Adda | MIGLIORARE LA AIPO
- Adda PERFORMANCE DEI
sottolacuale SISTEMI DIFENSIVI Completare Iintervento di

ESISTENTI Garantire P ) .

un livello di sicurezza arginatura di nord-est a difesa
.. | dell’abitato di Rivolta d’Adda

adeguato alle porzioni

di tessuto residenziale

e produttivo inondabili

RLO4 Rivolta d'Adda | MIGLIORARE LA Regione
- Adda PERFORMANCE DEI Lombardia
sottolacuale SISTEMI DIFENSIVI -

. Pianificare ed attuare una
ESISTENTI Garantire . .
adeguata manutenzione dei

una adeguata . . S .

. . sistemi difensivi esistenti
manutenzione degli
alvei e dei sistemi
difensivi.

RLO5 Valmadrera, MIGLIORARE LA Regione
Civate - PERFORMANCE DEI Lombardia
Torrenti Rio SISTEMI DIFENSIVI Pianificare ed attuare una
Torto e Toscio | ESISTENTI Garantire . .

adeguata manutenzione dei
una adeguata . . L .
. . sistemi difensivi esistenti
manutenzione degli
alvei e dei sistemi
difensivi.

RLO6 San Pellegrino | ASSICURARE AdbPo
Terme - Fiume | MAGGIORE SPAZIO Al
Brembo FIUMI - Preservare le

fa\re_e esterne alll-a-lveo Adeguare le Fasce Fluviali
inciso compatibili con

I’espansione e la

laminazione della

piena di riferimento

RLO6 San Pellegrino | MIGLIORARE LA Analizare ed aggiornare gli studi Regione

Terme - Fiume | CONOSCENZA DEL Analizzare ed agel Bl StUCl | o mbardia
. idraulici di valutazione del rischio
Brembo RISCHIO Aggiornare e . .
. realizzati alla scala comunale alla
migliorare la . .
luce dei risultati delle nuove
conoscenza del . . .
. . modellazioni svolte a livello di
pericolo e del rischio
. . asta
di inondazione




)
1

Piano di Gestione del rischio di alluvioni

o ~ ©
(%) i v =
< = = 2 3
© w O c €
%) S =z t o] © o O
o o L o o S o %
: S 3 :
E =29 i)
2 ESZ £o
S w O 23
= @ 3 2
o <C —
RLO6 San Pellegrino | MIGLIORARE LA Regione
Terme - Fiume | PERFORMANCE DEI Lombardia
Brembo SISTEMI DIFENSIVI Pianificare ed attuare una
ESISTENTI Garantire . .
adeguata manutenzione dei
una adeguata . L S .
. . sistemi difensivi esistenti
manutenzione degli
alvei e dei sistemi
difensivi.
RLO7 da Nembro a ASSICURARE AdbPo
Villa d'Ogna - MAGGIORE SPAZIO Al
Fiume Serio FIUMI - Preservare le
aree esterne all’alveo | Delimitare le Fasce Fluviali nel
inciso compatibili con | tratto di corso d'acqua sprovvisto
I’espansione e la
laminazione della
piena di riferimento
RLO7 da Nembro a MIGLIORARE LA Predisporre |a progettazione e Regione
Villad'Ogna- | PERFORMANCE DEI individZare N f‘;njdi Lombardia
Fiume Serio SISTEMI DIFENSIVI finanziamento per |a
ESISTENTI Garantire . . P ' .
. . realizzazione dell'intervento di
un livello di sicurezza . ,
.. | risezionamento dell'alveo del
adeguato alle porzioni | _. .
. . . Fiume Serio a monte del ponte
di tessuto residenziale
L ... | ANAS
e produttivo inondabili
RLO7 da Nembro a MIGLIORARE LA Regione
Villa d'Ogna - | PERFORMANCE DEI Lombardia
Fiume Serio SISTEMI DIFENSIVI Pianificare ed attuare una
ESISTENTI Garantire . .
adeguata manutenzione dei
una adeguata . L S .
. . sistemi difensivi esistenti
manutenzione degli
alvei e dei sistemi
difensivi.
RLO8 Mozzanica e ASSICURARE AdbPo
Sergnano MAGGIORE SPAZIO Al
(Trezzolasco) - | FIUMI - Preservare le
Fiume Serio aree esterne all’alveo -
. - Adeguare le Fasce Fluviali
inciso compatibili con
I’espansione e la
laminazione della
piena di riferimento
RLO8 Mozzanica e RIDURRE Prevedere la messa in opera di Regione
Sergnano L'ESPOSIZIONE AL interventi di riduzione della Lombardia
(Trezzolasco) - | RISCHIO vulnerabilita per la protezione
Fiume Serio Riduzione della del depuratore consortile di
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vulnerabilita degli Mozzanica
elementi esposti e
prevenzione di
ricadute negative
sull'ambiente e sulle
aree protette
RLO8 Mozzanica e 'MIGLIORARE LA Regione
Sergnano CONOSCENZA DEL Analizzare studi idraulici di Lombardia
(Trezzolasco) - | RISCHIO Aggiornare e | valutazione del rischio realizzati
Fiume Serio migliorare la alla scala comunale alla luce dei
conoscenza del risultati delle nuove modellazioni
pericolo e del rischio svolte a livello di asta
di inondazione
RLO8 Mozzanica e MIGLIORARE LA AdbPo
Sergnano PERFORMANCE DEI . .
Valutare |'eff degl
(Trezzolasco) - | SISTEMI DIFENSIVI inajc:r\:sti (reeall(lziazg':\ati aelilluce delle
Fiume Serio ESISTENTI Garantire L
. - nuove modellazioni svolte da
un livello di sicurezza .
. . | ADBPO per le mappe di
adeguato agli elementi . R
.. . pericolosita.
esposti ricadenti entro
le aree inondabili
RLOS8 Mozzanica e MIGLIORARE LA AIPO
Sergnano PERFORMANCE DEI Predisporre la progettazione e
(Trezzolasco) - | SISTEMI DIFENSIVI individF:Jare N fznt?di
Fiume Serio ESISTENTI Garantire ) .
. . finanziamento per la
un livello di sicurezza . . .
adeeuato agli elementi realizzazione di opere per la
& . & . difesa di Mozzanica (BPr)
esposti ricadenti entro
le aree inondabili
RLOS8 Mozzanica e MIGLIORARE LA AIPO
Sergnano PERFORMANCE DEI
(Trezzolasco) - | SISTEMI DIFENSIVI ). .
Fiume Serio ESISTENTI Garantire Completa're 'intervento a difesa
un livello di sicurezza della frazione Trezzolasco
. . | (Comune di Sergnano) (BPr PAI)
adeguato agli elementi
esposti ricadenti entro
le aree inondabili
RLOS8 Mozzanica e MIGLIORARE LA AIPO
Sergnano PERFORMANCE DEI
(Trezzolasco) - | SISTEMI DIFENSIVI Pianificare ed attuare una
Fiume Serio ESISTENTI Garantire adeguata manutenzione dei
una adeguata sistemi difensivi esistenti
manutenzione degli
alvei e dei sistemi
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difensivi.
RLO9 Sergnano ASSICURARE AdbPo
(Capoluogo) - | MAGGIORE SPAZIO Al
Fiume Serio FIUMI - Preservare le -
, Adeguare le Fasce Fluviali e
aree esterne all’alveo .
. g programmare eventuali
inciso compatibilicon | . s
, . interventi di difesa
I’espansione e la
laminazione della
piena di riferimento
RLO9 Sergnano 'MIGLIORARE LA Analizzare studi idraulici di Regione
(Capoluogo) - | CONOSCENZA DEL valutazione del rischio realizzati | Lombardia
Fiume Serio RISCHIO Aggiornare e | alla scala comunale alla luce dei
migliorare la risultati delle nuove modellazioni
conoscenza del svolte a livello di asta che
pericolo e del rischio evidenziano un allagamento
di inondazione anche nel capoluogo oltre che
nella frazione Trezzolasco
RLO9 Sergnano MIGLIORARE LA AIPO
(Capoluogo) - | PERFORMANCE DEI Verificare I'adeguatezza delle
Fiume Serio SISTEMI DIFENSIVI arginature esistenti a difesa del
ESISTENTI Garantire centro abitato di Sergnano ed
un livello di sicurezza | individuare e progettare gli
adeguato agli elementi | eventuali interventi necessari
esposti ricadenti entro
le aree inondabili
RLO9 Sergnano MIGLIORARE LA AIPO
(Capoluogo) - | PERFORMANCE DEI
Fiume Serio SISTEMI DIFENSIVI o
. Pianificare ed attuare una
ESISTENTI Garantire . .
adeguata manutenzione dei
una adeguata . L - .
. . sistemi difensivi esistenti
manutenzione degli
alvei e dei sistemi
difensivi.
RL10 Cairate, 'MIGLIORARE LA Analizzare studi idraulici alla scala | Regione
Fagnano CONOSCENZA DEL comunale alla luce dei risultati Lombardia
Olona, RISCHIO Aggiornare e | delle mappe di pericolosita che
Cassano migliorare la evidenziano un allagamento
Magnago - conoscenza del anche a monte del tratto indicato
Torrente pericolo e del rischio nel PAlI come limite di progetto
Tenore di inondazione tra la fascia B e la fascia C.
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RL10 Cairate, MIGLIORARE LA AIPO
Fagnano PERFORMANCE DEI
Olona, SISTEMI DIFENSIVI Pianificare ed attuare una
Cassano ESISTENTI Garantire . .
adeguata manutenzione dei
Magnago - una adeguata . . L .
. . sistemi difensivi esistenti
Torrente manutenzione degli
Tenore alvei e dei sistemi
difensivi.
RL11 Oggiono, 'MIGLIORARE LA Regione
Molteno, CONOSCENZA DEL Lombardia
Sirone - RISCHIO Aggiornare e | Aggiornare la modellazione
Torrente migliorare la idraulica relativa all'ambito RME
Gandaloglio conoscenza del utilizzando il LIDAR
pericolo e del rischio
di inondazione
RL11 Oggiono, MIGLIORARE LA Predisporre |a brogettazione e Regione
Molteno, PERFORMANCE DEI individiare Iefinﬁdi Lombardia
Sirone - SISTEMI DIFENSIVI finanziamento per |a
Torrente ESISTENTI Garantire . . p -
. . .. realizzazione di interventi sui
Gandaloglio un livello di sicurezza . .
. . | torrenti Bevera e affluenti a
adeguato agli elementi | . L .
. . difesa prioritaria del comune di
esposti ricadenti entro
. L Molteno
le aree inondabili
RL11 Oggiono, MIGLIORARE LA Regione
Molteno, PERFORMANCE DEI Lombardia
Sirone - SISTEMI DIFENSIVI Completare l'intervento in corso
Torrente ESISTENTI Garantire di esecuzione di realizzazione di
Gandaloglio un livello di sicurezza | un’area di esondazione naturale
adeguato agli elementi | delle piene in comune di Oggiono
esposti ricadenti entro
le aree inondabili
RL11 Oggiono, MIGLIORARE LA Regione
Molteno, PERFORMANCE DEI Lombardia
Sirone - SISTEMI DIFENSIVI Realizzare un’area di laminazione
Torrente ESISTENTI Garantire e opere connesse a difesa degli
Gandaloglio un livello di sicurezza | abitati di Molteno, Sirone e
adeguato agli elementi | Annone
esposti ricadenti entro
le aree inondabili
RL11 Oggiono, MIGLIORARE LA Regione
Molteno, PERFORMANCE DEI Realizzare un'area di Lombardia
Sirone - SISTEMI DIFENSIVI esondazione controllata della
Torrente ESISTENTI Garantire Bevera di Molteno
Gandaloglio un livello di sicurezza
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adeguato agli elementi
esposti ricadenti entro
le aree inondabili
RL11 Oggiono, MIGLIORARE LA Regione
Molteno, PERFORMANCE DEI Lombardia
Sirone - SISTEMI DIFENSIVI Pianificare ed attuare una
Torrente ESISTENTI Garantire . .
. adeguata manutenzione dei
gandaloglio una adeguata . . L .
. . sistemi difensivi esistenti
manutenzione degli
alvei e dei sistemi
difensivi.
RL12 da Caponago a | ASSICURARE AdbPo
Truccazzano - | MAGGIORE SPAZIO Al
Torrente FIUMI - Preservare le
Molgora fa\re'e esterne a'll'a'lveo Delimitare le Fasce Fluviali
inciso compatibili con
I’espansione e la
laminazione della
piena di riferimento
RL12 da Caponago a | 'MIGLIORARE LA Regione
Truccazzano - | CONOSCENZA DEL Aggiornare lo studio di fattibilita | Lombardia
Torrente RISCHIO Aggiornare e | dell'Autorita di Bacino alla luce
Molgora migliorare la degli eventi del 2014 e delle
conoscenza del trasformazioni nell'uso del suolo
pericolo e del rischio intervenute
di inondazione
RL12 da Caponago a | MIGLIORARE LA Regione
Truccazzano - | PERFORMANCE DEI Predisporre la progettazione e Lombardia
Torrente SISTEMI DIFENSIVI individuare le fonti di
Molgora ESISTENTI Garantire finanziamento per la
un livello di sicurezza | realizzazione di un'area di
adeguato agli elementi | laminazione delle piene del T.
esposti ricadenti entro | Molgora
le aree inondabili
RL12 da Caponago a | MIGLIORARE LA Regione
Truccazzano - | PERFORMANCE DEI Lombardia
Torrente SISTEMI DIFENSIVI Pianificare ed attuare una
Molgora ESISTENTI Garantire . .
adeguata manutenzione dei
una adeguata . . S .
. . sistemi difensivi esistenti
manutenzione degli
alvei e dei sistemi
difensivi.
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RL13 Gessate, ASSICURARE AdbPo
Bellinzago MAGGIORE SPAZIO Al
Lombardo - FIUMI - Preservare le
Sistema aree esterne all’alveo - -
. . - Delimitare le Fasce Fluviali
Trobbie inciso compatibili con
I’espansione e la
laminazione della
piena di riferimento
RL13 Gessate, MIGLIORARE LA Regione
Bellinzago PERFORMANCE DEI Predisporre la progettazione e Lombardia
Lombardo - SISTEMI DIFENSIVI individuare le fonti di
Sistema ESISTENTI Garantire finanziamento per il
Trobbie un livello di sicurezza | completamento dell’area di
adeguato agli elementi | esondazione controllata di
esposti ricadenti entro | Gessate
le aree inondabili
RL13 Gessate, MIGLIORARE LA Predisporre la progettazione ed Regione
Bellinzago PERFORMANCE DEI idividuare le fonti di Lombardia
Lombardo - SISTEMI DIFENSIVI finanziamento per il
Sistema ESISTENTI Garantire completamento della
Trobbie un livello di sicurezza | progettazione e la realizzazione
adeguato agli elementi | dell’area di esondazione
esposti ricadenti entro | controllata a Bellinzago
le aree inondabili Lombardo
RL13 Gessate, MIGLIORARE LA Regione
Bellinzago PERFORMANCE DEI Predisporre la progettazione ed |Lombardia
Lombardo - SISTEMI DIFENSIVI Individuare le fonti di
Sistema ESISTENTI Garantire finanziamento per la
Trobbie un livello di sicurezza | realizzazione di un nuovo
adeguato agli elementi | scaricatore di emergenza del
esposti ricadenti entro | Naviglio Martesana
le aree inondabili
RL13 Gessate, MIGLIORARE LA Regione
Bellinzago PERFORMANCE DEI Lombardia
Lombardo - SISTEMI DIFENSIVI Concludere la realizzazione della
Sistema ESISTENTI Garantire . . .
. . . vasca di laminazione in comune
Trobbie un livello di sicurezza .
. . | di Inzago
adeguato agli elementi
esposti ricadenti entro
le aree inondabili
RL13 Gessate, MIGLIORARE LA o Regione
Bellinzago PERFORMANCE DE| | Pianificare ed attuare una Lombardia
Lombardo- | SISTEMI DIFENSIVI adeguata manutenzione dei
Sistema ESISTENTI Garantire sistemi difensivi esistenti
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Trobbie una adeguata
manutenzione degli
alvei e dei sistemi
difensivi.
RL14 Pavia - Filume | RIDURRE Censire gli edifici ed Regione
Ticino L’ESPOSIZIONE AL infrastrutture nelle aree allagabili | Lombardia
RISCHIO - Ridurre la per le piene frequenti e poco
vulnerabilita degli frequenti; promuovere la
elementi esposti realizzazione di interventi fissi o
temporanei di riduzione della
vulnerabilita (in preparazione e
durante le alluvioni).
RL15 da Laveno 'MIGLIORARE LA Regione
Mombello a CONOSCENZA DEL Elaborare uno studio di Lombardia
Brenta - RISCHIO Aggiornare e | sottobacino del T. Boesio
Torrente migliorare la tenendo conto degli studi
Boesio conoscenza del esistenti al fine di perimetrare
pericolo e del rischio con continuita le aree allagabili
di inondazione
RL15 da Laveno MIGLIORARE LA Regione
Mombello a PERFORMANCE DEI Lombardia
Brenta - SISTEMI DIFENSIVI Svilubpare un brogetto
Torrente ESISTENTI Garantire PP . p . 8
. . . complessivo di riassetto
Boesio un livello di sicurezza | . . Lo
. . | idrogeologico e di miglioramento
adeguato agli elementi o o
L . della qualita dei corsi d'acqua del
esposti ricadenti entro . .
. . bacino del T. Boesio.
le aree inondabili
(ospedale, residenza,
attivita produttive)
RL15 da Laveno MIGLIORARE LA Regione
Mombello a PERFORMANCE DEI Lombardia
Brenta - SISTEMI DIFENSIVI Sviluppare il progetto preliminare
Torrente ESISTENTI Garantire esistente per la realizzazione di
Boesio un livello di sicurezza | aree per la laminazione delle
adeguato agli elementi | acque del Boesio a monte di
esposti ricadenti entro | Cittiglio al livello definitivo-
le aree inondabili esecutivo
(ospedale, residenza,
attivita produttive)
RL15 da Laveno MIGLIORARE LA Regione
Mombello a PERFORMANCE DEI Pianificare ed attuare una Lombardia
Brenta - SISTEMI DIFENSIVI adeguata manutenzione dei
Torrente ESISTENTI Garantire sistemi difensivi esistenti
Boesio una adeguata




»
1

Piano di Gestione del rischio di alluvioni

" 5 3 E
L Q=
© w O c C©

2 - ZET o s g

< ® O > o ¢ 3

- Sh¥ = o

2 E°3 e
S 5 52
o < 35
manutenzione degli
alvei e dei sistemi
difensivi.

RL16 Porto Ceresio, | MIGLIORARE LA Regione
Besano - PERFORMANCE DEI Lombardia
Torrente. SISTEMI DIFENSIVI Predisporre la progettazione per
Bolletta ESISTENTI Garantire il finanziamento e I'attuazione

un livello di sicurezza | dello scolmatore di Besano-Porto
adeguato agli elementi | Ceresio

esposti ricadenti entro

le aree inondabili

RL16 Porto Ceresio, | MIGLIORARE LA Regione
Besano - PERFORMANCE DEI Lombardia
Torrente. SISTEMI DIFENSIVI Pianificare ed attuare una
Bolletta ESISTENTI Garantire . .

una adeguata a'degu:?\ta' man'u'ten'2|one'de|
. . sistemi difensivi esistenti

manutenzione degli

alvei e dei sistemi

difensivi.

RL16 Porto Ceresio, | RIDURRE Censire gli edifici ed Regione
Besano - L’ESPOSIZIONE AL infrastrutture nelle aree allagabili | Lombardia
Torrente. RISCHIO - Ridurre la per le piene frequenti e poco
Bolletta vulnerabilita degli frequenti; promuovere la

elementi esposti realizzazione di interventi fissi o
temporanei di riduzione della
vulnerabilita (in preparazione e
durante le alluvioni).

RL17 da Casazza a ASSICURARE AdbPo
Bolgare - MAGGIORE SPAZIO Al
Fiume Cherio | FIUMI - Preservare le

fa\re_e esterne alll’-a-lveo Delimitare le Fasce Fluviali
inciso compatibili con

I’espansione e la

laminazione della

piena di riferimento

RL17 da Casazza a MIGLIORARE LA AIPO
Bolgare - PERFORMANCE DEI Predisporre la progettazione per
Fiume Cherio | SISTEMI DIFENSIVI il finanziamento e I'attuazione di

ESISTENTI Garantire opere di adeguamento e

un livello di sicurezza | razionalizzazione del sistema di
adeguato agli elementi | difesa idraulico sul fiume Cherio
esposti ricadenti entro | in comune di Bolgare

le aree inondabili
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RL17 da Casazza a MIGLIORARE LA AIPO
Bolgare - PERFORMANCE DEI Predisporre la progettazione per
Fiume Cherio | SISTEMI DIFENSIVI il finanziamento e I'attuazione di
ESISTENTI Garantire opere di riassetto idraulico del
un livello di sicurezza | fiume Cherio nei comuni di
adeguato agli elementi | Monasterolo del Castello e di
esposti ricadenti entro | Casazza (BG)
le aree inondabili
RL17 da Casazza a MIGLIORARE LA Predisoorre |a progettazione per AIPO
Bolgare - PERFORMANCE DEI il finanpziament?) egl'attuazions
Fiume Cherio | SISTEMI DIFENSIVI dell'arretramento ed
ESISTENTI Garantire .
. . adeguamento del sistema
un livello di sicurezza . ) . . .
. . | arginale fiume Cherio nei comuni
adeguato agli elementi | . .
esbosti ricadenti entro di Casazza, Grone, Vigano S.
P . e Martino (BG) lungo la SS 42
le aree inondabili
RL17 da Casazza a MIGLIORARE LA AIPO
Bolgare - PERFORMANCE DEI Predisporre la progettazione per
Fiume Cherio | SISTEMI DIFENSIVI il finanziamento e I'attuazione di
ESISTENTI Garantire opere di adeguamento e
un livello di sicurezza | razionalizzazione del sistema di
adeguato agli elementi | difesa idraulico sul fiume Cherio
esposti ricadenti entro | in comune di Gorlago
le aree inondabili
RL17 da Casazza a MIGLIORARE LA AIPO
Bolgare - PERFORMANCE DEI Predisporre la progettazione per
Fiume Cherio | SISTEMI DIFENSIVI  recispe prog ne per
. il finanziamento e I'attuazione di
ESISTENTI Garantire . . .
. . opere di contenimento del fiume
un livello di sicurezza . .
. . | Cherio in comune di Luzzana,
adeguato agli elementi . .
. . Trescore Balneario, Entratico
esposti ricadenti entro
le aree inondabili
RL17 da Casazza a MIGLIORARE LA AIPO
Bolgare - PERFORMANCE DEI Predisporre la progettazione per
Fiume Cherio | SISTEMI DIFENSIVI il finanziamento e I'attuazione
ESISTENTI Garantire delle aree di espansione
un livello di sicurezza | controllata delle piene del fiume
adeguato agli elementi | Cherio di Chiodello e del fiume
esposti ricadenti entro | Cherio di Molino dei Frati
le aree inondabili
RL18 da Sarezzo a ASSICURARE AdbPo
Concesio - MAGGIORE SPAZIO Al Delimi le F Fluviali
Fiume Mella FIUMI - Preservare le elimitare le Fasce Fluviali
aree esterne all’alveo
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inciso compatibili con
I’espansione e la
laminazione della
piena di riferimento

RL18 da Sarezzo a 'MIGLIORARE LA Regione
Concesio - CONOSCENZA DEL Lombardia
Fiume Mella RISCHIO Aggiornare e | Analizzare studi idraulici di

migliorare la valutazione del rischio realizzati
conoscenza del alla scala comunale se presenti
pericolo e del rischio

di inondazione

RL18 da Sarezzo a MIGLIORARE LA Predisporre la progettazione ed Regione
Concesio - PERFORMANCE DEI individZare Ief’;nfdi Lombardia
Fiume Mella SISTEMI DIFENSIVI finanziamento degli interventi di

ESISTENTI Garantire | nento deg't :

. . sistemazione idraulica sugli
un livello di sicurezza A .
adesuato lungo ali affluenti principali del fiume

& o g. g. Mella (Studio CM Valle Trompia,
affluenti principali del 2013)
fiume Mella

RL18 da Sarezzo a MIGLIORARE LA AIPO
Concesio - PERFORMANCE DEI
Fiume Mella SISTEMI DIFENSIVI Completare eli interventi ei

ESISTENTI Garantire pletare gil INTervent 8
. .. programmati e finanziati in
un livello di sicurezza - .
. . | comune di Villa Carcina
adeguato agli elementi
esposti ricadenti entro
le aree inondabili

RL18 da Sarezzo a MIGLIORARE LA Regione
Concesio - PERFORMANCE DEI Lombardia
Fiume Mella SISTEMI DIFENSIVI Pianificare ed attuare una

ESISTENTI Garantire . .
adeguata manutenzione dei
una adeguata . . S .
. . sistemi difensivi esistenti
manutenzione degli
alvei e dei sistemi
difensivi.

RL19 Cellatica, MIGLIORARE LA predisporre |a progettazione per Regione
Gussago, PERFORMANCE DEI | ﬁnanpziament’; egl,attuazionep Lombardia
Rodengo SISTEMI DIFENSIVI degli interventi di sistemazione
Saiano, Brescia | ESISTENTI Garantire . & . . L

. . .. idraulica sugli affluenti principali
- Torrenti un livello di sicurezza . .
. . | dei corsi d’acqua Gandovere e
Gandovere, la | adeguato agli elementi . .
. . Mandolossa (studio sottobacino
Canale e esposti ricadenti entro
. . o anno 2013)
Livorna le aree inondabili
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RL19 Cellatica, MIGLIORARE LA Regione
Gussago, PERFORMANCE DEI predisporre |a progettazione ber Lombardia
Rodengo SISTEMI DIFENSIVI il finanpziament?) egl'attuazionerz)
Saiano, Brescia | ESISTENTI Garantire .
. . . del completamento delle aree di
- Torrenti un livello di sicurezza L
. . | laminazione del T. Canale a
Gandovere, la | adeguato agli elementi . .
a . Cellatica e Brescia
Canale e esposti ricadenti entro
Livorna le aree inondabili
RL19 Cellatica, MIGLIORARE LA Regione
Gussago, PERFORMANCE DEI Lombardia
Rodengo SISTEMI DIFENSIVI Pianificare ed attuare una
Saiano, Brescia | ESISTENTI Garantire . .
. adeguata manutenzione dei
- Torrenti una adeguata . . L .
. . sistemi difensivi esistenti
Gandovere, la | manutenzione degli
Canale e alvei e dei sistemi
Livorna difensivi.
RL20 da Castel ASSICURARE AdbPo
Mella ad MAGGIORE SPAZIO Al
Azzano Mella - | FIUMI - Preservare le -
. s Adeguare le Fasce Fluviali e
Fiume Mella aree esterne all’alveo .
. - programmare eventuali
inciso compatibilicon | . S
, . interventi di difesa
I’espansione e la
laminazione della
piena di riferimento
RL20 da Castel 'MIGLIORARE LA Regione
Mella ad CONOSCENZA DEL Lombardia
Azzano Mella - | RISCHIO Aggiornare e | Approfondire le conoscenze sul
Fiume Mella migliorare la tratto anche tenendo conto degli
conoscenza del eventi storici
pericolo e del rischio
di inondazione
RL21 da Palazzolo 'MIGLIORARE LA Regione
sull'Oglio a CONOSCENZA DEL Analizzare studi idraulici di Lombardia
Calcio - Fiume | RISCHIO Aggiornare e | valutazione del rischio realizzati
Oglio migliorare la alla scala comunale alla luce dei
conoscenza del risultati delle nuove modellazioni
pericolo e del rischio svolte a livello di asta
di inondazione
RL21 da Palazzolo MIGLIORARE LA AIPO
sull'Oglio a PERFORMANCE DEI
Calcio - Fiume | SISTEMI DIFENSIVI Completare gli interventi gia
Oglio ESISTENTI Garantire programmati e finanziati
un livello di sicurezza
adeguato agli elementi
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N ARS

Corso d'acqua - ARS

OBIETTIVO GENERALE DI
DISTRETTO -
Obiettivo di ARS

Misura

Autorita responsabile /
Livello di responsabilita

esposti ricadenti entro
le aree inondabili

RL21

da Palazzolo
sull'Oglio a
Calcio - Fiume
Oglio

MIGLIORARE LA
PERFORMANCE DEI
SISTEMI DIFENSIVI
ESISTENTI Garantire
una adeguata
manutenzione degli
alvei e dei sistemi
difensivi.

Pianificare ed attuare una
adeguata manutenzione dei
sistemi difensivi esistenti

AIPO

RL22

Gabbioneta
Binanuova,
Ostiano -

Fiume Oglio

'MIGLIORARE LA
CONOSCENZA DEL
RISCHIO Aggiornare e
migliorare la
conoscenza del
pericolo e del rischio
di inondazione

Analizzare studi idraulici di
valutazione del rischio realizzati
alla scala comunale alla luce dei
risultati delle nuove modellazioni
svolte a livello di asta

Regione
Lombardia

RL22

Gabbioneta
Binanuova,
Ostiano -

Fiume Oglio

ASSICURARE
MAGGIORE SPAZIO Al
FIUMI - Preservare le
aree esterne all’alveo
inciso compatibili con
I’espansione e la
laminazione della
piena di riferimento

Valutare l'adeguatezza delle
Fasce Fluviali e programmare
eventuali interventi di difesa

AdbPo

RL23

Caino, Nave -
Torrente Garza

ASSICURARE
MAGGIORE SPAZIO Al
FIUMI - Preservare le
aree esterne all’alveo
inciso compatibili con
I’espansione e la
laminazione della
piena di riferimento

Delimitare le Fasce Fluviali

AdbPo

RL23

Caino, Nave -
Torrente Garza

MIGLIORARE LA
PERFORMANCE DEI
SISTEMI DIFENSIVI
ESISTENTI Garantire
un livello di sicurezza
adeguato agli elementi
esposti ricadenti entro
le aree inondabili

Completare la realizzazione
dell'area di laminazione in
comune di Nave.

Regione
Lombardia
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RL23 Caino, Nave - MIGLIORARE LA Regione
Torrente Garza | PERFORMANCE DEI Lombardia
SISTEMI DIFENSIVI Pianificare ed attuare una
ESISTENTI Garantire . .
adeguata manutenzione dei
una adeguata . L S .
. . sistemi difensivi esistenti
manutenzione degli
alvei e dei sistemi
difensivi.
RL24 da Nuvolento | MIGLIORARE LA Regione
a Rezzato - PERFORMANCE DEI Completare la progettazione e Lombardia
Naviglio SISTEMI DIFENSIVI individuare le fonti di
Grande ESISTENTI Garantire finanziamento per la
Bresciano un livello di sicurezza | realizzazione dell’adeguamento
adeguato agli elementi | idraulico del Rio Musia nei
esposti ricadenti entro | Comuni di Botticino e Rezzato
le aree inondabili
RL24 da Nuvolento | MIGLIORARE LA Predisporre |a progettazione e Regione
aRezzato- | PERFORMANCE DEI individZare N f‘;njdi Lombardia
Naviglio SISTEMI DIFENSIVI finanziamento per |a
Grande ESISTENTI Garantire . . P .
. . . realizzazione della vasca di
Bresciano un livello di sicurezza L . . . .
. . | laminazione dei canali scaricatori
adeguato agli elementi . o
.. . Lupa e Roberta nei comuni di
esposti ricadenti entro
. s Rezzato e Castenedolo
le aree inondabili
RL24 da Nuvolento | MIGLIORARE LA Regione
a Rezzato - PERFORMANCE DEI Lombardia
Naviglio SISTEMI DIFENSIVI Pianificare ed attuare una
Grande ESISTENTI Garantire . .
. adeguata manutenzione dei
Bresciano una adeguata . L L .
. . sistemi difensivi esistenti
manutenzione degli
alvei e dei sistemi
difensivi.
RL24 da Nuvolento | MIGLIORARE LA Regione
a Rezzato - PERFORMANCE DEI Completare gli interventi gia Lombardia
Naviglio SISTEMI DIFENSIVI programmati e finanziati tra i
Grande ESISTENTI Garantire quali la realizzazione dello
Bresciano un livello di sicurezza | scolmatore delle acque del
adeguato agli elementi | torrente Rudone nel Fiume
esposti ricadenti entro | Chiese
le aree inondabili
RL25 Ghedi, ASSICURARE AdbPo
Calvisano - MAGGIORE SPAZIO Al Delimi le F Fluviali
Torrente Garza | FIUMI - Preservare le elimitare le Fasce Fluviall
aree esterne all’alveo
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N ARS

Corso d'acqua - ARS

OBIETTIVO GENERALE DI
DISTRETTO -
Obiettivo di ARS

Misura

Autorita responsabile /
Livello di responsabilita

inciso compatibili con
I’espansione e la
laminazione della
piena di riferimento

RL25

Ghedi,
Calvisano -

Torrente Garza

MIGLIORARE LA
PERFORMANCE DEI
SISTEMI DIFENSIVI
ESISTENTI Garantire
un livello di sicurezza
adeguato agli elementi
esposti ricadenti entro
le aree inondabili

Predisporre la progettazione per
il finanziamento e I'attuazione
del canale colatore di gronda sud
al Fiume Chiese dei territori in
destra orografica dello stesso nei
comuni di Ghedi, Montichiari,
Calvisano ed Acquafredda (Bs)

Regione
Lombardia

RL25

Ghedi,
Calvisano -

Torrente Garza

MIGLIORARE LA
PERFORMANCE DEI
SISTEMI DIFENSIVI
ESISTENTI Garantire
una adeguata
manutenzione degli
alvei e dei sistemi
difensivi.

Pianificare ed attuare una
adeguata manutenzione dei
sistemi difensivi esistenti

Regione
Lombardia

RL26

Asola - Fiume
Chiese

'MIGLIORARE LA
CONOSCENZA DEL
RISCHIO Aggiornare e
migliorare la
conoscenza del
pericolo e del rischio
di inondazione

Analizzare studi idraulici di
valutazione del rischio realizzati
alla scala comunale alla luce dei
risultati delle nuove modellazioni
svolte a livello di asta

Regione
Lombardia

RL26

Asola - Fiume
Chiese

MIGLIORARE LA
PERFORMANCE DEI
SISTEMI DIFENSIVI
ESISTENTI Garantire
un livello di sicurezza
adeguato agli elementi
esposti ricadenti entro
le aree inondabili

Realizzare I'arginatura a difesa
dell'abitato di Asola (MN)

AIPO

RL26

Asola - Fiume
Chiese

MIGLIORARE LA
PERFORMANCE DEI
SISTEMI DIFENSIVI
ESISTENTI Garantire
una adeguata
manutenzione degli
alvei e dei sistemi
difensivi.

Pianificare ed attuare una
adeguata manutenzione dei
sistemi difensivi esistenti

AIPO
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RL27 Cremona - RIDURRE Censire gli edifici ed Regione
Reticolo L’ESPOSIZIONE AL infrastrutture nelle aree allagabili | Lombardia
secondario RISCHIO - Ridurre la per le piene frequenti e poco

vulnerabilita degli frequenti; promuovere la

elementi esposti realizzazione di interventi fissi o
temporanei di riduzione della
vulnerabilita (in preparazione e
durante le alluvioni).

RL27 Cremona - MIGLIORARE LA Completare gli interventi gia Regione
Reticolo PERFORMANCE DEI il ’:ammat?e S § Lombardia
secondario | SISTEMI DIFENSIVI ’:i uirdanti R

ESISTENTI Garantire 'g e P . .
. . rispristino idrodinamico della
un livello di sicurezza . .
. . | Roggia Quistra quale scolmatore

adeguato agli elementi N .

. . del Canale Naviglio Civico a difesa
esposti ricadenti entro s

. e della citta di Cremona
le aree inondabili

RL27 Cremona - MIGLIORARE LA Regione
Reticolo PERFORMANCE DEI Lombardia
secondario SISTEMI DIFENSIVI Pianificare ed attuare una

ESISTENTI Garantire . .
adeguata manutenzione dei
una adeguata . L S .
. . sistemi difensivi esistenti
manutenzione degli
alvei e dei sistemi
difensivi.
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