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1. INDIVIDUAZIONE ARS REGIONALI

1.1. RELAZIONE

La necessita posta dalla Direttiva Alluvioni di individuare unita territoriali dove le condizioni di rischio
potenziale sono particolarmente significative per le quali € necessaria una gestione specifica del
rischio (ARS), ha portato alla proposta da parte dell’Autorita di bacino del Po, di articolare in tre livelli
tali ambiti, in relazione alla rilevanza della criticita ed alla complessita degli interventi da mettere in
atto.

Il livello distrettuale, a cui corrispondono nodi critici di rilevanza strategica per le situazioni presenti di
rischio elevato o molto elevato che coinvolgono insediamenti abitativi e produttivi di grande
importanza e le principali infrastrutture e vie di comunicazione, & stato individuato dall’Autorita di
bacino del Po. Le 8 ARS piemontesi sono state condivise con la Regione.

Il livello regionale, a cui corrispondono situazioni di rischio elevato e molto elevato per le quali e
necessario il coordinamento delle politiche regionali alla scala di sottobacino, € stato individuato dalla
Regione Piemonte ed & oggetto del presente Allegato.

Il livello locale e il sottoinsieme piu vasto di tutte le situazioni degli elementi a rischio emersi dalle
mappe nel territorio regionale sono stati accorpati e definiti Livello regionale — ARS locali,
confermando la necessita della verifica di coerenza tra i contenuti delle mappe e il quadro delle
conoscenze alla base della pianificazione di emergenza e di quella urbanistica.

Per la definizione delle 20 ARS regionali & stata definita una metodologia di seguito esplicitata al
punto 1.4.

In sintesi, per la perimetrazione delle ARS si e partiti dalla selezione di aree urbanizzate interessate
da inondazione per piene frequenti, poco frequenti e rare. Su 24065 aree urbanizzate interessate da
inondazioni, ne sono state selezionate 232; di queste, 126 sono interessate da piene da frequenti a
poco frequenti, mentre le rimanenti 106 sono significative per inondazioni catastrofiche. Sono stati
eliminati dall’elenco i 70 agglomerati che ricadono entro le 8 ARS distrettuali. Le 166 aree rimanenti
sono state accorpate in 76 ARS. |l criterio di aggregazione € stato essenzialmente il corso d'acqua o i
corsi d’acqua, nel caso di confluenze.

Per l'individuazione delle 20 ARS regionali sono st ati considerati tutti gli scenari di pericolosita
(fino alle inondazione per piene rare) e dalle aree  a rischio R2 e R4 fino a 3000 abitanti.

Al di sotto dei 3000 abitanti sono stati selezionat i alcuni agglomerati urbani intersecanti le aree

a rischio molto elevato definite dal PAI (RME).

Gli abitanti potenzialmente coinvolti nello scenari 0 M (media pericolosita — alluvioni poco
frequenti) delle 20 ARS sono circa 184.000.

Le ARS individuate, rispetto a quelle definite nella fase preliminare (che erano 19 e con un numero
inferiore di comuni nelle aggregazioni individuate), sono state leggermente riviste in funzione di una
lettura piu critica delle aste cui afferiscono. L'’ARS 17 (Tanaro Asti-Alba) é stata sdoppiata in ARS 17-1
Tanaro e affluenti — Asti e 'ARS 17.2 Tanaro e affluenti — Alba. A seguito di questo sdoppiamento le
ARS sono 20 anziché 19.

Nei successivi paragrafi, seguono:

- la tabella riepilogativa delle 20 ARS individuate e delllambito Livello regionale — ARS locali,
con associate le specifiche misure per il raggiungimento dei cinque obiettivi generali posti
dalla Direttiva, ovvero:

0 Migliorare la conoscenza del rischio

0 Migliorare la performance dei sistemi difensivi esistenti
0 Ridurre I'esposizione al rischio

0 Assicurare maggiore spazio ai fiumi

o Difesa delle citta e delle aree metropolitane

- linguadramento territoriale per singola ARS a scala variabile, al fine di rappresentare
graficamente I'ambito di riferimento;

- lametodologia, che dettaglia nello specifico come sono state definite le ARS.
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2.

TABELLA RIEPILOGATIVA ARS REGIONALI

Di seguito sono riportate, in forma tabellare, le ARS Regionali e un campo definito “Livello regionale /
ARS Locali”.

Per ogni campo sono fornite le informazioni relative a:

Localizzazione

Obiettivi generali di Distretto

Obiettivi di dettaglio specificati a livello locale,
Tipo e descrizione delle Misure associate,
Autorita Responsabile,

Livello di implementazione (NS=Not Started; OGC=0n Going Construction; COM=Completed;
POG=Planning On Going)

Livello di Priorita della Misura (L=Low; M=Moderate; C=Critical; H=High; VH=Very High)

Codice della Misura

Inoltre, per quanto riguarda le ARS Regionali, € indicato:

Numero dellARS,
Comuni interessati,

Popolazione afferente I'ARS ricadente in aree R2 e R4.

Le Misure inserite nel campo “Livello regionale / ARS Locali” sono sia di ordine generale, interessante
azioni di tipo normativo/legislativo o attuativo, sia di ordine piu locale per specifiche criticita rilevate sul
territorio ma non ricadenti nelle ARS regionali o di distretto.

| raggruppamenti delle Misure sono coerenti con quanto illustrato nella Relazione di Piano Il A.
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Misure ARS Regionali - REGIONE PIEMONTE
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MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL RISCHIQ (Completamento dello studio idraulico su tutta 'asta |Consorzio per
Agaiornare e migliorare |a conoscenza del pericolo|del torrente Bendola per la definizione delle criticitd |I'arginatura del 0GC |H M24
& del rischio di inondazione e degli ulteriori interventi da realizzare torrente Banna
MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI .
Progeftazione e realizzazione dell'area di Consorzio per
D e SISIENT laminazione controllata tra Balangero e Mathi per la [I'arginatura del 0GC |H M3z
Realizzare interventi per la regolazione delle piene| d del rischi i g P " g te B
Cirié, Leini, attraverso aree di laminazione controllata nduzione del nschio a valle orents Banna
§ Francesco ARS BENDOLA
ARS R1 5434 e N
al Campo, Cirié - Volpiano ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO Al FIUMI
Volpiano Preservare le aree esteme all'alveo inciso
c_cmpah_l:lll con l'espansione e la laminazione della| Eventuale proposta di nuove fasce fluviali con la
piena di riferimento definizione di un assetto di progetio derivante dallo
DIFESA DELLE CITTA’ E DELLE AREE studio sull'asta del torrente Bendola per 1a riduzione |Regione N3 C M21
METROPOLITANE del rischio nei comuni di Cirié, Leini, San Francesco
Riduzione della pericolosita in corrispondenza dei al Campo e Volpiano
centri edificati e delle infrastrutture mediante la
previsione di inferventi strutturali
ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO Al FIUMI
Preservare le aree esteme all'alveo inciso
compatibili con 'espansione e la laminazione della
piena di riferimento
Revisione delle fasce fluviali e dell'assetto di
DIFESA DELLE CITTA' E DELLE AREE progetto AdbPo NS C M2t
METROPOLITANE
ARS CERONDA Riduzione della pericolosita in corrispondenza dei
Druento. E SECONDARI centri edificati e delle infrastrutture mediante la
ARS R2 Venaria 1084 Druento - previsione di interventi strutturali
Reale Venaria Reale
(presenza di RIDURRE LESPOSIZIONE AL RISCHIO
RME del PAI) Ridurre l'interferenza dei manufatti di Realizzazione nuovo pente sul torrente Ceronda a  |Proprietari
" 0OGC |VH M23
attraversamento e trasversali con il deflusso delle (monte di Venaria Reale infrastrutture
piene
MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI
DIFENSIVI ESISTENTI
Adeguare strutturalmente e funzionalmente i Realizzazione difese spondali a Venaria e Druento  [AlPo 0GC |VH |M32
sistemi difensivi
MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL RISCHIO oy 3 per 13 verifica delassetto di progetto previsto
Agglornare e miglorare Ia conoscenza del pericolo| 52 P el Regione oGC [H  [M24
. & del rischio di inondazione )
Airasca,
Candiolo, ARS CHISOLA
ARS R3 N MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI
one, 14979 E SECONDARI . N
" g iy DIFENSIVI ESISTENTI Completamento degli interventi previsti dal PAI
Volverﬁ Garantire un livello di sicurezza adeguato alle accertata a seguito delle risultanze dello studio la AP0 oGe  |n M3z
porzioni di tessuto residenziale e produttivo verifica dell'assetto di progetio previsto dal PAI
inondabili per I'evento di piena poco frequente (argini e cassa di laminazione)
(scenario M)
Perosa
Argentina,
Pinerolo, MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI
Garzigh‘ana ARS CHISONE, 5 DIFENSIVI ESISTENTI Realizzazione degli interventi strutturali di AP0 NS H M33
3G ! LEMINA E Adeguare strutturaimente e funzionalmente i contenimento dei livelli previsti dal PAI
ermano - I
Chisone SECONDARI sistemi difensivi
ARS R4 ' 6398 Perosa
Porte, A i
Inversa raentina -
Pinerolo -
Pinasca, Garzigliana
Pinasca, 9
§.Secondo B . o .
4i Pinerolo. ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO Al FIUMI Attuazione degli interventi previsti nel PGS Chisone
. ! Ridurre il rischio connesso a fenomeni di finalizzati alla realizzazione/ripristino di difese
Villar Perosa| . P y ; § 3 ) ) " AlPo NS H M3z
instabilita planoaltimetrica mediante il recupero di |spondali e all'asportazione/movimentazione di
configurazioni morfologiche dell'alveo materiale litoide

LEGENDA (Guidance 289)
Implementazione: NS Not Started - OGC On Going Construction - COM Completed - POG Planning On Going
Priorita: L Low - M Moderate - C Critical - H High - VH Very High
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Avigliana,
Rosta,
Borgone di
Susa,
Sgisesoleno: Comp|elamemo dell'assetto di progetto pnevisto_ dal
Capl:ie MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI |PAI e specificato a livello locale attraverso studi
Chlanolcco ARS DORA DIFENSIVI EsISTENTI. ocmdolp a support.o dgl piani regolal.on COImuna\l. nei
ARS RS Chiusa ! 10420 |RIPARIA Gargml_re un livello di sicurezza adeguatn_) alle comuni di Susa (riduzione della perucaml_é dell'area AlPo 0Ge M32
s P porzioni di tessuto residenziale e produttivo RME alla eonfluenza eol torrente Cenischia),
. ' inondabili per 'evento di piena frequente (H) e Bussoleno (concentrico), San Giorio, Sant'/Antonino,
Condove, " : = N .
e poce frequente (scenario M) Vaie e Chiusa San Michele (zona industriale), Rosta
i (zona industriale)
‘Sant'Antonin
0, Susa,
Villar
Focchiardo
MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI
Mongrando, ARS ELVO - Réz%ﬁ:rgétﬁéﬁ;ﬁ:;l‘w e funzionalmente i Altuazione dell'assetto di progetto previsto dal PAl  [Regione NS M33
Camburzan VIONA sistemi difensivi
ARS R6 0, 2644 Mongrando
ﬁ?:gge;zpo g);:szn;\?:n MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL RISCHIO  |Verifica alla scala locale del rischio idraulico a tergo
Aggiornare e migliorare la conoscenza del pericolo|dei limiti di progetto tra la fascia B e la fascia C Regione NS M24
e del rischio di inondazione alla scala locale (rischio residuo)
gm"n' ARS LAGO
TRl MAGGIORE - . -
sopra TICING E MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL RISCHIO |Valutazione delle azioni volte a ridurre i danni alle
ARS R7 Ticino, 8373 SECONDARI Aggiornare e migliorare la conoscenza del pericolo| attivith economiche per le aree litoranee per tempi  [Regione NS M24
Dormelletio, Verbania - e del rischio di inondazione alla scala locale di ritorno inferiori @ TR20
Meina, i
Verbania
MIGLIDRARE LA CONOSCENZA DEL RISCHIO |Elaborazione di uno studio bidimensionale sui
Aggiornare e migliorare la conoscenza del pericolo|torrenti Maira e Grana-Mellea, al fine di rivedere AlPo NS M24
Busca, e del rischio di inondazione alla scala locale l'assetio di progetio previsto dal PAI
Cavallermag ARS MAIRA -
agiore, GRANA
Cavallerieon MELLEA Completamento interventi previsti dal PAl efo rivisti
ARSRE o 20242 gusca - sulla base dello studio bidimensionale sul Grana-
Racconigi, Racconigi - MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI |Mellea nel comuni di Savigliano (loc. Levaldigi) e sul
Savigliano, Savigliano DIFENSIVI ESISTENTI Maira nei comuni di Busca, Vattignasco, AlPo oGe M33
ottignasco Adeguare strutturalmente e funzionalmente i Racconigi.Realizzazione interventi a
sistemi difensivi Cavallermaggiore previsti a seguito dell'evento
alluvionale 2008 (finanziati con fondi Alluvione 2008
- OPCM)
- MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI | Completamento dell'assetto di progetto previsto dal
Poirino, DIFENSIVI ESISTENTI PAl e specificato a livello locale attraverso studi
Villanova ARS NODO Adeguare strutturalmente e funzionalmente i condotti a supporte dei piani regolatori comunali nei iR e A
d'Ast], BANNA DI sistemi difensivi comuni di Santena e Villastellone
ARS R9 gzal;r:::ano, 16386 SANTENA E
Trofarello, AEEEUENT DIFESA DELLE CITTA' E DELLE AREE
Villastellone METROPOLITANE Revisione delle fasce fluviali e dell'assetto di
Riduzione della pericolosita in corrispondenza dei | progetto AdbPo 0GC M21
centri edificati e delle infrastrutture
Realizzazione dell'assetto di progetto previsto dal
PAI sull'Creo nei comuni di Cuorgné e
MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI |Castellamonte
DIFENSIVI ESISTENTI Difese spondali, ricalibratura e manutenzione Risghine 0GC M33
Brandizzo, Adeguare strutturalmente e funzionalmente i torrente Oreo nei comuni di Foglizzo, Montanaro e
Foglizzo, sistemi difensivi Chivasso. Realizzazione dellassetto di progetio
Montanaro, previsto dal PAI sul torrente Malone nel comune di
g.?:mgno ARS ORCO, San Benigno.
ARSRI0 S.Giorgio Tesar zEA(II_g:EAERI ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO Al FIUMI Attuazione degli interventi previsti nel Primo
Cse, Ridurre il rischio connesso a fenomeni di Programma Operativo del PGS Orco finalizzati alla R NS W33
Cuorgne, instabilita planoaltimetrica mediante il recupero di |realizzazionelripristine di difese spondali e
Pont C se, configurazioni morfologiche deilalveo all'asportazione/mavimentazione di materiale litoide
Chivasso
MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL RISCHIO |Realizzazione di modello bidimensionale a
Aggiornare e migliorare la conoscenza del pericolo|completamento degli studi esistenti sull'Orco e Regione NS M24
e def rischio di inondazione eventuale revisione dellassetto di progetio

LEGENDA (Guidance 29)

Implementazione: NS Not Started - OGC On Going Construction - COM Completed - POG Planning On Going
Priorita: L Low - M Moderate - C Critical - H High - VH Very High
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Realizzazione interventi previsti dal PGS di
ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO Al FIUMI movimentazione / asportazione di matenale litoide
Ripristinare la funzionalita morfologica dellalveo  |nei comuni di Bricherasio e Garzigliana. AlPo oce N33
anche per potenziare la capacita di laminazione  |Adeguamento e /o realizzazione difese spondali
delle piene nelle aree di pertinenza fluviale previste dallo studio del PGS nei comuni di
Villafranca Piemonte, Cavour
Bobbio DIFESA DELLE CITTA' E DELLE AREE
Pellice, METROPOLITANE
Villaméilice ARS PELLICE Riduzione della pericolosita in comrispondenza dei |Revisione delle fasce fluviali sul torrente Pellice. AdbPo NS M21
Liema Angrogna - centri edificatl e delle infrasirutture mediante ia
S Giovanmi Torre Pellice - previsione di interventi strutturali
ARS R11 Térre " |1076 Luserna = = o G ; -
Pelice, S Giovanni MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL RISCHIQ |%2u2i0ne dols neosss & omplolars fessetto
Bricherasio (presenza di Aggiomare e migliorare a conoscenza del pericolo| S PrOgetio previsto dal bl Ul [Regione NS M24
il RME del PAI) & dl Tchio di osipene Bricherasio a seguito dello studio da condurre per la
Garzigliana, revisione delle fasce fluviali
Cavour
Aftuazione interventi previsti a seguito dell'evento
alluvionale 2008 a Garzigliana {finanziati con fondi  |AlPo QGC M33
MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI [ 4y vione 2008 - oPCM)
DIFENSIVI ESISTENTI
A.dteguar;fztm.ﬂym\menie & funzionalmente | Interventi di completamento di istemazione idraulica
sistemi difensivi i E i i
degli affluenti in sinistra del torrente Pellice per la
fiduzione del rischio dellabitato in comune di Villar |9 2" odC ;M
Pellice
Casalgrasso
Lombriasco, ?.‘JR;OTT(;:} di MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI
ARS R1Z Pancalieri, 1641 Tonno) DIFENSIVI ESISTENTI Completamento dell'assetio di progetto previsto dal AP NS H M33
Faule, Villafranca Pie - Adeguare strutturalmente e funzionalmente i PAI nei comuni di Pancalier e Villafranca Piemonte.
Polonghera, Y sistemi difensivi
Villafranca
Pie
DIFESA DELLE CITTA' E DELLE AREE
METROPOLITANE . .
Rivaiia di Riduzione della pericalosita in corrispondenza dei Rf";‘;’one Selietasce il e delsctk o AdbPo oGe M [M21
Torino, ceniri edificali e delle infrastrutiure mediante ia prog
ARSR13 |Sangano, |14058 |PRS SANGONE previsione di interventi strutturali
bl Trana - Rivalta
?::: MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI
DIFENSIVI ESISTENTI Realizzazione interventi previsti dal PA| comunque
Adeguare strutturalmente & funizionalmente i confermati nel comuni di Trana e Rivalta Rogione oae i M3
sistemi difensivi
Borgosesia,
‘CQuarona, ARS SESIA DIFESA DELLE CITTA' E DELLE AREE Variante alle fasce fluviali del Sesia sulla base dello
ARS Ri4 Romagnano 4588 \arallo - M.ETSOPDLITANE B . studio di fattlh‘llla. redatto dall Autorita di pacm del AdbPo oGe |H Mz
S, R Riduzione della pericolosita in corrispondenza dei |Po, volto alla revisione delle fasce vigenti e
Seravalle 9 centri edificati e delle infrastrutture all'estensione a monte fino a Varalio Sesia
S, Varallo
Borgovercell
i MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI || -.. e nti manutentivi al fine i garantire Fefficienza
é b DIFENSIVI ESISTENTI g AlPo 0GC H M35
-aresanablo ARS SESIA i % del sistema difensivo realizzato.
1. Oidenico, el Attuare politiche e programmi di manutenzione
ARS R15 Efﬁ;a 14425 Vercell -
VE([‘.Eiii- Pezzana MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI
Quinto V Ed DIFENSIVI ESISTENTI Completamento interventi previsti dallo Studio di Regione oee o M33
vilata Adeguare strutturalmente e funzionalmente i Fattibiita tra Vercelli e Prarolo
sistemi difensivi

LEGENDA (Guidance 29)
Implementazione: NS Not Started - OGC On Going Construction - COM Completed - POG Planning On Going
Priorita: L Low - M Moderate - C Critical - H High - VH Very High
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Cossato,
gﬁzg" e SFSASLTLF;ONA MIGLIORARE L A PERFORMANGE DEI SISTEMI
, v .
ARSR16  |S.Nicolao, |4580 MOSSO  Valle DIFENSIVI ESISTENTI ] Completamento delle opere secondo I'assetto di Regione NS M33
Strona Mosso - Adeguare strutturaimente & funzionalmente i progetto definito dallo studie della Provincia di Biella
' sistemi difensivi
Camandona Cossato
Valle Mosso
MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI 5 N o
DIFENSIVI ESISTENT! Programma di manutenziene delle opere realizzate |, o oac M35
§ . sul fiume Tanaro.
Attuare politiche e programmi di manutenzione
Interventi sugli affluenti del Tanaro e sul reticolo
ARS TANARO MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI |idrografico minore: Rio Inquisizione (Valterza),
DIFENSIVI ESISTENTI Torrente Versa (Pontesuero), Torrente Versa .
ARSI LY Rt R i":‘FFLUENTI Adeguare strutturalmente e funzionalmente i (Portacomaro Stazione), Torrente Borbore [EgETE B (e
=1 sistemi difensivi (Vaglierano), Rio Valmanera, Rio Crosio, Rio di
Quarto, Rio Borgomale, Rio Valle Benedetta
MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL RISCHIO
Aggiornare e migliorare la conoscenza del pericolo| S DAE DO RS nE N ERTFE T Regione NS M24
TCLEIEE AL . definizione degll interventi
& del rischio di inondazione
MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEM! |50 mima i manutenzione delle opere realizzate
DIFENSIVI ESISTENTI od P AlPo OGC Mas
. . sul fiume Tanaro.
ARS TANARO Attuare politiche e programmi di manutenzione
L
ARSR17.2 |Aloa 1221 E ,AFFLUENTI MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI
Alba DIFENSIVI ESISTENT Inferventi sugli affluenti del Tanaro e sul reticolo
. idrografico minore: Rio Misureto (Alba), Torrente  |Regione 0GC M33
Adeguare strutturaimente e funzionalmente i Talloria
sistemi difensivi
Pl MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL RISCHIO
ARS R18 gs;_;ulo 6737 ;E;Z?]O:PIO Aggiornare e migliorare la conoscenza del pericolo| S;:‘;IUS"E d?” azsetlo e prt;;itlo ?ﬂmverso uno Regione 0GC M24
0 00 - e del rischio di inondazione pecifico di maggior dettaglio
Cerano
Manasterclo Ridefinizione delfassetlo di progetto sulla base del
di MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL RISCHIO | < SSTHE GRS 18 asseto 0/ Pio0ero & Do
Savigliano, Aggiornare e migliorare la conoscenza del pericolo| mocetio bidimensionale concluso ne (redatio AdBPo OGC M24
da Aipo e Regione) e conseguente variante alle
Moretta, ARS VARAITA e del rischio di inondazione
Ruffia, 7400 fasce fluviali
ARS R19 Polonghera, Lagnasco -
Moretta
Lagnasco,
Scamafigl, MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI Completamento delle opere secondo l'assetio di
Villanova DIFENSIVI ESISTENTI rof Sm definito dal PAFI’a rotezione deqli abitati  |AlPo OGC M33
Solare Adeguare strutturaimente e funzionalmente i prog v P =9
sistemi difensivi dei comuni di Villanova Solaro & Polonghera

LEGENDA (Guidance 29)
Implementazione: NS Not Started - OGC On Going Construction - COM Completed - POG Planning On Going
Priorita: L Low - M Moderate - C Critical - H High - VH Very High
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Misure ARS Regionali - REGIONE PIEMONTE

N ARS
R4
generali)

COMUNI interessati
Regione per le misure

Popolazione ricadente in R2 e
Localizzazione misura (ARS o|

Obiettivo generale|

DISTRETTO
Obiettivo di dettaglio

OBIETTIVO GENERALE DI
(ARS o territorio regionale)

Misura

Autorita res ponsabile|
Livello di responsabilita

Implementazione

Priorita

Measure Type1

LIVELLO

MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL RISCHIO
Aggiornare & migliorare la conoscenza del pericolo
& del rischie di inondazione.

Agaiornare € migliorare 1a conoscenza tecnico-
scientifica mediante specifici approfondimenti sulla
valutazione della pericolosita, vuinerabilita e
rischio

Messa a punto di studi di approfondimento sulle
aste principali gia interessate o meno dalle fasce
fluviali laddove si siano rilevate criticita, al fine di
specifiche varianti al PAl. Approfondimenti sulla
definizione dellindice di rischio, anche a livelio
locale, di ausilio sia normativo che di protezione
civile

Regione

0GC

M24

Revisione dello studio di "Messa in sicurezza del
reticolo idrografico minore de! territorio posto tra il T |
Stura di Lanzo & il T. Banna™ attuaimente a livello di
fattibilita nel'ambito territoriale detto "Quadrante
nord-est”

Citta Metropolitana

0oGC

M24

Studio idraulico ed idrogeoiogico deil'intera asta del
T.Grue finalizzata alla progettazione preliminare
degli interventi di mitigazione del rischic di alluvione,
interessante il comune di Viguzzolo e tutti | comuni
rivieraschi

Regione

oGC

VH

M24

Studio idraulico del reticolo idrografice minore (Rii
Giardinetto, Maddalena, Loreto,Ponte Rosso...)
finalizzato alla messa in sicurezza dell'abitato di
S.Michele in comune di Alessandria

Regione

(slcied

YH

M24

Elaborazione di uno studio mirato alla verifica in
scala locale (approfondimento idraulico
bidimensionale) nel tratto dell’Alto Sesia e dei
tributari nelie aree di confiuenza

Regione

NS

M24

REGIONALE
ARS LOCALI

MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI
DIFENSIVI ESISTENTI
Attuare politiche e programmi di manutenzione

Predisposizione di un modelio econemico-
finanziario sostenibile al fine di assicurare una
continuita per gii interventi di manutenzione delie
opere esistenti.

Regione

NS

M35

Predisposizione di un modelio economico-
finanziario sostenibile al fine di assicurare il
mantenimento delle sezioni & le condizioni di
sicurezza preventiva degli alvei (ad es. taglio piante)

Regione

M35

Interventi strutturali per la regimazione del Rio
Lovassina da Spinetta Marengo alla confiuenza in
Bormida

Regione

VH

M33

Regimazione idraulica del torrente Grana
nelf'attraversamento dell'Unione di Comuni Terre di
Po e Colline del Monferrato

Regione

VH

M33

Sistemazione del Torente Gaftola in Casale
Monferrato

Regione

M33

Interventi manutentivi al fine di garantire la
sicurezza degli abitati e delle infrastrutture nell’Area
Alto Sesia {comuni di Alagna, Riva Valdobbia,
Moliia, Campertogno, Piode, Pila, Scopello, Scopa,
Balmuccia), dove vi & anche Ia presenza di due areg|
RME del PA!

Regione

NS

M35

LEGENDA (Guidance 28)

Implementazione: NS Not Started - OGC On Going Construction - COM Completed - POG Planning On Going
Priorita: L Low - M Moderate - C Critical - H High - VH Very High
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Misure ARS Regionali - REGIONE PIEMONTE

Incentivazione delladeguamento dei PRG al PAl e
al PGRA. della i i
relativa alla prevenzione del rischio geologico e Regione 0OGC |[C M21
idrogeologico nella pianificazione: revisione della
normativa regionale in materia.

Omogeneizzazione del quadro dei dissesti derivante|
dall'aggi dei Piani iin

COITi a deli confini i un
aggiornamento della cartografia e del quadro dlle
conoscenze, in condivisione con | Comuni & la Citta
Metropolitana.

Incentivazione dell'applicazione delfistituto della
RIDURRE L'ESPOSIZIONE AL RISCHIO LR 5 PR s ey e izl )
Ridurre I vulnerabilita attraverso Ia pianificazione |INterventl compatibili con le condizioni di rischio Regione 0GC |C M21
3 |territoriale, Ia rilocalizzazione degli edifici a rischio, | 98/l'2réa & ammessi dai PAI o dai Piani regolatori,
la comunicazione delle condizioni di dissesto del | ™a €OmMunque assoggetiati ad un rischio residuo.
lterritorio

ione delle aree i da
delocalizzare a partire dalle mappe di rischio, al fine |Regione oGC |H M22
di accedere ai finanziamenti dedicati alla
rilocalizzazione,

la icazione e la a delle
specifiche condizioni di rischio al fine di incentivare
il cittadino a porre in essere interventi per la
riduzione della vulnerabiliti del proprio bene
esposto

Implementazione del catasto delle opere di difesa
(SICOD) al fine di monitorare lo stato di efficienza  |Regione 0oGC |C M23
ed efficacia delle opere esisfenti censite

LIVELLO
REGIONALE
ARS LOCALI

LEGENDA (Guidance 29)
Implementazione: NS Not Started - OGC On Going Construction - COM Completed - POG Planning On Gaing
Priorita: L Low - M Moderate - C Crtical - H High - VH Very High 8
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2.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Mappatura delle AR5,

Temi e legenda SCENARI DI ALLUVIONE

L - RARA

I v - poco FREQUENTE
-H-FIIEQUENTE

B % ? B-prnqattu—rr.ldizzute
ok ™
= % ' B-Progetto (PAI)
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ARS R 1-BENDOLA
COMUMI
CIRIE, SAN FRANCESCO AL CAMPO, LEIMI, WOLPIANO

10
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ARS R 2 - CERONDA E SECONDARI
COMUNI:
DRUENTO, VENARIA REALE
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ARS R 4 — CHISONE - LEMINA E SECONDARI (1 di 2)
COMURNI:

FEROSA ARGENTINA, PINASCA, INWERSO PINAZCA,
YILLAR PEROSA, FORTE, SAN GERMANC CHISOMNE

an Peeiro val Lemina

B
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ARS R 4 — CHISOMNE - LEMINA E SECONDARI (2 di 2)
COMUNI:

FINEROLO, 5AN SECONDO DI PINEROLO, OSASCO,
GARZIGLIANA
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ARS R 5 - DORARIPARIA {1di 3]
COMUNI:
SUSA, BUSSOLENO, CHIANOCCO
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ARS R 5 -DORARIPARIA (2 di 3]
COMUNI:

BORGOMNE DI SUSA, SANT ANTONIMNG DI SUSA, VAIE,
CHIUSA DI AN MICHELE, CAFRIE
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ARS R 5-DORARIPARIA (3 di 3)
ORI

aANTAMBROG|ID D TORING, VILLARFOCCHIARDO,

COMNDOVE, ROSTA, AVIGLIANA,
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ARS R 6 — ELVO - VIONA
COMUMI:
MONGRARNDO, CAMBURZANG, OCCHIEFFO INFERIORE
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ARS R 7 - LAGO MAGGIORE - TICINO E SECONDARI
(1 di 2)

COMUNI:

VERBANIA

18
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ARS R 7 - LAGO MAGGIORE - TICINO E SECONDARI
(2 di2)
COMURNI:

MEIMNA, AROMNA, DORMELLETTO, CASTELLETTO SOFRA
TICINO

19
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ARS R 8 - MAIRA - GRANA MELLEA (1 di 2}
COMUIRMI

RACCOMNIG], CAVALILERMAGGIORE
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ARS R 8 - MAIRA - GRANA MELLEA (2 di 2)
COMUINI:

SAVIGLIANG, VOTTIGNASCO, BUSCA

21
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ARS R 9 - BANNA
COMUNI:

VILLANOWA D'ASTI, POIRING, SANTENA, CAMBIANO,
TROFARELLO, WILLASTELLONE
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ARS R 10 - ORCO (1 di 2]
COMURI:

PONT CANAVESE, CUORGNE'
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ARS R 10-0RCO (2 di 2)
COMURNI

sAN GIORGIO C.5E, FOGLIZZO, MONTANARC, SAN
BEMIGHNO C.5E, BRANDIZZO, CHIVASEO

24
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ARS R 11 - PELLICE ANGROGNA (1 di 2}
COMUMNI:

BEOBEIO FELLICE, VILLAR PELLICE, TORRE FPELLICE
LUSERMNA SAMN GIOVANMN

Bagnolo Piemante
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ARS R 11 — PELLICE ANGROGNA (2 di 2)
COMUMNI:
ERICHERASIO, CAVOUR

Campiglione-Fanie
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ARS R 12 -PO
COMUMI:

VILLAFRAMNCA PIEMONTE, FAULE, POLONGHERA,
PANCALIERI, CASALGRASSO, LOMBRIASCO
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ARS R 13 - SANGONE
COMUMI:
TRANA, SANGANC, BRUINO, RIVALTA TORINESE
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ARS R 14 - SESIA a monte di Romagnang (1 di 2)
COMUNI:

VARALLOD, QUAROMNA BORGOSES|A
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ARS R 14 — SESIA a monte di Romagnano (2 di 2)
CORUMI

SERRAVALLE SESIA ROMAGHNAMD SESIA
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ARS R 15 - SESIA a Vercell
COMUNI:

OLDENICO, VILLATA, CARESANABLOT, BORGO WERCELLI,
VERCELLI, PRAROLO, PEZZANA,
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ARS R 16 — STRONA DI VALLE MOSSO
COMUMNI:

CAMANDOMNA, VALLE MOS50, STROMA, VALLE SAN
NICOLAD, CROSA, LESSONA, COSSATO
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ARS R 17.1 - TANARO AD ASTI
COMURNI:
ASTI
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ARS R 17.2 -TANARO AD ALBA
COMURNI:
ALBA
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ARS R 18 - TERDOFPPIO
COMLINI:
SOLZAGO, CERAMO
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ARS R 19 - VARAITA (1 di 2)
COMUNI:

LAGNASCO, MONASTEROLO DI SAVIGLIANO,
SCARMAFIG], RUFFIA
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ARS R 19 - VARAITA (2 di 2]
COMUNI:

VILLANOYA SOLARO, MORETTA, POLONGHERA,

37



38



At E fiaes
“ws- Piano di Gestione-del ri/achio dialluvioni . »
eAdlezzirsre 22 B Y. 7

Lzifirsorss

2.2. METODOLOGIA

DATASET RISCHIO

GERARCHIZZAZIONE DELLE AREE URBANIZZATE A RISCHIO
POTENZIALE

39
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Parte II. Premessa

In base all'art 7 della Direttiva, i piani di gestione del rischio di alluvioni riguarda tutti gli aspetti della
gestione del rischio di alluvioni, e in particolal@ prevenzione, la protezione e la preparazione, caspie
previsioni di alluvioni e i sistemi di allertamente tengono contdelle caratteristiche del bacino idrografico o
del sottobacinanteressato. | piani di gestione del rischio diualoni posson@nche comprendere la
promozione di pratiche sostenibili diilizzo del suolo, il miglioramento di ritenziodelle acquenonché
I'inondazione controllata di certe aree in caso didmeno alluvionale

Le azioni del Piano possono essere quindi sintetizzate in:

-azioni di tipo strutturale: difesa del territorio — opere di difesa e di sistemazione idraulica;

-azioni di tipo non strutturale: controllo e
regolamentazione dell’'uso del suolo; vincoli
d’'uso; approfondimento delle conoscenze e
messa a punto di sistemi previsionali;
preparazione della popolazione;

- azioni di protezione civile: previsione,
monitoraggio, sorveglianza ed allertamento;
pianificazione della gestione dell’emergenza;
risposta del sistema in caso di inondazione.
Si determina quindi la necessita di procedere
all'organizzazione e alla gerarchizzazione di
tutti gli elementi in sottoinsiemi omogenei per
tipo di elemento e per livello territoriale
interessato.

Il passo successivo sara l'individuazione di
aree a rischio potenziale significativo su cui
focalizzare I'attenzione per quanto riguarda
sia il sistema di norme che regolamentano
I'uso e la difesa del suolo, sia quelle che
regolamentano le attivita di prevenzione e
protezione civile.

nrotezione civile
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Parte III. Individuazione delle classi di uso del suolo

Per lindividuazione delle ARS, si & focalizzata I'atternzione sulle porzioni di territorio urbanizzate.
Tale scelta é stata effettuata tenendo conto che nelle aree urbanizzate si concentrano:
0 popolazione;
0 i beni economici e produlttivi;
0 i beni culturali.

41
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Parte IV. Aree urbanizzate

Per l'individuazione delle aree a rischio potenziale ¢é stata utilizzata la copertura “Consumo di suolo
(Aggiornamento 2007)” disponibile nel Geoportale della Regione Piemonte.
Si e optato per tale base dati perché ¢ la piu aggiornata a livello regionale e quella che presenta il
migliore livello di aggregazione disponibile.
Si tratta del dataset delle porzioni di territorio che hanno subito una trasformazione ad opera
dell'uomo: superficie urbanizzata residenziale, superficie urbanizzata produttiva e commerciale,
superficie infrastrutturata, superficie consumata in modo reversibile.
| dati sono stati prodotti a partire da una aggregazione automatica di elementi derivati dalla Carta
Tecnica Regionale con successivi aggiornamenti da ortofoto. | poligoni delimitanti le aree urbane
sono poi stati suddivisi nei Comuni di appartenenza, per consentire elaborazioni statistiche a livello
comunale e/o provinciale.
Sono stati utilizzati i polgoni riferiti alle superfici urbanizzate residenziali e alle superfici urbanizzate
produttive e commerciali. | poligoni selezionati sono 24,065 (su piu di 140,000), con aree che variano
da pochi m? a oltre 40 km? (Citta di Torino).

Per ciascun poligono sono stati calcolati i parametri derivati dai dataset relativi al rischio
poligonale, associati al reticolo principale, secondario collinare e montano, secondario di
pianura e lacuale, con la restituzione di un dataset contenente i seguenti attributi:

1. Elementi areali - Aggregazione delle
informazioni

Il dataset precedentemente descritto fornisce gia le informazioni utili per la gerarchizzazione delle
aree a rischio potenziale, ad esempio attraverso la somma complessiva delle aree a differenti classi di
rischio, oppure in base alla percentuale di una determinata classe di rischio sull’area complessiva del
poligono urbanizzato. Fornisce anche la base per la gerarchizzazione delle superfici a rischio
potenziale collegata ai singoli ambienti.

Legenda Figura 1. Poligoni relativi alle aree urbanizzate
tematizzati per classe di percentuale
100 - 50,000 delle aree R4. Si osservi come siano
I 50,000 - 500,000 - - - - o
‘ presenti valori superiori al 100% nel
I 500,000 - 2,000,000 - - ay - -

caso in cui I'area sia interessata da

|| I 2,000,000 - 3,600,000 . - . A
ctr_comuni differenti tipologie di fenomeno
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Figura 2. Poligoni relativi alle aree urbanizzate
tematizzati per classe della superficie
delle aree RA4. Si fa presente che, nel
caso di concomitanza di fenomeni
associati a differenti ambienti, la
superficie rappresentata ¢ la somma
delle aree R4 collegate agli ambienti
stessi (quindi puo anche essere
superiore alla superficie del poligono

Trattandosi di aree urbanizzate, le classi di rischio R4 sono associabili a piene frequenti o poco
frequenti, mentre le classi R2 sono relative a piene rare. Le aree R3 sono state assimilate ad aree R4,
trattandosi generalmente di parchi urbani o, nel caso di tessuto discontinuo, si tratta delle aree
comprese tra le varie porzioni urbanizzate. Le aree R1 non sono state considerate.
Sono stati distinti i dati relativi al reticolo principale, secondario di pianura, secondario collinare e
montano, da quelli relativi ai conoidi, che verranno trattati a parte.
In sintesi:
1. le aree urbanizzate classificate come R4 (estese alle R3) sono soggette a piene frequenti
0 poco frequenti;
2. le aree R2 sono generalmente associate a piene rare;
3. le aree R1 non sono state conteggiate;
4. la somma delle aree da R2 a R4 indica la superficie complessiva delle aree urbanizzate
interessate da inondazioni.
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Parte V. Popolazione

La seconda variabile utilizzata per la gerarchizzazione delle aree urbanizzate a rischio alluvioni sono i
dati sulla popolazione. Le informazioni utilizzate derivano dalle Sezioni di Censimento 2001 per i
residenti, non essendo disponibili quelle relative al Censimento 2011.

| dati utilizzati si riferiscono solo ai residenti, pertanto gli indici relativi alla popolazione non tengono
conto delle presenze legate ad attivita commerciali, produttive, turistiche o, piu in generale alle unita
non residenti.
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Parte VI. Indici

Soni stati valutati gli indici relativi alla componente areale e alla popolazione, secondo quanto di
seguito descritto.

1. Classificazione areale superfici
urbanizzate - SUT

La prima componente presa in esame € la superficie complessiva del poligono
urbanizzato.
Le figure seguenti mostrano la distribuzione in classi di superficie. L'asse delle frequenze &
logaritmico.
Circa il 25 % delle aree & inferiore a 100 m*, ma la maggior parte delle occorrenze & compresa tra i
10,000 e i 50,000 m?, mentre meno del 2% ha un’area superiore al mezzo chilometro.

Istogramma aree urbanizzate
v 14,272 ‘ 2 .
oo | 5869 [ 10000% Classe m % cumulativa
] ,448
e /’ 1,175 80.00% < 100 24.39%
U 247 c000% 10,000 83.69%
F o s | 50,000 93.86%
. /| ’ 500,000 98.75%
2oms 2,000,000 99.77%
2 o0 >2,000,000 100%,
Classe (area m2)

Distribuzione superfici urbanizzate, interessate anche parzialmente da fenomeni di piena,
esclusi i processi in ambiente di conoide

In base a quanto esposto, alle geometrie sono stati assegnati i seguenti indici

Superficie totale area urbanizzata (SUT)

Sup (m2) <50,000 >50,000 <500,000 >500,000 < 2,000.000 >2,000,000
Indice SUT 1 2 3 4
Occorrenze 22,588 1,175 247 55

2. Classificazione aree R4 (SUR4)

Le figure seguenti mostrano la distribuzione delle superfici dei poligoni urbanizzati nelle classi di
rischio R3 — R4. Nell'istogramma 'asse delle frequenze € logaritmico.
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RP, RSCM, RSP, L, R3-R4 | === Frequenza
—— %cumulativa
8030
10000 102.00%
-+ 100.00% Classe % cumulativa
1000 + 403
o -+ 98.00% 15,000 93.70%
I 100 | 29 | 96.00% 60,000 98.40%
0 x] + 94.00% 200,000, 99.66%
+ 92.00% >200,000 100.00%
1 | | | 90.00%
15000 60000 200000 Altro

Distribuzione delle aree con classe di rischio R3 - R4, escluso I'ambiente di conoide

La maggior parte delle occorrenze reloative alle classi R3 — R4 € inferiore a 15,000 m® mentre meno
dell 2% ha un’area superiore a 60,000 m?* .
In base a quanto esposto, alle geometrie sono stati assegnati i seguenti indici

Area urbanizzata con classi di rischio R3-R4 SUR4

Sup (m2) <15,000 >15,000 < 60,000 >60,000 < 200,000 >200,000
Indice SUR 1 2 3 4
Occorrenze 8,030 403 108 29

3. Classificazione aree R* (SURT)

Le figure seguenti mostrano la distribuzione delle superfici dei poligoni urbanizzati in classe di rischio
R2-R4. L'asse delle frequenze & logaritmico.

Istogramma R2 - R4
100000 101.00%
D 4 100.00%
10000 + :
T 99.00% Classe % cumulativa
[0
N 1000 | 483 § 98.00% 40,000 95.99%
- 120 | 97-00% 200,000 99.00%
g2 1004 | 41 1 96.00%
95.00% 600,000 99.74%
T . 0
10 +
1 94.00% >600,000 100.00%
1 : : : 93.00%
40000 200000 600000 Altro
Classe

Distribuzione delle aree con classe di rischio R2 - R3- R4, escluso I'ambiente di conoide



)
g

Piano di Gestione-del rischio di alluvioni

La maggior parte delle occorrenze € inferiore a 40,000 m® mentre I'1% ha un’area superiore a

600,000 m*.
In base a quanto esposto, alle geometrie sono stati assegnati i seguenti indici

Area urbanizzata con classi di rischio da R2a R4  (sup complessiva area interessata) SURT

Sup (m2) <40,000 40,000 - 200,000 200,000 - <600,000 >600,000
Indice SURT 1 2 3 4
Occorrenze 15,415 483 120 41

4. Popolazione in aree PR4

La gerarchizzazione areale delle aree a rischio potenziale e stata completata dalla quantificazione

della popolazione.
Le informazioni sono state ricavate dai dataset del rischio.L’istogramma successivo mostra la
distribuzione dele unita di popolazione in aree urbanizzate in classe di rischio R4 (campo

P_R4_RET).

Fopolazione in R4

100000 120.00%

%
= = s - 10000%

10000 + /”_’/_. Classe Frequenza‘cumulativa
© oo 4 7 T 80.00% 1] 1003 24.29%,
% om0 10 2012 73.02%
E ol 100 924 95.40%

T 40.00% 1000 167 99.44%
o4 ¥ | 0 s 10000 21]  99.95%
'° 25000 2| 100.00%,
1 . : : : N - 00%
1 10 100 1000 10000 25000 Altro
Classe

Distribuzione del numero di popolazione in area a rischio R4

5. Popolazione interessata da eventi
alluvionali PRtot

L’istogramma successivo mostra la distribuzione delle unita di popolazione in aree urbanizzate a
rischio di inondazione .
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100000

Popolazione tot

120.00%

0,
] 10000 Classe [Frequenzal % .
10000 cumulatival
_//—’—‘ 2000% 1 1791 19.72%
o 10 / 10 4232 66.32%
. 100 2471 | 93.53%
1000% 1000 504 99.08%
ol 10000 75 99.90%
ﬂ 60000 9 100.00%
' 10 100 ‘ 1000 ‘ 10000 ‘ 60000 ‘ Altrar "
Classe
Distribuzione del numero di popolazione per area a rischio R2
POPOLAZIONE IN R*
popolazione 1-10 10 - 100 100 - 1000 >1000
Indice ICP 1 2 3 4
Occorrenze 6,023 2471 504 84




)
g

Piano di Gestione-del rischio di alluvioni

Parte VII. Gerarchizzazione

In base al prodotto degli indici precedentemente descritti sono definiti due “livelli di attenzione” per
le aree urbanizzate a rischio alluvione in funzione della componente areale e della popolazione:
0 PUNTEGGIO R4 = SUT*SUR4*IR4P, con valori compresitra 1 e 64. relativo
alle le aree R4 alla popolazione
0 PUNTEGGIO RTOT = SUT*SURT*ICP, con valori compresi tra 1 e 64; con valori
compresi tra 1 e 64, relativo alle supertici complessive a rischio alluvione (eventi di
piena rari) e alla popolazione

| PUNTEGGI R4 E RTOT sono stati sintetizzati in un numero limitato di classi o LIVELLI R4 e
RTOT, secondo lo schema seguente.

PUNTEGGIO R4 |LIVELLO R4 PUNTEGGIO RTOT  [LIVELLO RTOT
DA1A3 1IDA1A3 1
DA 4 A 16 2DA4 A 16 2
DA 17 A32 3DA 17 A 32 3
4] 4

0 1 Basso (Pu_p_R4i: <4);

0 2 Medio (Pu_p_R4i - 16)

o0 3 Alto (Pu_p R4i-32)

0 4 Elevato (Pu_p_R4i-32)
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Parte VIII. DEFINIZIONE delle ARS

Sono state selezionate le aree urbanizzate interessate da inondazione con livello di attenzione alto ed
elevato (valore 4;3 — ars_r4_p del dataset ars_ela_2014_07), per piene frequenti e poco frequenti e
alto ed elevato, per piene rare (valore 4;3 —ars_r2_p del dataset ars_ela_2014_07). Su 24065 aree
urbanizzate interessate da inondazioni, ne sono state selezionate 232; di queste, 126 sono
interessate da piene da frequenti a poco frequenti, mentre le rimanenti 106 sono significative per
inondazioni catastrofiche.

Sono state eliminate dall’elenco i 70 agglomerati che ricadono entro le otto Ars distrettuali.

Le 166 aree rimanenti sono state accorpate in 76 ARS, distinte a loro volta in Ars Regionali,
Ars locali.

Il criterio di aggregazione €& stato essenzialmente il corso d’acqua o i corsi d’acqua, nel caso di
confluenze.

In base alla popolazione interessata sono state def inite inizialmente 19 ARS regionali

successivamente diventate 20 ARS regionali per la suddivisione del’ARS Tanaro Alba —
Asti in due ARS separate (17.1 e 17.2): numero di a bitanti totali coinvolti maggiore o uguale a
3000.

Al di sotto dei 3000 abitanti sono stati selezionat i alcuni agglomerati urbani intersecanti RME
4

Per le restanti ARS é stato definito di accorpare quelle locali con il sottoinsieme piu vasto di tutte le
situazioni degli elementi a rischio emersi dalle mappe, confermando la necessita della verifica di
coerenza tra i contenuti delle mappe e il quadro delle conoscenze alla base della pianificazione di
emergenza e di quella urbanistica.

Le ARS sono rappresentate nel dataset ARS REGIONALI.
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Parte IX. Dataset

Sono di seguito descritti i dataset che contengono le informazioni areali, le informazioni sulla
popolazione derivate dai dataset Rischio Areale e successive elaborazione.

Tabella riassuntiva dei dataset

Nome dataset

Descrizione

ars_dati_2014_07

Informazioni di base relative alle aree coinvolte per singola classe di
rischio (essenzialmente R2, R4) e per singola tipologia fenomeno
(reticolo principale, secondario, ecc).

ars_pop

Informazioni di base relative alla poplazione per singola classe di
rischio (essenzialmente R2, R4) e per singola tipologia fenomeno
(reticolo principale, secondario, ecc).

ars_ela 2014 07

Elaborazione ed aggregazione delle informazioni derivate dai
dataset precedenti.

ars_ela_selezione

Selezione delle 232 aree secondo quanto riportato nel capitolo
dedicato alla definizione delle ARS.

ARS_REGIONALI

Aggregazione delle aree riportate nel dataset ars_ela_selezione
secondo i criteri riportati per la definizione delle Ars regionali e locali

Elementi areali: dataset
ars_dati_2014_07

Informazioni areali derivate dai dataset Rischio Areale

Nome tipo lung | prec | Descrizione

gid integer |10 0 Codice identificativo dell’'area

codice_ist stringa | 254 Codice Istat comune entro cui si trova 'area

toponimo stringa | 50 Nome del comune entro cui si trova I'area

fk_provinc real 20 5 Codice della provincia

descr_scal stringa | 20 Scala di ascquisizione

descr_uso stringa | 50 Uso del suolo prevalente nell’area

anno_att real 20 5 Anno di riferimento per I'area

area_edif real 20 5 Area (m°) del poligono

fium r11 real 20 Area (m?) del poligono occupata da elementi a rischio R1 per inondazioni - reticolo principale

fium_r2 real 20 5 Area (m°) del poligono occupata da elementi a rischio R2 per inondazioni - reticolo principale

fium_r3 real 20 5 Area (m°) del poligono occupata da elementi a rischio R3 per inondazioni - reticolo principale

fium_r4 real 20 5 Area (m°) del poligono occupata da elementi a rischio R4 per inondagzioni - reticolo principale

conol real 20 5 Area (m°) del poligono occupata da elementi a rischio R1 per attivita torrentizia in conoide

cono2 real 20 5 Area (m°) del poligono occupata da elementi a rischio R2 per attivita torrentizia in conoide

cono3 real 20 5 Area (m°) del poligono occupata da elementi a rischio R3 per attivita torrentizia in conoide

cono4 real 20 5 Area (m°) del poligono occupata da elementi a rischio R4 per attivita torrentizia in conoide

rspl real 20 5 Area (m°) del poligono occupata da elementi a rischio R1 inondazioni - reticolo secondario
pianura

rsp2 real 20 5 Area (m°) del poligono occupata da elementi a rischio R2 per inondazioni - reticolo secondario
di pianura

rsp3 real 20 5 Area (m?) del poligono occupata da elementi a rischio R3 inondazioni - reticolo secondario
pianura

rsp4 real 20 5 Area (m?) del poligono occupata da elementi a rischio R4 inondazioni - reticolo secondario
pianura

! Le aree a rischio per piene lacuali sono state considerate entro il reticolo principale
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Nome tipo lung | prec | Descrizione
rscml real 20 5 Area (m°) del poligono occupata da elementi a rischio R1 per inondazioni al reticolo non
fasciato e secondario montano e collinare
rscm2 real 20 5 Area (m°) del poligono occupata da elementi a rischio R2 per inondazioni al reticolo non
fasciato e secondario montano e collinare
rscm3 real 20 5 Area (m®) del poligono occupata da elementi a rischio R3 per inondazioni al reticolo non
fasciato e secondario montano e collinare
rscm4 real 20 5 Area (m®) del poligono occupata da elementi a rischio R4 per inondazioni al reticolo non
fasciato e secondario montano e collinare
sup_tot rl real 20 5 Superficie complessiva (m”) occupata da elementi a rischio R1
sup_tot_r2 real 20 5 Superficie complessiva (m”) occupata da elementi a rischio R2
sup_tot_r3 real 20 5 Superficie complessiva (m”) occupata da elementi a rischio R3
sup_tot r4 real 20 5 Superficie complessiva (m”) occupata da elementi a rischio R4
per_tot rl real 20 5 Percentuale della superficie occupata da elementi a rischio R1
per_tot_r2 real 20 5 Percentuale della superficie occupata da elementi a rischio R2
per_tot _r3 real 20 5 Percentuale della superficie occupata da elementi a rischio R3
per_tot_r4 real 20 5 Percentuale della superficie occupata da elementi a rischio R4
sup_tot_r real 20 5 Superficie totale (m”) occupata da elementi a rischio
per_tot r real 20 5 Percentuale complessiva dell’area occupata da elementi a rischio
Sup_r34_r real 20 5 Superficie complessiva (m?) occupata da elementi a rischio R3, R4 (Reticolo principale,
secondario di pianura, non fasciato e secondario collinare e montano, lacuale).
sup_r24 r real 20 5 Superficie complessiva occupata (m”) da elementi a rischio R2, R3, R4 (Reticolo principale,
secondario di pianura, non fasciato e secondario collinare e montano, lacuale).
sup_r34_co real 20 5 Superficie complessiva (m”) occupata da elementi a rischio R3, R4 per attivita torrentizia in
conoide.
sup_r24_co real 20 5 Superficie complessiva (m”) occupata da elementi a rischio R2, R3, R4 per attivita torrentizia
in conoide.
3. Popolazione: dataset ars_pop
La tabella seguente riporta gli attributi del dataset ARS_pop_2014 07 (derivate dai dataset Rischio
areale).
Nome lipo lung |prec |Descrizione
Gid integer |10 0 Codice identificativo dell’'area
codice_ist | stringa | 254 Codice Istat comune entro cui si trova l'area
toponimo stringa | 50 Nome del comune entro cui si trova I'area
fk_provinc | real 20 5 Codice della provincia
descr_scal |stringa | 20 Scala di ascquisizione
descr_uso | stringa |50 Uso del suolo prevalente nell'area
anno_att Real 20 5 Anno di riferimento per I'area
area_edif Real 20 5 Area (m2) del poligono
p_fium_r2  |Real 20 5 Reticolo principale (e ambiente lacuale): unita di popolazione entro area R2
p_fium_r4  |Real 20 5 Reticolo principale: unita di popolazione entro area R4
p_cono_r2 |Real 20 5 Conoide: unita di popolazione entro area R2
p_cono_r4 |Real 20 5 Conoide: unita di popolazione entro area R4
p_rsp_r2 Real 20 5 Reticolo secondario di pianura: unita di popolazione entro area R2
p_rsp_r4 Real 20 5 Reticolo secondario di pianura: unita di popolazione entro area R4
p_rscm_r2 |Real 20 5 Reticolo collinare e montano non fasciato e secondario, unita di popolazione entro area R2
p_rscm_r4 |Real 20 5 Reticolo collinare e montano non fasciato e secondario, unita di popolazione entro area R4
p_rd r Real 20 5 Unita di popolazione in R4 (escluso ambiente di conoide)
p_rtot_r Real 20 5 Unita di_popolazione in in area R2 e R4 (escluso ambiente di conoide)
4, Descrizione Dataset ars_ela_2014_07

La tabella seguente riporta gli attributi del dataset ARS_ela 2014 07 relative ai punteggi e agli indici
derivati dalle elaborazioni delle grandezze precedentemente riportate.

Nome |tipo lung |prec |Descrizione
Gid linteger |10 0 Codice identificativo dell’area
codice_ist | stringa | 254 Caodice Istat comune entro cui si trova l'area
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Nome tipo lung

prec

Descrizione

toponimo stringa | 50

Nome del comune entro cui si trova I'area

fk_provinc | real 20

Codice della provincia

descr_uso | stringa | 50

Uso del suolo prevalente nell’'area

area_edi_p | Real 20

Punteggio relativo all’area edificata complessiva: Indice SUT, valori compresitral e 4

area_r4_p

Real 20

Punteggio relativo all’estensione dell’area in classe di rischio R4 (escluso I'ambiente di conoide):
Indice SUR4

area_r2_p

Real 20

Punteggio relativo all’estensione totale delle aree a rischio (escluso I'ambiente di conoide): Indice
SUR?2, valori compresitrale4

popo_r4 f | Real 20

Numero stimato dei residenti entro I'area R4

Real 20

f_popt

Numero stimato dei residenti entro I'area R2-R4

icp

Real 20

Punteggio relativo al numero totale di residenti entro I'area a rischio (R2 — R4): Indice ICP, valori
compresitrale4

pu_r2_p

Real 20

Prodotto degli indici relativi all'estensione dell'area urbanizzata, allestensione della parte a rischio
(R2-R4) e alla popolazione = SUT*SURT*ICP, con valori compresitra 1l e 64

ars_r2_p

Real 20

Livello di attenzione nell'individuazione delle ARS, per scenari di piena rari
Occorrenze (livello):

0 1 Basso (pu_r2_p: <4);

0 2 Medio (pu_r2_p: 4 - 16)

o 3Alto (pu_r2_p: 17 - 32)

0 4 Elevato (pu_r2_p >32)

irdp Real 20

Punteggio relativo al numero totale di residenti entro I'area a rischio R4: Indice IR4P

Pu_p_R&

Real 20

Prodotto degli indici relativi all'estensione dell'area urbanizzata, all’'estensione della parte a rischio
R4 e alla popolazione = SUT*SUR4*IR4P, con valori compresitral e 64

ars_r4_p

Real 20

Livello di attenzione nell'individuazione delle ARS, per scenari di piena da frequenti a poco
frequenti-
Occorrenze (livello):

0 1Basso (Pu_p_R4i: <4);

0 2 Medio (Pu_p_R4i - 16)

o 3 Alto (Pu_p_R4i-32)

0 4 Elevato (pu_r2_p >32)

R4-R2_conf | stringa | 16

Sintesi dei livelli di attenzione nell'individuazione delle ARS tramite confronto dei valori
dell’attributo ars_r4_p- ars_r2_p. il campo é valorizzato con concatezione dei valori di ars_r4_p-
ars_r2_p:
Occorrenze (livello)
o 11:BASSO
: BASSO R4 — MEDIO R2
: BASSO R4 — ALTO R2
: BASSO R4 — ELEVATO R2
: MEDIO R4 — BASSO R2
: MEDIO
: MEDIO R4 — ALTO R2
: MEDIO R4 — ELEVATO R2
: ALTO R4 MEDIO R2
:ALTO
: ALTO R4 ELEVATO R2
: ELEVATO R4 ALTO R2
: ELEVATO

OO0OO0OO0OO0OOO0ODOOOOO

5.

Descrizione dataset ars_ela_selezione

Si tratta del dataset derivato dal dataset ars_ela_2014_07, secondo i criteri riportati nel capitolo
Definizione delle ARS. Il dataset € composto da 232 poligoni e gli attributi sono gli stessi del dataset

ars_ela 2014 07.

6.

Descrizione Dataset ars_regionali

La tabella seguente riporta gli attributi del dataset ARS_REGIONALI

Nome |tipo lung |prec |Descrizione
id linteger |10 0 Codice identificativo dell’area
ARS R | stringa | 200 Nome dellARS (nome corso — corsi d’'acqua —comune inizio tratto — comune fine tratto
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Nome tipo lung |prec |Descrizione

count Real 20 5 Numero di aree che costituiscono I'ARS

Tipo_ars stringa | 16 REGIONALE: numero di abitanti uguale o maggiore 5000, LOCALE, se non soddisfa il parametro
AREA R4 | Real 20 5 Area totale (m) interessata da piene frequenti o poco frequenti

AREA_TOT | Real 20 5 Area totale (m) interessata da piene

R4 _pop Real 20 5 Somma dei residenti _entro I'area R4

TOT_POP | Real 20 5 Somma residenti entro I'area interessata da inondazioni (corrispondente all’'area L)




