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1. NORMATIVA REGIONALE SUL SISTEMA DI
ALLERTAMENTO

La Regione Autonoma Valle d’Aosta adotta il Sistetha@llertamento per rischio meteorologico,

idrogeologico, idraulico e nivologico descritto meksente disciplinare ai sensi della Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbra004 e s.m.i. (di seguito chiamata “Direttiva
CF") che ha definito I'architettura istituzionalé,quadro dei compiti e delle funzioni, nonché le
modalita di gestione, interscambio e condivisiorkedinformazioni tese al governo non solo della
rete dei Centri Funzionali, ma anche del sisteni dotezione Civile nazionale e regionale, da
parte delle Autorita competenti.

A livello regionale il sistema di allertamento esdlplinato dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 3655 in data 11/12/2009 e dalla dediiene della Giunta regionale n. 26 in data
11/01/2014.

La gestione della criticita idraulica e descrittal fipiano regionale di gestione del rischio
idraulico sul tratto fluviale della Dora Baltea” approvato dal Comitato regionale per la
Protezione Civile nella riunione del 4 ottobre 2048 é associata ad una valutazione del rischio
idraulico, effettuata solo sul tratto fluviale delDora Baltea, che mira alla definizione di uno
scenario di criticita moderata (allerta arancion&yiticita elevata (allerta rossa). Tale fasettiaa
mediante l'analisi dei risultati di un modello drepisione delle piene di tipo afflussi-deflussi
(DriFt) che fornisce, a partire dalle previsioniyibmetriche dei competenti uffici, I'idrogramma di
piena nelle sezioni monitorate.

Il SISTEMA DI ALLERTAMENTO regionale ¢ definito da:

1) una fase previsionale
2) una fase di monitoraggio e sorveglianza

oltre allaFASE CONOSCITIVA volta a definire e aggiornare gli elementi tecrscgentifici di base
che concorrono al funzionamento del Sistema dirfdfeento regionale, descritto successivamente.

La gestione del sistema di allertamento regionadessicurata dal concorso delle diverse strutture
regionali che operano anche con finalita di ProteziCivile oltre che dagli Uffici Territoriali di
Governo, dai Comuni e dalle altre strutture pulbldie private regionali, compresi i Centri di
Competenza chiamati a concorrere.

La valutazione dei fenomeni e dei livelli di critc cosi come la trasmissione dei
bollettini/messaggi di allertamento compete a ddféi strutture a seconda della tipologia di
criticita trattata.

Le principali strutture regionali coinvolte nel &ma di Allertamento sono:

- Centro funzionale regionale struttura deputata alla predisposizione e alldbpcazione
giornaliera del bollettino meteorologico, del btileo di vigilanza meteo e del bollettino di
criticita idrogeologica ed idraulica, a definire Bistema di previsione delle criticita
meteorologica, idrogeologica e idraulica finalizzatl allertamento del sistema di protezione
civile, nonché al monitoraggio della situazione @eeidrologica, sino all'h24 se del caso, in
corso di evento e per tutta la durata del’emergeazsupporto dell’attivita di protezione civile,
nonché alla gestione, manutenzione e implementazidel rete di monitoraggio meteo-
idrologica;
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- la strutturaAssetto idrogeologico dei bacini montanper assicurare nell’ambito del sistema di
allertamento per criticita valanghiva la redazi@enEemissione del bollettino valanghe (a scala
regionale), il monitoraggio in corso di evento s&m quanto definito dalla direttive in materia,
nonché la realizzazione degli adempimenti, compfedtivazione delle Commissioni Locali
Valanghe — CLV — (ex LR 29/2010), oltre a studiredwotti necessari per elaborare la previsione
degli effetti delle nevicate;

- la strutturaAttivita geologiche per la gestione delle reti di monitoraggio e @mento di dati
relativi ai dissesti di versante nonché per il supp geologico alle strutture
dellAmministrazione regionale che facciano ricliéedi un supporto geologico anche in
situazioni di emergenza e/o calamita naturale;

- la strutturaProtezione Civile regionale per I'adozione e la diramazione dei &thi/messaggi
di allertamento, per la dichiarazione dei diverglli di allerta del Piano regionale di Protezione
Civile e la gestione del sistema di allerta regiena

- il Comando del Corpo Forestale della Valle d’Aostger il coordinamento e I'esecuzione delle
attivita di presidio territoriale idrogeologico draulico secondo le procedure concordate e
codificate nell’ambito del sistema di allertamerggionale.
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2. DEFINIZIONE DEGLI SCENARI IN TEMPO REALE

La valutazione degli scenari, dei livelli di criti e il relativo monitoraggio degli eventi &€ atid
alla struttura competente in relazione al tipordidta, ovvero:

Compete allUfficio Meteorologico del Centro Funzionale regionale la valutazione fdeomeni
meteorologici e 'emissione dei relativi documetitprevisione e analisi.

Compete allUfficio effetti al suolo del Centro funzionale regionale la valutazione defjetti al
suolo in termini di criticita idrogeologica e idtaa a livello regionale, a partire dalle condizion
meteorologiche previste dall’'ufficio Meteorologice I'emissione dei relativi documenti di
previsione e analisi.

2.1 CRITICITA METEOROLOGICA E RELATIVI SCENARI

Nella tabella che segue e riportata la descrizawgli scenari d’evento per criticita meteorologica,
degli effetti e dei danni attesi in relazione gakllo di allerta.
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Codice

con carattere piu diffuso sul territorio, ma in genere non intenso.**

alberi per effetto delle raffiche di vento associate, i danni a coltivazioni causati dalla grandine,

colore Criticita Criticitd meteo Scenario d'evento Effetti e danni
Assenza o bassa probabilita di fenomeni significativi prevedibili. -
SITUAZIONE P 9 p
ORDINARIA
. Precipitazioni diffuse a scala di area di allerta e mediamente almeno di moderata intensita In linea generale non sono attesi danni. Possibile qualche occasionale locale dissesto in
o nelle 24h contesti particolarmente vulnerabili.
= "
o
©
Q
o Precipilazani
o S
e Q
o 8
> a
o
L
c
Q _ s : . : . . . . Possibili locali danni in conseguenza a dissesti in contesti particolarmente vulnerabili e
) Con questa icona sono indicati rovesci o temporali se ritenuti molto probabili (tutti i modelli : i o . . . S
0 . . : , allagamenti sulla viabilitd. Associati ai temporali possono esserci anche rottura di rami o di
< meteorologici sono concordi), e se hanno o un carattere isolato, anche localmente intenso, o

Tempord

gliincendi o i danni a persone o cose causati dai fulmini.

~aly
-
-
-

Tempoemli @ Predpitazion

Con questa icona sono indicati i casi in cui sono previste precipitazioni diffuse almeno
moderate associate a rovesci o temporali ma non forti a carattere diffuso.

Si tratta di una situazione che merita una prima attenzione, ma che non ha ancora un
carattere di Awviso in quanto in linea di massima non dovrebbe comportare danni se non
isolati e in contesti particolarmente vulnerabili.

** | temporali sono caratterizzati da attivita elettrica (fulmini) e spesso accompagnati da precipitazioni molto intense alle quali si possono associare forti raffiche di vento e grandine. Tali fenomeni si sviluppano in limitati intervalli di
tempo e su ambiti territoriali molto localizzati. | rovesci intensi hanno caratteristiche simili ai temporali, ma non presentano attivita elettrica.

Benché la moderna meteorologia consenta di prevedere I'approssimarsi di un fronte con associati temporali, o la presenza di condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di calore tipici della stagione estiva, che nel territorio montano
si sviluppano di frequente nelle ore pomeridiane e serali, tuttavia non permette - e probabilmente mai potra farlo - di sapere con esattezza dove e quando si formeranno le singole celle temporalesche. Allo stesso modo & impossibile
prevedere l'intensita e la precisa tempistica delle raffiche di vento o delle eventuali grandinate associate ai temporali.

In sintesi quindi & possibile valutare solamente se l'insorgenza di temporali & favorita dalle condizioni meteorologiche esistenti e previste, e se vi potranno essere fenomeni diffusi di forte intensita, come puo accadere per esempio al
passaggio di un fronte freddo in estate, o piu modesti, come in genere nel caso dei temporali di calore.
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Codice . . .
colore Criticita Criticita meteo Scenario d'evento Effetti e danni
Con questo simbolo sono indicate possibili nevicate sino in fonda valle di intensita debole o
Quantitativi di neve fresca attesi in 24 ore: ) . o . . . . B
_ Non sono attesi danni (la possibile criticita per valanghe é trattata in una sezione specifica) e
quota < 600 m sim: 5-20 cm (per Zona B) 5-40 cm (per le altre Zone) in generale si riscontra solo qualche disagio alla viabilita, ma, se attivo lo sgombero neve e i
ool ot guota tra 600 e 1500 m sIm: 15 - 40 cm; mezzi hanno catene o gomme da neve, senza paralisi del traffico.
Newvicale guota tra 1500 e 1800 m sIm: 15 - 60 cm.
n fondo valle
Per il territorio sopra i 1800 m slm non sono emesse segnalazioni
. - . . L . . . Non sono attesi danni (la possibile criticita per valanghe é trattata in una sezione specifica) e
Con questo simbolo sono indicate possibili nevicate sino in media montagna di intensita . . o o N :
. in generale & possibile solo qualche disagio alla viabilita, ma, se attivo lo sgombero neve,
o moderata e localmente abbondante in alta montagna. L .
Py senza paralisi del traffico.
[}
Mavicele
fino a quote medie
Q
©
Q
o
o o
% 3 ' ' Con tale icona si segnalano venti anche localmente forti nei fondovalle o in media montagna | Non si prevedono particolari danni o disagi se non la possibile caduta di oggetti incustoditi dai
> g (sotto i 1500 m sIm) balconi o qualche disagio alla viabilita sui viadotti o per i mezzi telonati, furgonati e caravan.
o
g
c
% Venle forle
(%))]
<

H
4

Forle Freddo

Con tale icona sono generalmente indicate situazioni in cui le temperature minime nel
fondovalle sotto i 600 m sono inferiori a -10°C oppure quelle in cui le temperature massime
sono attese essere inferiori a -2°C. Vengono altresi indicate con tale simbolo le prime gelate

autunnali nel fondovalle o le gelate primaverili tardive

Non si evidenziano particolari danni.

Non sono contemplati in questo tipo di segnalazione i problemi alla viabilita che di inverno
possono essere quotidiani a partire da temperature inferiori ai + 2-3 °C in relazione alle
condizioni di umidita e tipologia di manto stradale.

METEO

}I

Caldo anomalo

Se previste anomalie di caldo rispetto alle medie normalmente registrate nel periodo estivo

Se la segnalazione sul bollettino di criticita non € accompagnata da avviso di ondate di
calore, non si prevedono particolari disagi, se rispettate le normali precauzioni in caso di
caldo estivo.
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Codice . : ,
colore Criticita Criticita meteo Scenario d'evento Effetti e danni
o . . . , . Lo Possono determinare un possibile rischio idrogeologico, variabile da situazione ordinaria ad
Precipitazioni diffuse e persistenti dalla scala della zona di allerta fino a tutto il territorio o ; . o ; L
: . . : s elevata criticita. Tali scenari verranno approfonditi nel paragrafo 4.2.2 relativo alla criticita
regionale, mediamente di forte intensita, localmente anche molto forte nelle 24h . X : .
" idrogeologica e idraulica
Precipilazioni
ot
@)
i
o "'EJ Alta probabilita d'insorgenza di rovesci o temporali forti e diffusi su vaste porzioni del territorio Oltre agli scenarl di tipo |drogeolqg|co_e |d_raul|c0_ descritti al par_agrafo 4'2.'2". sono p055|b|!|
= . o . X X . - ; anche danni a causa di rottura di rami o di alberi e lo scoperchiamento di edifici per le forti
] regionale** (situazione generalmente concomitante all’approssimarsi di un attivo fronte freddo . . . . . oo : LR ,
o O . o . raffiche di vento associate, eventuali danni a coltivazioni causati dalla grandine, incendi o
) N o di presenza di aria fredda in quota) . S .
; ’ danni a persone o cose causati dai fulmini.
<

Temparai fort: e diffusi

' "

Temporal forti 2 d¥fusi
& Precapifazioni

Alta probabilita di insorgenza di rovesci o temporali forti e diffusi su vaste porzioni del territorio
regionale associati a piogge diffuse e persistenti da moderate a molto forti (situazione
generalmente concomitante all’'approssimarsi di una attiva perturbazione)

Lo scenario possibile deriva dalla somma dei due precedenti e pertanto si rimanda al
paragrafo 4.2.2

**

tempo e su ambiti territoriali molto localizzati. | rovesci intensi hanno caratteristiche simili ai temporali, ma non presentano attivita elettrica.

| temporali sono caratterizzati da attivita elettrica (fulmini) e spesso accompagnati da precipitazioni molto intense alle quali si possono associare forti raffiche di vento e grandine. Tali fenomeni si sviluppano in limitati intervalli di

Benché la moderna meteorologia consenta di prevedere I'approssimarsi di un fronte con associati temporali, o la presenza di condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di calore tipici della stagione estiva, che nel territorio montano
si sviluppano di frequente nelle ore pomeridiane e serali, tuttavia non permette - e probabilmente mai potra farlo - di sapere con esattezza dove e quando si formeranno le singole celle temporalesche. Allo stesso modo & impossibile
prevedere l'intensita e la precisa tempistica delle raffiche di vento o delle eventuali grandinate associate ai temporali.

In sintesi quindi & possibile valutare solamente se l'insorgenza di temporali & favorita dalle condizioni meteorologiche esistenti e previste, e se vi potranno essere fenomeni diffusi di forte intensita, come puo accadere per esempio al
passaggio di un fronte freddo in estate, o piu modesti, come in genere nel caso dei temporali di calore.
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Codice L . .
colore Criticita Criticita meteo Scenario d'evento Effetti e danni
Con questo simbolo sono indicate possibili nevicate di intensita da moderata a forte sul
fondovalle e da forte a molto forte in montagna
Awviso se i guantitativi di neve fresca attesi in 24 ore: , e s N . . -
Premesso che 'eventuale criticita per valanghe é trattata in una sezione specifica, sono
guota < 500 m sIm (solo Zona B): > 20 cm; comunque possibili disagi, anche forti, alla viabilita anche se i mezzi circolano con gomme o
. . catene da neve a causa della difficolta di sgombero neve. Possibili anche eventuali danni alle
i guota tra 500 e 1500 m sIm: > 40 cm; . . - )
o coperture di capannoni o tetti in relazione al peso della neve o a cose/persone per la caduta
guota tra 1500 e 1800 m sIm: > 60 cm. di neve dai cornicioni.
”“%ﬁgrﬁl Per il territorio sopra i 1800 m slm non sono emessi avvisi.
Da maggio a ottobre le soglie sono dimezzate
Con questo simbolo sono indicate possibili nevicate fino a quote medie di intensita da forte a
molto forte.
Awviso se i guantitativi di neve fresca attesi in 24 ore: , s . . . -
Premesso che 'eventuale criticita per valanghe é trattata in una sezione specifica, sono
. guota < 500 m sIm (solo Zona B): > 20 cm; comungque possibili disagi, anche forti, alla viabilita anche se i mezzi circolano con gomme o
. . catene da neve a causa della difficolta di sgombero neve. . Possibili anche eventuali danni
4 5 guota tra 500 e 1500 m sIm: > 40 cm; - . e .
Jlih = alle coperture di capannoni o tetti in relazione al peso della neve o a cose/persone per la
®) [ ] guota tra 1500 e 1800 m sIm: > 60 cm. caduta di neve dai cornicioni.
E ﬁngggﬂﬂtiﬁzqia Per il territorio sopra i 1800 m sIm non sono emessi avvisi
c=?5 = Da maggio a ottobre le soglie sono dimezzate
§ | ¢
<

L'emissione di un avviso meteo per vento forte avviene qualora siano previsti venti forti
persistenti — la persistenza € valutata in base al perdurare delle intensita per un periodo di
tempo sufficientemente lungo — tali da poter provocare importanti danni. Si specifica che tale
awviso non considera le raffiche di vento che possono essere sempre associate ai rovesci 0
temporali, indicati nel campo “segnalazioni” del bollettino meteorologico o nel campo note del
bollettino di criticita

Danni a persone o cose, con particolare riferimento a strutture provvisorie, tetti; disagi per la
viabilita (in particolare per furgonati, telonati, caravan, autocarri, etc.),; possibile crollo di
padiglioni non ben ancorati, sradicamento e rottura di alberi, problemi per la sicurezza dei voli
e altri generici disagi.

forte ventilazione (che in inverno nel fondovalle coincide con condizioni di foehn) le
temperature molto raramente scendono sotto lo zero

Vento farte
L’avviso interessa l'intero territorio regionale qualora due giorni di T min < -14°C registrati
intorno a 1500 m (prendendo come riferimento due stazioni rappresentative del territorio) siano
seguiti da almeno altri due giorni con T min prevista < -14°C a 1500 m; Danni a tubature della rete acquedottistica, alle caldaie per riscaldamento, gelo di carburanti
L’avviso interessa invece solo i Comuni situati sotto gli 800 m di altitudine qualora due giorni con relativo forte disagio per la popolazione.
con T min (registrata) < -6°C ad Aosta o0 a Donnas siano seguiti da almeno altri due giorni con | Non sono contemplati in questo tipo di avviso i problemi alla viabilita che di inverno possono
T min prevista < -6°C. essere quotidiani a partire da temperature inferiori ai + 2-3 °C in relazione alle condizioni di
Non si fa invece riferimento all’'effetto “wind-chill” in quanto nel fondovalle le temperature piu umidita e tipologia di manto stradale
rigide sono quasi sempre raggiunte in condizioni di vento assente o debole, mentre nel caso di
Forla Fraddo
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2.2 CRITICITA IDROGEOLOGICA E IDRAULICA E RELATIVI
SCENARI

La criticita_idrogeologica corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamentoligelli
pluviometrici critici lungo iversanti, lungo itorrenti principali e lungo la rete idrografica minore
e di smaltimento delle acque piovane.

La criticita idraulica_corrisponde invece agli effetti indotti sul territorio dal superato dei livelli
idrometrici critici lungo laDora Balteatra la confluenza con il Grand-Eyvia e Pont-Saint-Martin.

La gestione delleariticita_idraulica e descritta nel piano regionale di gestione del rischio
idraulico sul tratto fluviale della dora baltea” approvato dal Comitato regionale per la
Protezione Civile nella riunione del 4 ottobre 2013.

Per quanto riguarda la criticita idraulica, il livello di modareriticita (allerta arancio) & raggiunto
guando sono possibili esondazioni limitrofe al corso d’acqua che intereskamassimo piste
trattorabili e viabilita secondaria, ma cautelativamenteraidi protezione civile viene associato
uno scenario di allagamento pari a quello per assegnato TR= 20ldimeijd di elevata criticita
(allerta rossa) e raggiunto quando vi pud essere anche solo un editieiessato, ma
cautelativamente ai fini di protezione civile viene associato ueoasm di allagamento pari a
guello per assegnato TR= 200 anni.

Il livello di ordinaria criticita, invece, ha la funzione di lileedi guardia nell'ambito delle attivita di
sorveglianza e non contempla esondazioni in aree significative. Psto auetivo la portata non é
stata associata a un tempo di ritorno, ma e stata sceltadio che il relativo livello sia contenuto
nella sezione piu critica di ogni tratto con il franco di un mesebbene, essendo un dato
modellato, non si esclude qualche limitato interessamento di zoneepdajpresse in prossimita
dell’alveo.

Nella tabella che segue é riportata la descrizione deghari d’evento, degli effetti e dei danni
attesi in relazione al livello di allerta ed alla tipologia tenomeni attesi. La tabella recepisce
'aggiornamento degli scenari di criticita idrogeologicédeaulica condivisa tra le Regione ed il
Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, ancorché non ancora formalmenbeatppr
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Codice | Criticita Fenomeni Criticita Criticita Scenario d'evento Effetti e danni
colore meteo-idro meteo idrogeologica
idraulica
Assenza o bassa probabilita di fenomeni significativi prevedibili. Non | Danni puntuali e localizzati a livello comunale.
m m si escludono singole attivazioni di fenomeni di dissesto in contesti
3 particolarmente vulnerabili o fenomeni imprevedibili come la caduta
Sw P " massi/crolli
3 o& | Assentio
3 g g | localizzali | pym WEEEEN SOITR%frfL??TE
Qo
% ® &
< ' Jon
- Possibili isolati fenomeni di erosione e frane superficiali (frane per
colamento e smottamenti)
. . - Possibili colate detritiche o di fango su piccoli bacini montani
Rovescio | Idrogeologico (generaimente dell'ordine di alcuni km?, indicativamente fino al10
Localizzati temporali forti VERSANTI E km?)
ed intensi e diffusi TORRENTI - Possibili cadute massi/crolli
- Possibili isolati fenomeni di trasporto di materiale legato ad
POSSONO intenso ruscellamento superficiale.
. - Limitati fenomeni di alluvionamento nei tratti montani dei bacini a
Interessare . regime torrentizio (dimensioni fino a indicativamente fino a 60
gn(_:he solo v km?)
il singolo ’ - Repentini innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua o o . o e _
comune minori (piccoli rii, canali artificiali, torrenti) con limitati fenomeni di Localizzati dgnnl qd mfrastrutture,_ _ed|f|C| e attivita antroplche interessati da frane, da
Tomporalifort o ifus Versanti e Torent inondazione delle aree limitrofe . cadut_e mqssvcrolh, da. cqlate o!e_trmche. o dallo scorrimento superﬂqale delle acque.
- Fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque Localllz;a'u _allagamen'u d_| locali interrati e talvolta di que_II! posti a pian terreno
meteoriche con tracimazione acque, scorrimento superficiale delle prospicienti a vie poten2|al!”nente Interessate _da.(je\fllusy 'd”.c". s . .
acque nelle sedi stradali. Local!zzate e temporanee interruzioni della viabilita in prossimita di piccoli |mpluy|, o
~ Possibili fenomeni di erosione e frane superficiali (frane per canall, zone depresse (sottopas&,tgnnel, a_lwallamentl stradali, ecc.) e a valle di porzioni
colamento e smottamenti) di versante interessate .da fe_nc_)mem frgnQSL
o o Possibili interruzioni dei servizi essenziali.
s Idrogeologico B goss!g!:! C_adlljte_ rrf1aSS|/cr0I_I| gi i e | q Localizzate erosioni spondali e limitati danni alle opere idrauliche e di difesa spondale,
= Diffusi VERSANTIE |~ Possibili isolati fenomeni di trasporto di materiale legato ad | 46 attivita antropiche in alveo.
° E= non ' Piogge fort TORRENTI intenso ruscellamento superficiale. _ _ | Occasionale ferimento di persone e perdite incidentali di vite umane.
= o : . - Limitati fenomeni di alluvionamento nei tratti montani dei bacini a
© © intensil, regime torrentizio (dimensioni fino a indicativamente fino a 60
o 3 anche km?)
% persistenti - Incrementi dei livelli dei corsi d’acqua principali e secondari a
5 . regime torrentizio senza escludere locali avvicinamenti al livello di
Interessano N\ esondazione.
tutta la zona 000 - Fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque
di allerta meteoriche con tracimazione acque, scorrimento superficiale delle
Precipitazioni forti Versanti e Torrenti acque nelle sedi stradali.
- Non si escludono colate detritiche o di fango su piccoli bacini
montani (generalmente dell’'ordine di alcuni km?, indicativamente
fino a 10 kmz)
Idrogeologico | - Condizioni di criticita residua per il transito dei deflussi anche in | Localizzati danni ad infrastrutture, edifici e attivita antropiche interessati dai fenomeni
VERSANTI E assenza di forzante_ meteo (innalzamento dei livelli dei torrenti | franosi oqadute_ massi. _ _ _
TORRENTI principali e secondari). In caso di previsione di piogge, seppur non tal|_ gla generare un avviso meteo, non si
- Condizioni di criticita residua per saturazione dei suoli, anche in | escludono localizzati danni ad infrastrutture, edifici e attivita antropiche interessati da
assenza di forzante meteo (occasionali fenomeni franosi e cadute | colate detritiche.
Criticita massi/crolli). Localizzate erosioni spondali e limitati danni alle opere idrauliche e di difesa spondale,
residua - - Condizioni di criticita residua per criticita pregressa, anche in | alle attivita antropiche in alveo.

N

Versanti e Torrenti

assenza di forzante meteo (occasionali fenomeni franosi e cadute
massi in contesti vulnerabili a seguito delle precipitazioni
pregresse).

Occasionale ferimento di persone e perdite incidentali di vite umane.
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Codice | Criticita Fenomeni Criticita Criticita Scenario d'evento Effetti e danni
colore meteo-idro meteo idrogeologica
idraulica
Piogge forti e Diffuse attivazioni di frane superficiali (frane per colamento e | Ulteriori effetti e danni rispetto allo scenario di codice giallo:
bili smottamenti), Possibili frane di scivolamento e frane complesse
possibiit . Diffusi fenomeni di colate detritiche o di fango, per bacini anche | Diffusi danni a singoli edifici o piccoli centri abitati, reti infrastrutturali e attivita antropiche
temporali forti superiori ai 10 km?. interessati da frane, da cadute massi o da colate detritiche.
e diffusi Diffusi fenomeni di alluvionamento e di erosione sui corsi d’acqua | Diffusi danni alle opere di contenimento, regimazione ed attraversamento dei corsi
a regime torrentizio con bacini di dimensioni variabile, | d'acqua a regime torrentizio, alle attivita agricole, ai cantieri, agli insediamenti artigianali,
Idrogeologico indicativamente fino a 80 km?. industriali e abitativi situati in aree inondabili.
VERSANTI E Possibilita di attivazione/riattivazione/ accelerazione di fenomeni | piffyse interruzioni della viabilita in prossimita di impluvi e a valle di frane e colate
TORRENTI di instabilita anche profonda di versante, in contesti geologiCi | detritiche o in zone depresse in prossimita del reticolo idrografico.
g particolarmente critici. _ o . o o
Possibili cadute massi/crolli in piti punti del territorio. Pericolo per la pubblica incolumita/possibili perdite di vite umane.
000 Significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua
principali a regime torrentizio con fenomeni di inondazione delle
Precipitazion forti aree limitrofe, interessamento dei corpi arginali, diffusi fenomeni
N di erosione spondale e trasporto solido.
Diffusi, Fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque
g intensi e/o meteoriche con tracimazione acque, scorrimento superficiale
o '© persistenti Versanti e Torrenti delle acque nelle sedi stradali.
c = Possibili occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei
=) © torrenti
o Joo Interessano :
c © tgualazona ’...
< 3 di allerta
(@] Temporali forti e diffusi
= e Precipitazioni

Idraulico
DORA
BALTEA

Dora Baltea

Significativi innalzamenti dei livelli idrometrici della Dora Baltea
con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, interessamento
dei corpi arginali, diffusi fenomeni di erosione spondale e
trasporto solido.

Coinvolgimento anche di aree limitrofe alla Dora Baltea interessate dalla presenza di
attivita antropiche occasionali, con particolare riferimento in primis ai “tratti critici
arancioni” come definiti nel Piano Regionale di Gestione del Rischio Idraulico sul tratto
fluviale della Dora Baltea.
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Codice | Criticita

colore

e Precipitazioni

Fenomeni Criticita Criticita Scenario d'evento Effetti e danni
meteo-idro meteo idrogeologica
idraulica
. . Numerosi ed estesi fenomeni di frane superficiali (frane per | Ulteriori effetti e danni rispetto allo scenario di codice arancione:
Piogge forti e : : : : ; - o P P : o : :
- colamento e smottamenti), frane di scivolamento e frane | Ingenti ed estesi danni ad edifici e centri abitati, alle attivita agricole e agli insediamenti
possibili o complesse nonché di colate detritiche o di fango. civili e industriali, sia prossimali sia distanti dai corsi d'acqua, o coinvolti da frane o da
temporali forti Possibilita di attivazione/riattivazione/ accelerazione di fenomeni | colate rapide.
e diffusi di instabilita anche profonda di versante, anche di grandi | Ingenti ed estesi danni o distruzione di infrastrutture (rilevati ferroviari o stradali, opere di
dimensioni e su depositi quiescenti anche da lungo tempo. contenimento, regimazione o di attraversamento dei corsi d’acqua) . Ingenti danni a beni
Idrogeologico Possibili cadute massi/crolli in piu punti del territorio. eservizi. o = o o
VERSANTI E Significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua | Grave pericolo per la pubblica incolumita/possibili perdite di vite umane.
principali a regime torrentizio con coinvolgimento di aree anche
TORRENTI . R -
distanti dai corsi d'acqua
IDROGEOLOGICO G .o . . .
A Possibili fenomeni di tracimazione, rottura delle opere arginali o
CRITICITA: 3 .
000 S sormonto delle opere di attraversamento.
Fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque
Precipitazioni meteoriche con tracimazione acque, scorrimento superficiale
N4 delle acque nelle sedi stradali.
Diffusi,
S molto
"5 intensi e Versanti e Torrenti
= Persistenti
)
©
= Interessano ’0“
D tutta la zona
m di allerta Temporali forti e diffusi

Idraulico
DORA
BALTEA

IDRAULICO
CRITICITA: 3

Dora Baltea

Piena fluviale della Dora Baltea con intensi ed estesi fenomeni di
erosione e alluvionamento.

Possibili fenomeni di tracimazione, rottura delle opere arginali o
sormonto delle opere di attraversamento.

Coinvolgimento anche di aree distanti dalla Dora Baltea interessate dalla presenza di
attivita antropiche permanenti, con particolare riferimento in primis ai “tratti critici rossi”
come definiti nel Piano Regionale di Gestione del Rischio Idraulico sul tratto fluviale della
Dora Baltea.
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Piano di Gestione-del rischio dialluvioni

3. DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI ALLERTAMENTO
ADOTTATI A LIVELLO REGIONALE IN RIFERIMENTO ALLA
DIR.27/02/2004

Il Sistema di Allertamento nel suo complesso, lI'organizzaziongrdeedure e le modalita di
allertamento del sistema ai diversi livelli in essere eévipte presso la Regione Autonoma Valle
d’Aosta sono descritte nella deliberazione della Giunta regiomal 3655 del 11.12.2009
“Approvazione dell’aggiornamento delle disposizioni e procedure operativeonadg per
l'attuazione della Direttiva del PCM del 27.02.2004 e s.m.i., in relaziiee modalita di
funzionamento delle strutture regionali che concorrono al sistenadlediamento regionale per
rischio meteorologico, idrogeologico, idraulico e valanghivo, a segeitaulla osta da parte del
Dipartimento Protezione Civile nazionale per la dichiarazione ati@lita e dell’'operativita del
Centro funzionale regionale” aggiornata dalla deliberazione dellmt&s regionale n. 26 del
11.01.2014.

Il documento approvato con la deliberazione della Giunta regionale del261.01.2014 e
strutturato nelle seguenti sezioni:

» SISTEMA DI ALLERTAMENTO nel suo complesso, cosi come aggiornato sulla base di
guanto indicato in premessa, nel rispetto delle competenze detterstrcoinvolte nel Sistema
di Protezione Civile, in relazione alle differenti fenomenologie e tipologieititiita:

CRITICITA METEOROLOGICA

CRITICITA IDROGEOLOGICA

CRITICITA IDRAULICA

CRITICITA VALANGHIVA

* ELEMENTI TECNICO-SCIENTIFICI DI BASE che concorrono a definire il Sistema di
Allertamento regionale e ne costituiscono parte integrante; in particolare
— la suddivisione del territorio regionale in zone di allerta;
— ilivelli e gli scenari di criticita;
— il sistema di soglie e indicatori.

« PROCEDURE OPERATIVE in essere presso le singole strutture regionali. In paneolka
documento approvato con DGR 26/2014 sono illustrati:
— i documentiinformativi (bollettini, avvisi, dati di monitoraggio);
le modalita ddiffusione etrasmissione(interne ed esterne) dei documenti informativi;
'operativita delle strutture che concorrono al Sistema di Protezione Civile;
la corrispondenza fra livelli diriticita e livelli di allerta.

La stesura del documento e stata predisposta sulla base debutordiscussi e forniti dai
rappresentanti delle strutture regionali che concorrono aln@sté Allertamento regionale per
criticita meteorologica, idrogeologica, idraulica e valanghiva dellee\d&Aosta:

- Centro Funzionale regionale Dipartimento programmazione difesa del suolo e risorse
idriche - Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenzialegubbl
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- Ufficio neve e valanghe Struttura assetto idrogeologico dei bacini montani - Dipartimento
programmazione difesa del suolo e risorse idriche - Assessorato opere publfesiacdel suolo e
edilizia residenziale pubblica

- Struttura Attivita geologiche - Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse
idriche - Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenzialegubbl

- Protezione Civile— Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile —
Presidenza della Regione

- Corpo Forestale della valle d’Aosta Dipartimento risorse naturali e corpo forestale -
Assessorato agricoltura e risorse naturali

| documenti informativi emessi si distinguono in:

DOCUMENTI PREVISIONALI :

m bollettino meteorologico regionale

m Dbollettino di vigilanza meteorologica

m Bollettino meteo Courmayeur-La Saxe

m Bollettino meteo per valutazione neve-valanghe

m bollettino di criticita meteorologica, idrogeologica, idraulica e valangtegeonale
m bollettino neve e valanghe

DOCUMENTI DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA  suddivisi in:

Monitoraggio

m bollettino di aggiornamento sulla situazione meteorologica regionale;

m bollettino di aggiornamento dell’evento in atto per criticita idrogeologicaasllidg;
m Dbollettini di dettaglio sulla situazione pluviometrica, termometrica e idtooa;

m Dbollettini di dettaglio sulla situazione nivometrica.

Sorveglianza
m aggiornamento straordinario del bollettino meteorologico

aggiornamento straordinario del bollettino di vigilanza meteorologica
m avviso meteo straordinario

m Dbollettino di aggiornamento straordinario sull’evento in atto per itati@rogeologica e
idraulica.

m bollettino neve e valanghe straordinario.
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Il principale documento di allertamento € costituito dallettino Bollettino di_criticita
meteorologica, idrogeologica, idraulica e valanghasche distingue le valutazioni in 4 tipologie di
fenomeni attesi (meteorologici, idrogeologici, idraulici e valangiper le zona di allerta A e B,
che sono attraversate dalla Dora Baltea, e in 3 tipologieembnieni attesi (meteorologici,
idrogeologici e valanghivi) per le Zone C e D che non sono inseeskll’attraversamento della
Dora Baltea. Nella criticita idrogeologica sono quindi considesiatii fenomeni di versante che
guelli connessi ai corsi d’acqua secondari e minori. Mentre pégitéritdraulica si intende solo
guella relativa al Fiume Dora Baltea.

Il bollettino & quindi composto da due pagine: la prima di sintesi dowe mdicati i livelli di
criticita piu significativi nelle successive 36 ore, per aiascZona di allerta, oltre ai dati di quota
neve e zero termico; la seconda invece definisce in modo ddtiagjliacenari di criticita attesi per
ciascun tipo di criticita e divisi tra le prime 12 ore e leosgle 24 ore, con I'aggiunta di un campo
note per la descrizione dell’evento atteso. Un esempio di bollettino e riportato igatie paguenti.

Alla redazione del bollettino concorrono tre uffici competenti inema di meteorologia, effetti al
suolo e nivologia. L'assemblaggio del bollettino € normato da una procedigmaa al
Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriohredivisa e sottoscritta dalle

diverse strutture competenti.

La descrizione di tutti gli altri documenti previsionali, di moramgio e sorveglianza e effettuata in
maniera esaustiva nelle procedura di cui alla DGR 26/2014.

Il bollettino di criticita assemblato e concluso & trasmessoidi@oeamente, anche in caso di
situazione ordinaria (colore verde), alla Protezione civile regpahCentro funzionale centrale ed
alle strutture tecniche regionali, oltre che essere pubblicden gagjina internet del sito ufficiale,
sul portale dedicato ai Comuni e sul portale Dewetra del Dipantio della Protezione civile
nazionale, al fine della successiva pubblicazione sul sito internet del Digatdim

In caso di avvisi Meteo e/o di Criticita il bollettino viene ingignche via PEC e FAX al Centro
funzionale centrale ed alla Struttura di protezione civile regionale la quateeple all’allertamento
ed alla diramazione dei Bollettini a tutti gli Enti e ai Gominteressati come descritto nel capitolo
seguente.
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BOLLETTINO DI CRITICITA METEOROLOGICA, IDROGEOLOGICA E VALANGHIVA REGIONALE (ai sensi della direttiva PCM 27/02/2004)

£T

s, "

Réglon Autonome O Redone Autonoma
Vallée #Aoste @ Valle #Aosta

Questo bollettino contiene avvisi meteo e di criticita

a cura del

) CENTRO FUNZIONALE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AQSTA

in collaborazione con

Protezione Civile
2 Regione autonoma

¥ Valle D’Aosta

IDRAULICO

A

& 5 SITUAZIONE
...---.-"""' ORDINARIA $
Mevicate forti

fino a quots medis ‘Versanti e Tomenti Pericoks Valanghe

R

Mevicate forti
in fondo valle

IDROGEOLOGICO

SITUAZIONE
ORDINARIA

VALANGHE
CRITICITA: 2

D

Pericoks Valanghe

N
® K

Wevicals forti
fino a quote medie

B

Versanti e Tomenti Pericolo Valangne

Precipitazioni forti

IDROGEOLOGICO
CRITICITA: 2

A

\ersant e Torrenf

Pasicolo Valanghe

Pagina 1/2

Bollettino N° 1002013

Emissione del 10/04/2013
Inizio Validita: 10/04/2013 14:00
Fine Validitd: 11/04/2013 23:50

Aggiomamento: 12/04/2013 14:00

0GGI
ZERO TERMICO (m s.Lm))

QUOTA NEVE (m s.lm.)
2700

DOMANI
ZERO TERMICO (m s.Lm.)
Mattino: 1500  /Pomenggio: 1500
QUOTA NEVE (m s.Lm.)

Mattino: 1200

/ Pomeriggio: 1000

LIVELLI DI CRITICITA ai fini di Protezione Civile

Situazione Ordinaria

1. Ordinaria criticita
TENETR 2. Moderata crificita
BT 3- Elevata criticita

Bacino di rilievo nazionale
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BOLLETI'INO DI CRITICITA METEOROLOGICA, IDROGEOLOGICA E NIVOLOGICA REGIONALE
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ekl iz Fuckore Audirara

Dalle 12.00 alle 24.00 di OGGI

ZONE

Livelli & scenari di criticith METEOROLOGICA

Bollettino N° 1002013

Livelli @ scenari di criticita IDROGEOLOGICA-IDRAULICA

I Avviso: - I Criticita: -
Precipitazione media e massima: |
Moderata ]
— AWlso - -Criucna Versanti e Torrenti
Precipitazione media e massima: Frane superficiali, colate detritiche. cadute
| Moderata k massi e fenomeni di esondazione nei rivi &
| |secondari.
- Awviso: - | | Criticita: -
| Precipitazione media e massima:
| Moderata B&i
Corrispondenze fra | =
CRITICITA = N°=COLORE = Aviso: - B | Critona: -
‘E)its??-i?fd'"ii"ﬂ ® Precipitazione media e massima: [
relinaria
Srdinacle 3 8 | joderata localmente forte &
Elevata 3
| Avviso:Nevicate forti fino a quote me- I Criticita: Versanti e Torrenti
& |die Frane superficiall, colate detritiche, cadute
e Precipitazione media e massima: massi e fenomeni di esondazione nei rivi k
Forte Iocaimeme molto farte seconda:l
Amso Precipitazlnm ek 2 | Cnhcna Versantl Torrenti e Dora Baltea
o Precipitazione media e massima: Localizzate esondazioni della Dora Baltea e dei
w | Forte localmente molto forte k L torrenti principali. Diffusi fenomeni di frane k
Superﬁ{:lali anche pro{onde in conte::tl crmm L
= - Avviso:Nevicate forti fino a quote me- { [Criticita: Versanti e Torrenti
@& de Frane superficiali, colate detritiche, cadute
! =& | Precipitazione media e massima: k massi e fenomeni di esondazione nei rivi &
Coiponcenze fia | Forte localmente molto forte | |secondari. |
CRITICITA = N°=COLORE Avvizo:Nevicate forti fino a bassa [N [Crificita: - | cammce: 2|
Silu_az.D_rdunuria N . quota |
f,.mg‘:;; 2 o] i sws | Precipitazione media e massima: 5
Elevata EM Roswo | Forte localmente molto forte

LEGENDA intensita di precipl

Intensita e = Le precipitazioni della giornata odierna si in-

in12h in24h | tensificheranno nella giornata di domani, rag-

Igiungendo valori localmenie anche molto forti.

Debole g-10 o135 |l cale delle zere termico lungo la dorsale di

Moderata 10-30 15-45 ‘confine portera a nevicate fino a quote medie

Forte 30-60 4590 inelle zone A e C e al di softo dei 1000 m nella
Molto forte >60 >90 izona D.

N.B:

Per una corretta lettura

| Le esondazioni della Dora Baltea potrebbero coinvolgere an- |
che aree inferessate dalla presenza di attivita antropiche oc-
casionali, con particolare riferimento ai tratti critici ARANGIONI
come definiti sul “Piano regionale di gestione del rischio idrau-
lico sul tratto fluviale della dora Baltea™. Possibile innesco di
colate detritiche con parziale riattivazione di conoidi anche su
bacini superiori ai 10 km2 e fenomeni di trasporto solido nei
tratti montani dei bacini a regime torrentizio (fino a 50-80 km2).

scenari di criticita NIVOLOGICA
I Grado di pericolo:2 moderato

Il manto nevoso & moderatamente consclidato
su alcuni pendil ripidi, sennd & ben consolidato;
non probablll grandi valanghe spontanee.

-Grado di penc:oio 2 moderato

Il manto nevoso & moderatamente consolidato
su alcuni pendii ripidi, sennd & ben consolidato;
non probablll grandl valanghe spontanee.

_ Gfado dl pericolo: 2 moderato

Il manto nevoso & moderatamente consolidato
su alcuni pendii ripidi, sennd & ben consolidato;

|nan probablll grandl valanghe spontanee.

Grado di pericolo:3 marcato

|Consolidamenio del manto nevoso: da modera-

to a debole sui pendii ripidi; possibill valanghe

spontanee di medie o grandi dimensioni.

I Grado di pericolo:2 moderato

Il manto nevoso & moderatamente consclidato
su alcuni pendii ripidi, sennd & ben consolidato;
non probablll grandl valanghe spontanee.

_Grado di pericalo:2 moderato

Il manto nevoso & moderatamente consolidato
su alcuni pendil ripidi, sennd & ben consolidato;

|non probabili grandi valanghe spontanee.
 Grado di pericolo:3 marcato

Consolidamento del manto nevoso: da modera-
to a debole sul pendii ripidi; possibili valanghe
|spontanee di medie o grandl dimensioni.
Grado di pericolo:4 forte

II manto nevoso & debolmente consolidato sulla
maggior parte dei pendil ripidi: probabili molte

|valanghe spontanee anche grandi dimensioni.

e interpretazione si raccomanda la
consultazione del manuale d'uso.
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4. DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE DI DIRAMAZIONE
DELLE ALLERTE A LIVELLO REGIONALE

L’adozione degli avvisi e la dichiarazione dei diversi livelli tiea per il Piano regionale di
Protezione Civile spetta &residente della Regionehe si avvale dell&truttura di Protezione
Civile in funzione dei livelli di attivazione del Piano regionale di Protezione Civile.

In seqguito all'adozione, favviso meteo” e gli “avvisi di criticitd” sono diramati dalla Protezione
Civile della Regione via PEC e via FAX a:

- Comuni;
- Enti Competenti;

- altri soggetti istituzionali o convenzionati.

4.4.1 CRITICITA METEOROLOGICA

Gli avvisi meteo pertemporali forti e diffusi” , per ‘piogge forti”, per “nevicate forti”, per
“forte freddo ” e per ‘vento forte”, che danno luogo ad un avviso (allerta giadlaho contenuti nel
bollettino di criticitd meteorologica, idrogeologica e valanghigionale che viene diramato alla
Protezione civile. A seguito di un avviso meteo viene rafforzatavize del Centro Funzionale
regionale secondo le modalita previste e vengono informate ik stantture di protezione civile
presenti nella Regione, che si attiveranno secondo le modalit&tpreeile singole pianificazioni
che le stesse amministrazioni devono adottare nel rispetto dekerigioni della normativa
nazionale e regionale in materia. L’emissione di tali ave@trisponde, nel piano regionale di
protezione civile, al livello di attivazione di

VIGILANZA (allerta di primo livello)

4.4.2 CRITICITA IDROGEOLOGICA E IDRAULICA

Lo scenario dordinaria criticita (allerta gialla) idrogeologica/idraulica, chepuo essere 0 meno
associato ad un avviso meteo per rovesci o temporali forti e diffoagiogge forti, corrisponde ad
un livello di attivazione di

VIGILANZA (allerta di primo livello)

L’avviso di criticitd idrogeologica e idraulica determina il rafforzamento del servizio del Centro
Funzionale regionale secondo le modalita previste e allergaléustrutture di protezione civile del
territorio regionale interessate, al fine di consentirneNatione secondo le modalita previste nelle
singole pianificazioni che le stesse amministrazioni devono adottrrispetto delle prescrizioni
della normativa nazionale e regionale in materia.

Per quanto concerne GRITICITA’ IDROGEOLOGICA _, I'emissione delkvviso di criticita o
delbollettino di aggiornamento (secondo le modalita di seguito specificate) corrisponde, nel piano
regionale di protezione civile, al livello di attivazione di:

| Livello di allerta del’AVVISO di LLivello di attiva zione del piano regionale di PC|

P
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criticita

MODERATA CRITICITA prevista ALLERTAMENTO _(allerta di secondo livello)
MODERATA CRITICITA’ in atto* PREALLARME (allerta di terzo livello)
ELEVATA CRITICITA’ prevista** ALLARME (allerta di quarto livello)

* A partire dall’emissione dell’Avviso di criticitinoderata inizia léase di monitoraggiodell’evento sia da
un punto di vista strumentale (rete di stazionieundtirografiche) sia in relazione alle attivita geésidio
territoriale idrogeologico e idraulico, che compola raccolta delle informazioni disponibili in riterallo
scenario in atto dei fenomeni idrogeologici efigtthente riscontrati sul territoridd raggiungimento dello
scenario di moderata criticita che era stato prospettato nell’Awviso, si paskafabe dPREALLARME
del piano regionale di protezione civile.

** In caso di previsione di ulteriore peggioramemauindialla previsione di uno scenario di elevata
criticita il livello di attivazione del piano regionale dChpassa quindi alla fase ALLARME .

Per quanto concerne GRITICITA’ IDRAULICA |, relativa al pericolo di inondazioni della Dora
Baltea nel tratto compreso tra Aymavilles e Pont-Saint-Mafgmissione delfvviso di criticita

o del bollettino di aggiornamento corrisponde, nel “Piano regionale di gestione del rischio
idraulico sul tratto fluviale della Dora Baltea” al livello di attivazione di

Livello di allerta del’lAVVISO di Livello di attivazione del piano regionale di PC
criticita

MODERATA CRITICITA ALLERTAMENTO (allerta di secondo livello)
ELEVATA CRITICITA’ prevista* PREALLARME (allerta di terzo livello)
ELEVATA CRITICITA' fase iniziale** | ALLARME (allerta di quarto livello)

* Nella criticita idraulica, a differenza del ridohidrogeologico (dove la criticita in atto & defmn
unicamente dal quadro dei dissesti censiti sultéeim, che in condizioni di elevata criticita puessere
frammentario ed incompleto, motivo per cui € stédenuto cautelativo anticipare la completa attivae del
sistema di protezione civile in fase previsional®)dispone di indicatori legati anche dalla regzibne
oggettiva dei livelli idrometrici che sono collegald uno scenario predefinito di inondazione, par &
possibile seguire in modo piu oggettivo I'evolvedglla situazione, tenendo in ogni caso sempre in
considerazione il quadro dei dissesti derivantgodati di presidio.

** Per elevata criticita idraulica si intende ilggiungimento dei livelli idrometrici associati anfemeni di
inondazione tali da coinvolgere le prime zone iedsate da attivitd antropiche permanenti; lo saenar
successivo potra coinvolgere anche settori pialiistdettagliato nel “Piano regionale di gestideérischio
idraulico sul tratto fluviale della Dora Baltea”. dttivazione del livello di allarme avviene dunque
cautelativamente non a scenario conclamato, ma se#l fase embrionale.
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5. DESCRIZIONE DELLA SENSORISTICA PRESENTE A
LIVELLO REGIONALE

Per quanto concerne la sensoristica a livello regionale ed ingbart la rete di monitoraggio delle
stazioni idro-meteorologiche, il Centro funzionale gestisce ugte di 87 stazioni idro-
meteorologiche cui vanno aggiunte 14 stazioni ripetitrici ed una centra di ammesiz

Tutto I'hardware (sensori di misura, elettronica di gestione eles@i, sistema di acquisizione e
trasmissione dei dati, gli apparati delle Centrali di acquise,ii server, etc.) e il software (gestione
dell’elettronica periferica, la memorizzazione dei dati suiad@gger periferico, la gestione e
I'elaborazione dei dati di misura in arrivo presso il Centro fumale, etc.), che compongono Il
sistema di monitoraggio, afferisce a tre tecnologie differenti: CAB/Se SIAP+MICROS.

5.1 La rete meteo-idrometrica a tecnologia CAE

Attualmente la rete a tecnologia CAE risulta costituita da:

- 47 stazioni automatiche di monitoraggio periferico, con collegamentoadia m banda
UHF.

- 14 sistemi di integrazione/trasmissione dati per la rete a tecnoloBi. SE

- 13 ripetitori per la comunicazione radio delle postazioni periferithmisura con il centro
principale di ricezione/gestione della rete e i centri secorlilarcezione dati, operanti in
banda di frequenze UHF,;

- 1 ripetitore di riserva afferente alla rete del Centro Funizodella Regione Piemonte che
tuttavia viene utilizzato come ripetitore di riserva e di back-uia dete da parte del Centro
Funzionale della Valle d’Aosta che pertanto se ne assume la manutenzione;

- 1 centrale principale di gestione della rete via radio ad Aosta.

Nella pagina seguente sono riportate le tabelle riepilogatgé dpparati costituenti la rete a
tecnologia CAE.
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Tabella 1 - Stazioni periferiche CAE e sensori

x
Ko
gu
o
TN |TN 5 Tg
No. STAZIONI Tipo P Pr T 3Ts | 3Us|Dv | Vv Ab 4 21 |R' S
1 Ayas Alpe Aventine SPM20 1 1
2 Aymavilles-Vieyes SPM20 1
3 Becca France sp SPM20 1] 1
4 Bionaz-Place Moulin SPM20 1 1
5 Brusson-Extrapieraz SPM20
6 Chamois-Lago di Lou SPM20 1
7 Champdepraz-Chevrere SPM20 1
8 Champorcher-Rifugio Dondena SPM20 1 1 1
9 Cogne-Gran Crot SPM20 1 1 1/ 1 1
10 | Cogne-Lillaz Centrale SPM20 1
11 | Cogne-Valnontey SPM20 1 1 1
12 | Colle Grand S. Bernardo SPMR0 1 1
13 | Courmayeur-Ferrache SPMRO 1 1 1] 1
14 | Courmayeur-Lex Blanche SPMRO 1 1
15 | Courmayeur-Mont de la Saxe SPM20 1 1 1 1 1] 1 1
16 | Courmayeur-Pre'de Bard SPM20 1 1
17 | Fenis-Clavalite' SPM20 1 1 1] 1
18 | Gressoney-L.T.-Eselbode SPM20 1 1
19 | Gressoney-L.T.-Gabiet SPMPO 1 1 1 1
20 | Gressoney-S.J.-Capoluogo-Lys SPMZ20
21 | Gressoney-S.J.-Weissmatten SPWM20 1 1
22 | Issime-Capoluogo-Lys SPM20 1 1
23 | La Thuile-La Grande Tete SPMP0O 1 1 1
24 | La Thuile-Villaret SPM20 1 1 1 1
25 | Lavodilec SPMZ(*) 1
26 | Lillianes-Granges SPM20 1 1 1 1
27 | Mont Botzalet SPM20 1
28 | Morgex-Lavancher Meteo SPM20 1
29 | Morgex-Lavancher Nivo SPM20 1 1 1
30 | Ollomont-By SPM2( 1 1
31 | Pila-Leisse' SPM20 1 1 1] 1 1
32 | Pontboset-Fournier SPM20 1 1 1 1
33 | Pontey-Dora Baltea SPM20 1
34 | Pont-St-Martin-Lys SPM20D
35 | Pre'-St-Didier-Plan Praz SPMPO 1 1 1] 1 1 1
36 | Rhemes SG-Dora Rhemes SPN20 1

Bacino di rilievo nazionale

gﬁﬁga AUTORITA DI BACINO DEL FIUME PO




)
e

Piano di Gestionedel rischio dialluvioni

x
.o
(&)
(&)
£y
(0]
£Q
v 5
[ o)
o
TN [TN|G S
No. STAZIONI Tipo P Pr |I |T|U |[3Ts|3Us|Dv|Vv|B |R |Ab 4 21 | S
37 | Rhemes-S.G.-Feluma SPM20 1 1
38 | Roisan-Moulin-Buthier SPM20 1
39 | St-Rhemy-Crevacol Arp de JeusPM20
40 | Valgrisenche-Menthieu SPM20 1 1] 1
41 | Valpelline-Chozod SPM20 1
42 | Valpelline-Prele'-Buthier SPM20 1
43 | Hone-Ayas SPM2D 1 111
44 | Valsavarenche-Orvielle SPM20 1 1 1
45 | Valtournenche-Cime Bianche SPM_20 1 1] 1
46 | Valtournenche-Goillet SPMZ0 1 1
47 | Valtournenche-Grand Murailles SPM20 1 1 1) 1

Legenda Sensori:
I=ldrometro, P=Pluviometro, Pr=Pluviometro riscalda, T=Temperatura ambiente, Ts=temperatura suoleuldidita aria;
Us=umidita suolo; Dv=direzione vento, Vv=velocitanto, B=barometro, R=radiometro; Ab=albedometro; Niwvometro, Tn4 e

Tn21= sensori di temperatura del manto nevoso, PR&pluviometro a peso.

Tabella 2 — Stazioni SEBA con modulo radio RTX2@enologia CAE

No. | SISTEMA RADIO CAE SU STAZIONI DEMAS

1 Arvier-Chamencon-DValgrisenche RTX20/Seba L
2 Aymavilles-Dora Baltea RTX20/Seba

3 Champdepraz-Dora Baltea RTX20/Seba il
4 Champorcher-Chardonney-Ayasse RTX20/Sebg 1
5 Cogne-Cretaz-T.Grand-Eyvia RTX20/Seba |
6 Gressoney-L.T.-Courtlys-T.Lys RTX20/Seba

7 Hone-Ponte S.R.-Dora Baltea RTX20/Seba il
8 Les lles RTX20/Seba

9 Pre-St-Didier-Dora Baltea RTX20/Seba

10 | Pre-St-Didier-Dora LaThuile RTX20/Seba

11 | RhemeND-Chanavey-Dora Rhemes RTX20/Seba 1
12 | St-Oyen-Moulin-T.Artanavaz RTX20/Seba

13 | Valsavar.-EauxRousses-Savara RTX20/Seba 1
14 | Valtournenche-Maen-T.Marmore RTX20/Seba N
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Tabella 3 — Ripetitori

RIP20 RIP20
No. | RIPETITORI Tipo HS D
1 Aouilette RIP20/HS 1
2 Becca di Roisan RIP20/HS 1
3 Becca France RIP20/HS 1
4 Col de Courtil RIP20/HS 1
5 Col de Drinc RIP20/HS
6 Fontana Fredda RIP20/HS 1
7 Giavin RIP20/HS 1
8 Pere Laurent RIP20/D 1
9 Pere Laurent riserva RIP20/D 1
10 | Punta Indren Raosta RIP20/D 1
11 | Punta Indren RPiem RIP20/D 1
12 | Tete d'Arpy RIP20/D 1
13 | Tete d'Arpy riserva RIP20/D 1
14 | Zerbion RIP20/HS 1
Tabella 4 — Centrali CAE
No. Centrali Tipo Front-end
1 Aosta Front-end principale con RIS Centro 1
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5.2 La rete meteo-idrometrica a tecnologia SEBA

Tale rete € composta da 14 stazioni meteo-idrometriche con trasmissioria daidem.
La rete € composta dai sensori cosi come indicato in Tabella 5.

Tabella 5 - Stazioni a tecnologia SEBA

z
S

STAZIONI P Pr | T Dv. [W |B N
Arvier-Chamencon-DValgrisenche 1 1 1

Aymavilles-Dora Baltea 1 1

Champdepraz-Dora Baltea 1 1

Champorcher-Chardonney-Ayasse 1 1 1

Cogne-Cretaz-T.Grand-Eyvia 1 1

Gressoney-L.T.-Courtlys-T.Lys 1 1
Hbne-Ponte S.R.-Dora Baltea 1 1 1
Les lles 1 1

Pré-St-Didier-Dora Baltea
Pré-St-Didier-Dora LaThuile 1 1 1
RhémeND-Chanavey-Dora Rhémes 1 1 1 1

© (00N |O |01 |~ W I[N (P

[EnY
o

[
[

[EnY
N

St-Oyen-Moulin-T.Artanavaz 1 1

[EnY
w

Valsavarenche-EauxRousses-Savara 1 1 L

14 | Valtournenche-Maen-T.Marmore 1 1 1 1 1

Legenda Sensori:l=ldrometro, P=Pluviometro, Pr=Piametro riscaldato, T=Temperatura ambiente, Dv=dime vento,
Vv=velocita vento, B=barometro, N=Nivometro
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5.3 La rete meteo-idrometrica a tecnologia SIAP+MCROS

Tale rete e composta da 18 stazioni meteo-idrometriche con trasmissiora daidem.
La rete € composta dai sensori cosi come indicato in Tabella 6.

Tabella 6 - Stazioni a tecnologia SIAP + MICROS

No. | STAZIONI T U B |Ins| R P | Pr | Dv Vv N I

1 Verrés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -
2 Saint Denis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -
3 Villeneuve 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -
4 Morgex 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -
5 Gressoney S. Jean L L - ik 1 1 1 1 1 i -
6 Champorcher M.Blanc 1 1 - 1 ] 1 L 1 1 1

7 Rhémes N.Dame 1 1 g 1 1 | L 1 | 1

8 Valsavarenche Pont 1 1 | N il 1 | il | -
9 Nus S.Barthelemy 1 1 1 1 ] 1 L 1 .

10 | Courmayeur Dolonne 1 1 1 L il ik 1 il 1 -
11 | S.Vincent Terme 1 1 1 1 1 1 | 1 ] -

12 | Valtournenche Breuil 1 1 - - - 1 1 1 1 1

13 | Ayas Champoluc 1 1 - - - 1 1 1 - 1
14 | Bionaz Moulin 1 - - - 1 - - -
15 | Bard Albard 1 1 - - - 1 - 1 1 - -
16 | Roisan Preil 1 1 - - - 1 - 1 1 - -
17 | Brusson Tchampats 1 1 3 3 1 - 1 L

18 | Gressoney La Trinité 2 - - - . 1 1 - - - -

Legenda Sensori: T=termometro aria, U=igrometro agriB=barometro, Ins=insolazione, R=radiometro, P=Riometro,
Pr=pluviometro riscaldato, Dv=direzione vento, V\etgcita vento, N=Nivometro, I=idrometro,

Accanto alla rete sopra elencata, esistono anche 8 stazioni chae$ioite “rilocabili” e che hanno
lo scopo di testare alcuni punti significativi della Regione oii€a di una eventuale futura
installazione di stazioni “fisse” o di spostamento di staziossefi esistenti in luoghi piu
rappresentativi della misura di parametri meteo-idrologici. Stalzioni “rilocabili” sono dotate di
un acquisitore con trasmissione dati via gsm e di sensori con dgamoCAMPBELL e
SIAP+MICROS (tranne i pluviometri a peso). Le stazioni rilocabili sono elennatla seguente
Tabella 7.
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Tabella 7 - Stazioni “rilocabili” con sensori a tetogia CAMPBELL e SIAP + MICROS

|_
'_
o
N
ol

No. | STAZIONI T|U|B|Ins| R|P |Pr| Dv | W N || bF

1 Arvier — Cooperative Enfer 1 1 - . 1 1 1 1 - - 1 -

2 Jovencan - Pompiod 1 1 1 1 - 1 | . -

3 Quart — Ollignan 1 1 - - 1 1 - 1 1 - il -

4 Saint Pierrre — Lago delle rane il - - - - - - iy n 1 - - 1

5 Rhemes N.D. — Grand Croux | - - - - - - 1 L 1 - -

6 Avise — Lac du Fond 1 - - - - - - 1 1 1 - - 1

7 Gressoney S.J. — Lago di Seebna 1 - - - - - - 1 11 - - 1

8 Villeneuve - Arbonne - - - - - - - - - - 1 1 -

Legenda Sensori: T=termometro aria, U=igrometro agriB=barometro, Ins=insolazione, R=radiometro, P=Riometro,
Pr=pluviometro riscaldato, Dv=direzione vento, Vielecita vento, = N=Nivometro, I=idrometro, bF=bagnadurfoglia,
P20TT=pluviometro a peso.
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Oltre alla rete di monitoraggio, il centro funzionale ha sviluppatdi m@qi specifici software di
analisi ed elaborazione dati per ciascuna delle aree di zalka Questo ha comportato lo
sviluppo anche sul piano tecnologico di apparati server e di banche dati assait@rticol

Lo schema di funzionamento del Centro funzionale e riassunto di seguito.

Gy €SP unvE2 unEs
S UnvEr
NASE Presentazian
unves
SWITCH
»\wc UNY
[P T SWITCH CF#5 SALONE i'—— UNV#s
! SVUTCHCF#1 ® R —
L ""——__7 \ ST cis Un#e
= ~
/ ——
SWITCH
SEEA

SWITCH
AlB

ACROTEC#
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SWITCH RAVDA

JE— FTP INTERSCAMBIO
{GshET) AvC# ROUIER
T | paTamAsE®t CENTRO :
FIP CLUSTER WES
DATABASE #2
PP S ., S -
3 SwicHeE 2 £ WEB#
*, .t RACIO
Esws .
MapSever N
WID#
Medell
Meleo Franze #2 Netzo France #1
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SWITCH CAE .
3luice s haaaaasis :
N
SensrE \ swn CHCHRS . :
PONTE — 1
WINKP Rupa moe . Retim #1
fr‘s"ﬁ'i'»zw VIRTUAL WACHINE CLIENT M- #

T e . YN SALONE

Uanserver SWITCH DPCH (2) . T SWITCHCE#4 &

Sener® Femrerraant Synergie #1 —

Scripts R, Zrads - el #2
DATABASE Test

Backuy Server#d Serer#?

DATARASF #3 FFP Syre-aie #2

SCHEMA HARDWARE CENTRO FUNZIONALE REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

Per quanto riguarda la politica di condivisione dei dati, le redcaologia CAE e SEBA sono state
inserite nella rete dei Centri funzionali, mentre per quelecadiogia SIAP+MICROS, che é stata
concepita piu per fini meteo-climatologici che per il sisteinalertamento, non si era, al momento
della progettazione della rete dei Centri funzionali, ritenuto opportumcegere ad una
integrazione nel sistema nazionale, in quanto esistono tempistichierdento manutentivo non
allineate a quelle delle altre due reti.

Tuttavia i dati sono poi stati tutti resi disponibili sul portale datti ai Comuni, oltre che a tutte le
strutture tecniche che concorrono alle valutazioni del Bollettino di taitici

| dati sono inoltre resi disponibili a tutta una serie di altnettsire pubbliche e non in relazione a
specifici accordi al fine della elaborazione e dello scambigorddotti, utili anche ai fini
previsionali.
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Nella pagina é riportato lo schema logico dei link con le strutture di cui sopra.

Piemonte

O

Arpa Piemonte
Valle d'Aosta @ fmpjmxpnn
g 2 =
Aree geologiche Regional
& e 8

Francia

@ Meteo France
Edf importizspart

Emilia-Romagna

4:-@@

Mont-Avie
i Amn'linne_m_i meart Cineca
Centro funzionale hivi AIBM Cva Arpa Emilia-
Romagna
@ cus
mearEeo Ufficio neve e @ Fondazione impartzxzpart
i montagna sicura e
Svizzera valanghe ntag
@ VVF, Meteomont
impartagpart ngurla
Swiss Federal Institute
for Forest, Snow and Ci
Meteo Suisse Landscape Research . Ima
Lazio
Acrotec
Protezione civile
Alpimeteo
Aeronautica
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6. PRESIDIO TERRITORIALE PER CRITICITA
IDROGEOLOGICA E IDRAULICA

L'obiettivo del presidio territoriale nellambito del sistema dilertamento per criticita

idrogeologica ed idraulica e finalizzato ad ottenere tutte gueltizie non strumentali reperite
localmente che consentano di formulare e/o di confermare glirsqgeeaisti ed eventualmente
aggiornarli in seguito all’evento in atto. Il presidio territagialiene garantito istituzionalmente
dalle unita del Corpo Forestale della Valle d’Aosta. Con DGR 3655/2006rag@; con DGR

26/2014 e stata quindi formalizzata I'organizzazione del Presidiaméito di applicazione della
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004.

La tabella riportata in seguito riassume le attivazioni attigita di presidio territoriale del Corpo
Forestale della Valle d’Aosta in funzione dei livelli di criticita:

STAZIONI FORESTALI:

A SECONDA DELL’AMBITO TERRITORIALE ALLERTATO
Ordinaria attivita lavorativa: situazione di monitaggio ordinario del
territorio.

In caso di individuazione di dissesti idrogeologr@ne compilata la
ORDINARIA scheda rilevamento frane, debris flow, inondazi@@condo Ig
ATTENZIONE procedura Rilevamento frane, debris flow, inondazibdirettamente
sul portale “presidi” secondo le credenziali diesso e le modalita gia
illustrate dal Centro Funzionale regionale nel cadella formazione
inserendo tempestivamente i dati e le fotografié diesesti chg
verranno quindi visti da tutte le strutture regibrhe fanno parte de
Sistema di allerta per criticita idrogeologica ridica.

Aumento del grado di attenzione per il configuradsiun insieme d
condizioni che possono predisporre uno scenaricrdicita per il
guale &€ necessario un controllo piu particolariegg del territorio.

A seguito dell'attivazione del Piano regionaleiatllo VIGILANZA ,
il Comandante della Stazione indirizzera priordarente I'attivita di
servizio sulla sorveglianza del territorio alterdare pattuglie comg
nellordinario, dando priorita ai punti di presidimdividuati per
ciascuna stazione forestale.

A1

In caso di individuazione di dissesti idrogeologr@ne compilata la
scheda rilevamento frane, debris flow, inondazi@@condo |4
procedura Rilevamento frane, debris flow, inondazibdirettamente
sul portale “presidi” secondo le credenziali diesso e le modalita gia
illustrate dal Centro Funzionale regionale nel cadella formazione
inserendo tempestivamente i dati e le fotografié diesesti chg
verranno quindi visti da tutte le strutture regibrhe fanno parte de
Sistema di allerta per criticita idrogeologico eaidlico.

VIGILANZA

A seguito di tali operazioni alle ore 9.00 e alte @7.00, dovra essefe
inviato un e-mail di sintesi alla Centrale 15&5alle strutture sottp
elencate, indicandgolo I'elenco dei dissesti (comune a: x dissesti;
comune b: y dissesti, etc.) la cui descrizione gassere letta e
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analizzata nelle schede. L'ora del primo invio s&aprima utile
successivamente all’emissione dell’allerta giadla,non diversament
comunicato, via telefono, dal personale del Ceritnozionale allg

Centrale 1515 (la quale provvedera ad informarem&hdi interessati

all’evento)

Nel caso non vi siano dissesti da segnalare I'agentstazione ir]
pattuglia procedera comunicando la situazione mnegatramite
telefono o comunicazione via radio alla Central&5L5

Nel caso sia stato inviato un e-mail di sintesiitpas e nell’arco
temporale che va da una comunicazione all’'altra wiosono stati
eventi, si procedera telefonando alla Centrale l&bTBmunicando
situazione negativa.

Le strutture cui inviare le mail sono:

« Protezione Civile: protezione civile@regione.vda.it

e Centro funzionale regionala-idrografico@regione.vda;it

» Attivita geologiche: d.bertolo@regione.vda.it;

» Assetto idrogeologico dei bacini montani:
d-assidro@regione.vda.it;

e Centrale 1515: quindiciquindici@regione.vda.it;

« Comando Corpo Forestale della Valle d’Aosta:
corpoforestalevaldostano@regione.vda.it

| casi positivi saranno ovviamente visibili sul fzde “presidi”.

ALLERTAMENTO

L’aumento della criticita richiede la predisposin® di turni di lavoro
per far fronte ad un eventuale controllo accura#d erritorio.

A seguito dell’emissione dell’avviso di criticita dell’attivazione del
Piano regionale al livell ALLERTAMENTO , il Comandante dell
Stazione dara priorita assoluta ai servizi di sgligeza dei cors
d’acqua e degli ambiti territoriali riguardanti &ee esposte a risch
elevato e molto elevatalando priorita ai punti di presidio individua
per ciascuna stazione forestale. Provvedera aflaziene di turni d
lavoro per I'eventuale copertura h. 24 del servidiomonitoraggio.
Informa il personale a riposo dell’eventualita din wientro per
situazione d’emergenza.

In caso di individuazione di dissesti idrogeologi@ne compilata |2
scheda rilevamento frane, debris flow, inondaziosgcondo I3
procedura “Rilevamento frane, debris flow, inonda#i direttamente
sul portale presidi.regione.vda.it secondo le ane@di di accesso e |
modalita gia illustrate dal Centro Funzionale regie nel corso dell
formazione, inserendo tempestivamente i dati e dgrafie dei
dissesti che verranno quindi visti da tutte le tatre regionali che
fanno parte del Sistema di allerta per criticitadrogeologica €
idraulica.

A seguito di tali operazioni, alle ore 08.00, 12.06.00 e 19.00 dovr

A
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essere inviato un e-mail di sintesi alle struttdireseguito elencate
indicandosolo I'elenco dei dissesti (comune a: x dissesti; coenbmy
dissesti, etc.) la cui descrizione potra esseta ketanalizzata nell
schede. L'ora del primo invio sara la prima utileceessivament
all'emissione dell’allerta arancio, se non diversate comunicato, vi
telefono, dal personale del Centro funzionale &éntrale 1515 (|
quale provvedera ad informare i Comandi interessivento)

=D

O

Nel caso non vi siano dissesti da segnalare siedmé telefonand
alla Centrale 1515 e comunicando la situazionetnega

Nel caso sia stato inviato un e-mail di sintesiitpas e nell’arco
temporale tra due invii non vi sono stati eventi, pgocederd
telefonando alla Centrale 1515 e comunicando lesibne negativa.

Le strutture cui inviare il fax e I'e-mail sono:

* Protezione Civile: protezione civile@regione.vda.it

» Centro funzionale regionale: u-idrografico@regiode.it;

» Attivita geologiche: d.bertolo@regione.vda.it;

* Assetto idrogeologico dei bacini montani:
d-assidro@regione.vda.it;

e Centrale 1515: quindiciquindici@regione.vda.it;

e Comando Corpo Forestale della Valle dAosta:
corpoforestalevaldostano@regione.vda.it

| casi positivi saranno ovviamente visibili sul {ade “presidi”.

PREALLARME

Attivazione del monitoraggio del territorio h. 24.

A seguito dell’emissione dell’avviso di criticita dell’attivazione del
Piano regionale al livelloPREALLARME , il Comandante della
Stazione provvedera a:

» Attivare la sorveglianza h. 24 dei corsi d’acqudegli ambiti
territoriali riguardanti le aree esposte a risoflievato e moltd
elevato, _dando priorita ai punti_di_presidio indivati per
ciascuna stazione forestale;

* Mantenere un operatore presso I'Ufficio del progZiomando
Stazione h. 24;

e Far rientrare il personale a riposo;

* Preavvisare il personale in ferie circa la possébdi rientro.

* Nel caso di attivazione dei C.O.C. il Comandanteréalare
comunicazione dell’eventuale presenza di forestabeno al
Comitato.

In caso di individuazione di dissesti idrogeologr@ne compilata la
scheda rilevamento frane, debris flow, inondaziosgcondo Ia
procedura Rilevamento frane, debris flow, inondaziodirettamente
sul portale presidi.regione.vda.it secondo le ane@di di accesso e |
modalita gia illustrate dal Centro Funzionale regie nel corso dell
formazione, inserendo tempestivamente i dati e dgrafie dei
dissesti che verranno quindi visti da tutte le tiire regionali che

1SN Y))
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fanno parte del Sistema di allerta per criticitagkologica e idraulica

D

A seguito di tali operazioni alle ore 08.00, 12.06,00 e 19.00 ¢
comunque sull’arco temporale di 24 ore, se sonastragj eventi
significativi, anche nel corso della notte neghrbiche saranno stabilifi
di comune accordo tra Comando, funzione di supptetmica e
responsabile della sala operativa regionale, dessre inviato un’eg
mail di sintesi alle strutture di seguito elencatdjcandosolol'elenco
dei dissesti (comune a: x dissesti; comune b: gegdis, etc.) la cui
descrizione potra essere letta e analizzata nefflede. Con procedura
dinvio e-mail e comunicazione telefonica come |V
nell’allertamento.

Le strutture cui inviare il fax e I'e-mail sono:

* Protezione Civile: protezione civile@regione.vda.it

» Centro funzionale regionale: u-idrografico@regiode.it;

» Attivita geologiche: d.bertolo@regione.vda.it;

* Assetto idrogeologico dei bacini montani:
d-assidro@regione.vda.it;

e Centrale 1515: quindiciquindici@regione.vda.it;

e Comando Corpo Forestale della Valle d’Aosta:
corpoforestalevaldostano@regione.vda.it

| casi positivi saranno ovviamente visibili sul fzde “presidi”.

Oltre al controllo evolutivo della situazione, ilowscorso nelle
operazioni di soccorso e recupero delle personeché I'eventuale
supporto alle altre Forze dellOrdine per cio chettiane il
dirottamento, il controllo od il blocco del traffice il mantenimento
dell'ordine pubblico

ALLARME A seguito dell’'emissione dell’avviso di criticita dell’attivazione del
Piano regionale al livell ALLARME , il Comandante della Stazione
provvedera prioritariamente a:

e Attivare il personale per la sorveglianza, continlegli ambiti
territoriali riguardanti le aree esposte a risoblievato e molta
elevato, evidenziate nella giurisdizione di compete sino g
24 ore successive dal dichiarato esaurimento delii® meted
idrologico, dando priorita ai punti di presidio imidiuati per
ciascuna stazione forestale;

« Attivare il personale per gli accertamenti teriigitira seguito
di richiesta della sala operativa di Protezional€iv

* Provvedera, inoltre, ad attivare il personale peomcorso
nelle operazioni di soccorso e recupero delle mersoonché
I'eventuale supporto alle altre Forze dell’Ordirex pid che
attiene il dirottamento, il controllo od il bloccl! traffico e il
mantenimento dell'ordine pubblico.
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CENTRALE 1515:

VIGILANZA

A seguito dell'attivazione del Piano regionaleiadllo VIGILANZA ,
il personale operante in centrale inviera le comaxioni di
“vigilanza” tramite SMS ai reperibili e ai Comandiadelle Stazioni
forestali, al Comandante e al Vice-comandante @ENVdA, al Capo-
ufficio Centrale 1515 o suo sostituto.

A seguito di comunicazione telefonica da parteC@htro Funzionale,
informera i Comandi stazioni interessati dall’exedell'ora dell’invio
della prima e-mail da parte delle Stazioni forestal

Il personale della Centrale 1515 ricevuto tutte clemunicazioni
telefoniche e le e-mail di sintesi provenienti da8tazioni Forestali,
provvedera ad inviare, con apposita e-mail, ilomgoo delle_situazioni
negative alle seguenti strutture:

« Protezione Civile: protezione civile@regione.vda.it

e Centro funzionale regionale: u-idrografico@regioda.it;

e Attivita geologiche: d.bertolo@regione.vda.it;

e Assetto idrogeologico dei bacini montani:
d-assidro@regione.vda.it;

e Centrale 1515: quindiciquindici@regione.vda.it;

e Comando Corpo Forestale della Valle dAosta:
corpoforestalevaldostano@regione.vda.it

ALLERTAMENTO

A seguito dell’emissione dell’avviso di criticitadell'attivazione del
Piano regionale a livellBLLERTAMENTO , il personale operante i
centrale inviera le comunicazioni di “allertament@mite SMS ai
reperibili e ai Comandanti delle Stazioni forestaliComandante e al
Vice-comandante del CFVdA, al Capo-ufficio Cergrab15 o suo
sostituto.

=)

Il personale della Centrale 1515 ricevuto tuttedmunicazioni
telefoniche e le e-mail di sintesi provenienti détazioni Forestali,
provvedera ad inviare, con apposita e-mail, ilargoo delle_situazioni
negative alle seguenti strutture:

* Protezione Civile: protezione civile@regione.vda.it

» Centro funzionale regionale: u-idrografico@regiode.it;

» Attivita geologiche: d.bertolo@regione.vda.it;

* Assetto idrogeologico dei bacini montani:
d-assidro@regione.vda.it;

e Centrale 1515: quindiciquindici@regione.vda.it;

* Comando Corpo Forestale della Valle d’Aosta:
corpoforestalevaldostano@regione.vda.it

PREALLARME

A seguito dell’emissione dell’avviso di criticitadell’attivazione del
Piano regionale al livellBREALLARME , il personale operante in
Centrale 1515 inviera le comunicazioni di “preatia’ tramite SMS ai
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reperibili e ai Comandanti delle Stazioni forestaliComandante e al
Vice-comandante del CFVdA, al Capo-ufficio Cergrab15 o suo
sostituto.

Il personale della Centrale 1515 ricevuto tuttedmunicazioni
telefoniche e le e-mail di sintesi provenienti détazioni Forestali,
provvedera ad inviare, con apposita e-mail, ilaigoo delle situazioni
negative alle seguenti strutture:

« Protezione Civile: protezione civile@regione.vda.it

e Centro funzionale regionale: u-idrografico@regioda.it;

e Attivita geologiche: d.bertolo@regione.vda.it;

e Assetto idrogeologico dei bacini montani:
d-assidro@regione.vda.it;

* Centrale 1515: quindiciquindici@regione.vda.it;

» Comando Corpo Forestale della Valle d’Aosta:
corpoforestalevaldostano@regione.vda.it

Le attivita di pronto intervento possono essere attivate dai Comunésséti in accordo con le
strutture regionali competenti in materia di frane e corsiglia principali, Dora Baltea inclusa, e
secondari oppure direttamente da quest’ultime secondo le procedure codificate.
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7. REGOLAZIONE DEI DEFLUSSI POSTA IN ESSERE ANCHE
ATTRAVERSO | PIANI DI LAMINAZIONE

Rispetto a tale tema si ricorda che per il Bacino del Fibme vigente la Dir. PCM 8 febbraio
2013 “Indirizzi operativi per listituzione dell’'Unita di Comando e Colitr del bacino del Fiume
Po ai fini del governo delle piene, nonché modifiche ed integrazi@iDalettiva PCM del 27
febbraio 2004".

A tal fine e in adempimento a quanto previsto e istituito un Tatedaico con il compito di
valutare l'influenza che possono esercitare i volumi accumuladgii invasi regolati dalle dighe,
ubicate nel territorio delle Regioni indicate al punto 5 dellattiiege sulla formazione e
propagazione dell’'onda di piena a valle.

A tale tavolo tecnico partecipano oltre al rappresentante dedssas Autorita di bacino,
rappresentanti del Dipartimento di protezione civile, dei Centri idmaz decentrati, della
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idrichelettriche del MIT, dell’AiPo, degli
Enti pubblici regolatori dei grandi laghi naturali, dei gestori deglasi, nonché di tutti gli altri
presidi territoriali idraulici e le strutture regionali interessate.

In base ai risultati di tali valutazioni ed alle condizioni dereiio delle singole dighe, devono
essere poi individuati quegli invasi che potrebbero essere effeénta funzionali alla laminazione
delle piene e quindi ad una riduzione del rischio idraulico a valle degli invasi stessi

Per detti invasi le Regioni, con il concorso dei Centri funziadedentrati, della Direzione generale
per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del ,M@IlI'Autorita di bacino, d’'intesa con i
gestori degli invasi e sotto il coordinamento del Dipartimentta derotezione civile, devono
predisporre ed approvare un Piano di laminazione secondo le procedureatla doir. P.C.M.
27/02/2004.

Al fine di assicurare la massima laminazione dell’evento digi€Unita di Comando e Controllo,
sulla base degli scenari attesi ed attraverso il concocsictedell’AiPo, in qualita di Segreteria
Tecnica e sede del Centro previsionale dell'asta principaleideefPo, valuta I'opportunita di
attivare I'invaso delle aree golenali chiuse e, se del caso, teengéestiva comunicazione ai Centri
regionali di coordinamento tecnico idraulico ed agli uffici territoriali dv&oo interessati.

Sulla base di quanto sopra riportato, la Regione Autonoma Valle d’Atstavorando in seno a
tale tavolo tecnico per produrre in modo omogeneo con le altre Redenirdif al Bacino del Po, i
dati e gli elaborati previsti dalla Direttiva 8 febbraio 2013 mme in seno a tale tavolo verra
prodotto uno specifico documento per gli adempimenti previsti dal Delcegfislativo 23 febbraio
2010, n. 49 in attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla vébue e alla gestione dei
rischi di alluvioni.
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7.1 Elenco delle grandi dighe presenti nel bacincetla Dora Baltea parte
valdostana

Tenuto conto di quanto riportato in premessa, di seguito si riepiloggmégpali caratteristiche
delle grandi dighe presenti sul territorio regionale.

Invaso Comune Torrente Area Area bacino Area Volume Volume Gestore
totale sotteso bacino massima massimo
bacino | direttamente | allacciato | regolazione invaso
sotteso (Km~2) (Km~2) (Mm~3) (Mm~3)
(Km~2)
) {2,35 - (4,33 -
] - Dora di . P . Cva
Beauregard | Valgrisenche Valgrisenche 125 109 16 1?0_!11 1706,07 5.p.a.
slm) m slm)
Place . . o ) CVA
Maulin Bionaz Buthier 137 74 63 90,92 96,70 S.p.a.
Goillet Valtournenche Marmaore 13,80 6,3 7,50 11,19 12,3 chi
Cignana Valtournenche Marmaore 13,50 13,50 - 16,16 16,233 SC;‘?
. Grassoney- CVA
Gabiet La-Trinité Lys 11,43 3 8,43 4.4 4,67 S.p.a.
Ferreres Valtournenche Marmaore 52,90 52,90 - 0,07 0,1 SC;:‘?

Occorre in primis tener conto che per quanto riguarda I'inva8ealiregard in Valgrisenche sono
in corso i lavori di ridimensionamento del bacino e che pertanto i p#iamdicati in tabella
cambieranno prima del rientro in esercizio.

Per quanto riguarda la presenza di pianificazione di emergenzateeitori a valle, occorre
evidenziare che esiste un Piano emergenza dighe e di laminazitmeidek, approvato dal
Comitato regionale per la Protezione civile in data 13-07-2007.

7.2 Sintesi delle considerazioni degli studi sullifluenza degli invasi e dei
piani di laminazione

Nelllambito di uno studio effettuato a livello regionale nel 2008, aatdfinizione di un possibile
programma di laminazione in adempimento al DPCM 27.02.2004, e statdavélinfluenza che le
grandi dighe, indicate in tabella al precedente paragrafo, poss@armihetre in concomitanza ad
eventi di piena piu frequenti.

Date le caratteristiche dei bacini e l'ubicazione delle sied® i risultati delle analisi condotte
mostrano che i tratti influenzati in maniera consistente sonocqgati immediatamente a valle
delle dighe stesse, lungo le aste dei torrenti di competéfesta della Dora Baltea risulta poco
influenzata in quanto I'area sottesa dei bacini a monte € in properziecisamente piu ridotta
rispetto allarea dell'intero bacino valdostano. A maggior ragiaieinvasi non determinano
alcuna influenza diretta sul Fiume Po.
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Le attivita relative alla definizione di piani di laminazionetiei o dinamici degli sbarramenti sopra
indicati verranno gestite nell’ambito di un apposito tavolo tecnictiist a livello regionale che
potra avvalersi delle esperienze apportate dal tavolo tecnicoi @il punto 6 della Direttiva del
PCM 8 febbraio 2013.

7.3 Unita di comando e controllo

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febdraD13, “Indirizzi operativi per
listituzione dell’Unita di Comando e Controllo del bacino del fiunmeed? fini del governo delle
piene, nonché modifiche e integrazioni alla Direttiva del presideet Consiglio dei Ministri del
27 febbraio 2004 e successive modificazioni”, individuano per il governo elegiti di piena, i
cui effetti interessano i territori di piu Regioni, I'Unita @omando e Controllo (UCC) che
rappresenta I'Autorita di Protezione civile per il governo dellegidrattasi di un tavolo politico
istituzionale costituito dai Presidenti delle Regioni, o dai loeteghti, e dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile, ckalla base delle informazioni
fornite dai Centri regionali di Coordinamento tecnico idraulico e itsupporto della Segreteria
tecnica, sulla base degli scenari in atto e previsti, assume decisierpassibili azioni necessarie a
fronteggiare, e se possibile, ridurre gli effetti determinaritiedento di piena, al fine di tutelare le
integrita della vita, i beni, gli insediamenti e 'ambiente.

Con nota n. 68450/RIA/DPC il Dipartimento in data 25-11-2013, al fine dndlzzare la
costituzione dell’Unitd di Comando e Controllo chiedeva alla Regiorferdire indicazioni in
merito alla individuazione delle sedi regionali e di comunicare i imatmi dei propri
rappresentanti.

Con nota n. 30576/PC del 09-12-2013, il Presidente della Regione comunicavaniatnamrdel
Capo della Protezione civile regionale Pio Porretta quale rappaese regionale in seno allUCC,
e individuava la sede presso la palazzina in Loc. Aeroporto n. 7/A, a Saint-Christophe.
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8. SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE DEI PIANI URGENTI
DI EMERGENZA PREDISPOSTI DAGLI ORGANI
DI PROTEZIONE CIVILE
ai sensi dell’articolo 67, comma 5,
del Decreto Legislativo n. 152 del 2006
e delle normative predisposte.

8.1 Descrizione della corrispondenza tra livelli di criicita
presenti e/o in atto e livelli di allerta.

PIANO DI GESTIONE
e DEL RISCHIO ALLUVIONI

CRITICITA’ METEOROLOGICA

Livello di criticita del Centro Funzionale Livello di attivazione del Piano regionale di PC

COLORE GIALLO

AVVISI METEO PER:

temporali forti e diffusi VIGILANZA
piogge forti (allerta di 1° livello)
nevicate forti

forte freddo

vento forte
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& PIANO DI GESTIONE
. DEL RISCHIO ALLUVIONI
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CRITICITA’ IDROGEOLOGICA

Livello di criticita del Centro Funzionale

Livello di attivazione del Piano regionale di PC

COLORE GIALLO

ORDINARIA CRITICITA’

VIGILANZA
(allerta di 1° livello)

& PIANO DI GESTIONE
T DEL RISCHIO ALLUVIONI

CRITICITA’ IDRAULICA

Livello di criticita del Centro Funzionale

Livello di attivazione del Piano regionale di PC

COLORE GIALLO

ORDINARIA CRITICITA’

AUTORITA DI BACINO DEL FIUME PO
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8.2 Attivazione dei livelli di allerta con l'attivazione delle fasi operative
a livello regionale

e

gy PIANO DI GESTIONE
E DEL RISCHIO ALLUVIONI
Quali sono

le attivita, misure e azioni
da intraprendere
a livello comunale
Livello di attivazione del Piano regionale di PC per Ogni Iive"O di a"erta?

VIGILANZA
(allerta di 1° livello)

ALLERTAMENTO
(allerta di 2° livello)
PREALLARME
(allerta di 3° livello)
£ PIANO DI GESTIONE
T DEL RISCHIO ALLUVIONI

Valle sAosta

Livello di attivazione del Piano regionale di PC

VIGILANZA
(allerta di 1° livello)

Attivita, misure e azioni da intraprendere a livello comunale

| Sindaci dei Comuni ricadenti nella zona interessata
» Sono invitati a valutare la gradualita degli interventi da porre in atto in
relazione ai possibili scenari di evento e/o situazioni di pericolo;

» Avviano le comunicazioni con le strutture operative locali presenti sul
territorio e individuano i referenti del presidio territoriale.
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& PIANO DI GESTIONE
T DEL RISCHIO ALLUVIONI
Quali sono

le attivita, misure e azioni
da intraprendere
a livello comunale
per ogni livello di allerta?

Livello di attivazione del Piano regionale di PC

VIGILANZA
(allerta di 1° livello)

ALLERTAMENTO
(allerta di 2° livello)

PREALLARME
(allerta di 3° livello)

——

g9 PIANO DI GESTIONE
-y DEL RISCHIO ALLUVIONI

Livello di attivazione del Piano regionale di PC

ALLERTAMENTO
(allerta di 2° livello)

Attivita, misure e azioni da intraprendere a livello comunale
| Sindaci dei Comuni ricadenti nella zona interessata

» Sono invitati ad assicurare la piena funzionalita delle proprie strutture
sia ai fini preventivi sia per gli eventuali interventi emergenziali;

» Garantiscono I’acquisizione delle informazioni provenienti dalle
strutture operative presenti sul territorio;

» Attivano il presidio territoriale;
» Valutano la necessita di insediamento del C.0.C;

» Predispongono le azioni propedeutiche all’evacuazione e assistenza alla
popolazione.

Bacino di rilievo nazionale
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£ PIANO DI GESTIONE
- DEL RISCHIO ALLUVIONI

Livello di attivazione del Piano regionale di PC

VIGILANZA Quali sono
(allerta di 1° livello) le attivita, misure e azioni
da intraprendere
(QI;';ERL‘;Tﬁﬂ,?,) a livello comunale
per ogni livello di allerta?

PREALLARME
(allerta di 3° livello)
& PIANO DI GESTIONE
S DEL RISCHIO ALLUVIONI

Livello di attivazione del Piano regionale di PC

PREALLARME
(allerta di 3° livello)

Attivita, misure e azioni da intraprendere a livello comunale
| Sindaci dei Comuni ricadenti nella zona interessata

» Sono invitati ad attivare le procedure e le misure di competenza
finalizzate alla tutela della pubblica incolumita comunicando alla
popolazione le misure di autoprotezione da mettere in atto;

> Stabiliscono e mantengono i contatti con le strutture operative presenti
sul territorio;

> Attivano, qualora non fatto, il C.O.C.

» Dispongono e coordinano sul territorio tutte le risorse necessarie alle
attivita di emergenza, soccorso, evacuazione e assistenza alla
popolazione;

» Informano la popolazione dell’evento in atto e delle misure di
autoprotezione.
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& PIANO DI GESTIONE
. DEL RISCHIO ALLUVIONI

Livello di attivazione del Piano regionale di PC

VIGILANZA
(allerta di 1° livello)

(llora di 2 ivelo) _Qualisono
le attivita, misure e azioni
PREALLARME da intraprendere
(allerta di 3° livello) a livello comunale
‘ per ogni livello di allerta?
@ PIANO DI GESTIONE
- DEL RISCHIO ALLUVIONI

Livello di attivazione del Piano regionale di PC

Attivita, misure e azioni da intraprendere a livello comunale

| Sindaci dei Comuni ricadenti nella zona interessata
> Attivano le procedure e le iniziative di competenza finalizzate alla tutela
della pubblica incolumita;

> Stabiliscono e mantengono i contatti con le strutture operative presenti
sul territorio;

» Coordinano e gestiscono I’emergenza, il soccorso, I’evacuazione e
I’assistenza alla popolazione;

> Forniscono le informazioni relative all’evento in atto e garantiscono la
diffusione delle norme di comportamento;

» Accertano I'eventuale completa evacuazione delle aree a rischio.
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8.3 Descrizione di come il sistema di allertamento € s®rito nelle procedure
di pianificazione di emergenza regionale.

e

& PIANO DI GESTIONE
T DEL RISCHIO ALLUVIONI

| PROCEDURE INTERNE DELLA STRUTTURA PROTEZIONE CIVILE I VERSIONE DEL
17/1/2014

BOLLETTINI DI CRITICITA METEOROLOGICA, IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E VALANGHIVA

LIVELLO DI LIVELLO DI OPERATORE IN SERVIZIO ALLA CUS REFERENTE / REPERIBILE SEGRETERIA
ATTIVAZIONE CRITICITA"
PIANO REGIONALE

IGINALE DEL FAX

ORDINARIA SITUAZIONE ~ONT 2AX RICE' - CUNZIONALE
AXT ~3 ORDINARIA CONTROLLA IL FAX RICE 1;”)\” ENTRO FUNZIONALE
ELLO DI OPERATORE IN SERVIZIO ALLA CUS REFERENTE / REPERIBILE SEGRETERIA
ATTIVAZIONE
PIANO REGIONALE

ITOE ST
TE COMPETENTE

IGINALE DEL FAX
TO DAL CENTRO FUNZION.
EGIONALE E LA COPERTINA DEL FAX
FIRMATA DAL DIRIGENTE COMPETENTE

METTE ORIGINALE DEL FAX ALLA CONTROLILA I FAX RI
ETERIA RELAZIONA COL DIRIG]

NTE/REPERIBILE E/O IL.
NTE E CONSEGNA COPIA

INVITA L’'OPERATORE A PROVVE
SPEDIZIONE DEL FAX RICEVUTO

AVVISO METEO L SOMUN
2
R il SIACCERTA DELL’ INVIO DEGLI SMS
VIGILANZA PER glglGFggi'IORTI (‘().\TEST["\L.\I’ Tl{ I\LL‘II\'i'IO DI.ZI FAX
o PER NEVICATE FORTI CONTROLLA IL BUON ESITO DELLE
PER FORTE FREDDO E | €O 10 DELEAX: OPERAZIONI
PER VENTO FORTE - AI COMUNI, STAZIONI FORESTALI E

AGLI ENTI COMPETENTI
AL PERSONALE “PER CONOSCENZA™

10 E TELEFONA AL

UTO INV]
TE SE L'INVIO DEL FAX E’

'EN

VERIFICA L'AVVENUTA RICEZIONE DELLE
RICEVUTE DEI FAX DA COMUNI E CHIAMA |
SINDACI PER QUELLE NON RITORNATE DOPO 3
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PIANO DI GESTIONE

e
ValTé’equste
o DEL RISCHIO ALLUVIONI
Valle dAosta
| PROCEDURE INTERNE DELLA STRUTTURA PROTEZIONE CIVILE | VERSIONE DEL
17/1/2014
BOLLETTINI DI CRITICITA METEOROLOGICA, IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E VALANGHIVA
LIVELLO DI LIVELLO DI OPERATORE IN SERVIZIO ALLA CUS REFERENTE / REPERIBILE SEGRETERIA
ATTIVAZIONE CRITICITA*
PIANO REGIONALE
ORIGINALE DEL
: AL CENTRO FUNZIONA ALE
FGIONALE E LA COPERTINA DEL FAX
FIRMATA DAL DIR| (.‘().\ﬂ'
DEL FAX RICEVUTO
COMPILA L STAMPA LA COPLRIINA FAX INVITA L'OPERATORE A PROVVEDERE ALLA
SPEDIZIONI AX RICEVUTO A:
REFERENTEREPERIDILE PER I VISTO' 7 5
IAVIA FAX CON COPERTINA 2
COMUNIE STAZIONICFYdA dll ZON
TE (ALL.1E2) DEL INVIO DEGLI SMS
2 ENTICOMPETENTI CONTESTUALMENTE ALLINVIO DEL FAX
Sl "ONTROLLA 1L BUON ESITO DELLE
CRITICITA’ g . -
IDROGEOLOGICA RERAZIOH

VENUTO INVIO E TELEFONA AL
TE SE L'INVIO DEL FAX E*

b

Adorome

ValTé’e dAoste
e

Valle dAosta

PIANO DI GESTIONE
DEL RISCHIO ALLUVIONI

| PROCEDURE INTERNE DELLA STRUTTURA PROTEZIONE CIVILE |

VERSIONE DEL
17/1/2014

BOLLETTINI DI CRITICITA METEOROLOGICA, IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E VALANGHIVA

CONTROLLA IL. BUON ESITO D
OPERAZIONI

LIVELLO DI LIVELLO DI OPERATORE IN SERVIZIO ALLA CUS REFERENTE / REPERIBILE SEGRETERIA
ATTIVAZIONE CRITICITA”
PIANO REGIONALE
ROLLA IL FAX RICEVUTO E ST
ZIONA COL DIRIGENTE COMPETENTE NZI
LA COPERTINA D
CONCORDA CON IL DIRIG FIRMATA DAL DIRI C
LE 1 ATTIVAZION
COLLABORA CON IL RE
REPERIBIL
CORRISPG
SEGRE
REVERIBILE PER ML VISTO
INVITA L' 2
ISFIAEAXCON COPERTINAL SPEDIZIONE DEL
C 1. couy
MODERATA
CRITICITA”
ALLERTAMENTO PREVISTA
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g PIANO DI GESTIONE
vl st DEL RISCHIO ALLUVIONI

Valle dhosta

| PROCEDURE INTERNE DELLA STRUTTURA PROTEZIONE CIVILE | VERSIONE DEL
17/1/2014

BOLLETTINI DI CRITICITA METEOROLOGICA, IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E VALANGHIVA

LIVELLO DI LIVELLO DI OPERATORE IN SERVIZIO ALLA CUS REFERENTE / REPERIBILE SEGRETERIA
ATTIVAZIONE CRITICITA”
PIANO REGIONALE

(‘()\TR()LI A IL FAX RIC]
ONA COL DIRIGEN

A CON IL DIRIGENTE C!
TUALI ATTIVAZIONI

VERIFICA ESIGLA m(oP 11

MODERATA
CRITICITA”
PREALLARME INATTO

g PIANO DI GESTIONE
vl st DEL RISCHIO ALLUVIONI

Valle dhosta

I PROCEDURE INTERNE DELLA STRUTTURA PROTEZIONE CIVILE I VERSIONE DEL
17/1/2014

BOLLETTINI DI CRITICITA METEOROLOGICA, IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E VALANGHIVA

LIVELLO DI LIVELLO DI OPERATORE IN SERVIZIO ALLA CUS REFERENTE / REPERIBILE SEGRETERIA
ATTIVAZIONE CRITICITA’
PIANO REGIONALE

TRASMETTE ORIGINALE DEL FAX ALLA CONTROLLA IL FAX RIC)
SEGRE RELAZIONA COL DIRIGE

TE COMPETENTE

AVV ERTB iy RH RENTE/REPERIBILE EO IL (‘o\colun\ LO lL Dlmo [E COMPETENTE

DELF \ I{I(.t\l TO

RI

COMPILA E STAMPA IJ\ ul

CORRISPONI N
RENT

ELEVATA
CRITICITA’
ALLARME PREVISTA

(‘()\'I'R()Ll,e\ IL BUON ESITO DELI
OPE

RIMANE

<2 AUTORITA DI BACINO DEL FIUME PO

Bacino di rilievo nazionale




)
e

Piano di Gestionedel rischio dialluvioni

9. STRALCIO DEL"PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEL RISCHI O
IDRAULICO SUL TRATTO FLUVIALE DELLA DORA BALTEA”

9.1 FASE DI ALLERTAMENTO PER RISCHIO IDRAULICO

SEGNALAZIONE DI POSSIBILE MODERATA  CRITICITA® IDRAU LICA:
ALLERTAMENTO

Al ricevimento del bollettino di criticita idrogeologica emesso dal Centnaibnale regionale
indicante ungrevisione d “moderata criticita per rischio idraulico” , la Protezione civile, per
mezzo della CUS, provvedera a:

- diramare lo stato di allertamento a tutti gli Enti, Comuni e organismi in&gress

- per mezzo del Centro funzionale regionale, avviare l'attivita di monitoraggio egtianza

- attivando i presidi territoriali di competenza regionale;

- predisporre la Sala Operativa Regionale;

- preallertare, su ordine del Presidente della Regione, i componenti del Centron@oerto

- Soccorsi (CCS)

- prendere e mantenere il collegamento con il Dipartimento della Proteziore Civil

- prendere e mantenere i contatti con la Protezione Civile della Provincia di Torino;

- verificare 'operativita dei Comuni.

SEGNALAZIONE DI MODERATA CRITICITA’ IN ATTO O DI PO  SSIBILE ELEVATA
CRITICITA’ IDRAULICA: PREALLARME

Al ricevimento del bollettino di criticita idrogeologica/idraulica e/o loiellettino di aggiornamento
della situazione in atto emessi dal Centro funzionale regionale, indicensituazione di
“moderata criticita per rischio idraulico” in atto o di“elevata criticita per rischio idraulico”
in previsione, la Protezione civile, per mezzo della CUS, provvedera a:

- diramare, lo stato di preallarme a tutti gli Enti, Comuni e organismi intéressa

- attivare la Sala Operativa Regionale;

- allertare, su ordine del Presidente della Regione, i componenti del Centro Coondlcname

- Soccorsi (CCS);

- prendere e mantenere i contatti con i Sindaci dei Comuni interessati;

- mantenere il collegamento continuo con il Dipartimento della Protezione Civile;

- mantenere i contatti con la Protezione Civile della Provincia di Torino;

- mantenere lattivita di monitoraggio e sorveglianza relativapadsidi territoriali di

competenza
- regionale.
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SEGNALAZIONE DI ELEVATA CRITICITA’ IN ATTO: ALLARME

La fase di allarme viene attivata dalla Protezione civile, per me#zoQlgS, sulla base di
informazioni provenienti dalle sale operative di protezione civile comunale ewahnento del
bollettino di aggiornamento della situazione emesso dal Centro funzionale regiwhabmteuna
situazione in atto di“elevata criticita per rischio idraulico”.
la Protezione civile, per mezzo della CUS, provvedera a:
- diramare, lo stato di allarme a tutti gli Enti, Comuni e organismi intergssat
- convocare, su ordine del Presidente della Regione, i componenti del Centro Coordinamento
Soccorsi (CCS);
- mantenere i contatti con i Sindaci dei Comuni interessati;
- predispone I'invio di materiali, mezzi e altre risorse eventualmente stchiévello
comunale;
- mantenere il collegamento continuo con il Dipartimento della Protezione Civile;
- mantenere i contatti con la Protezione Civile della Provincia di Torino;
- mantenere I'attivita di monitoraggio e sorveglianza relativi ai pregidideali di
competenza regionale.

9.2 RUOLO DEI COMUNI

| COMUNI

Il corso della dora Baltea, disciplinato nel presente piano, attraversa la zolaazAna B. Pertanto
nella tabella seguente si riportano i comuni divisi per zona di allerta.

ZONA A

Aymavilles Saint-Pierre Sarre Jovencan Gressan
Aosta Charvensod Pollein Saint-Christophe Brissogne
Quart Saint-Marcel Nus Fénis Verrayes

Chambave Saint-Denis Pontey Chatillon Saint-Vincent

ZONA B

Montjovet Champdepraz Verres Issogne Arnad Hone Bard Donnas Pont-Saint-Martin
Ricordando che un piano di emergenza e I'insieme delle procedure operative di intdreento c
devono tener conto dell’evoluzione dell'assetto territoriale e delle variazghiscenari previsti al
fine di fronteggiare una calamita attesa in un determinato territorio, i Catouranno recepire nei
propri piani di emergenza le linee guida contenute nel presente Piano, conservdondortiea
nella definizione dei livelli di attivazione del piano comunale, in relazione alfexabilita del
teritorio, in particolare per quanto riguarda la presenza di situazionii eitati,

Sulla base di quanto sopra indicato, i Comuni predisporranno schede di dettaglio rigdardanti i
sistema antropico (censimento della popolazione, delle attivita produttive, agribelle
infrastrutture) interessato dai possibili allagamenti secondo quanto indegiccenari descritti
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nel presente piano, definiscono le modalita di allertamento ed evacuazione e individuano le
destinazioni e i ricoveri per I'assistenza alla popolazione.

VIGILANZA

(come

da protocollo d’intesa)

Ricevono dalla Protezione civile la comunicazione dell’avvenuta attivazioneated!ali
vigilanza del livello di attivazione del Piano regionale di Protezione civile .

Valutano se allertare il personale, i reperibili e/o i referenti deigiresritoriali per
un’eventuale attivazione.

Informano la popolazione interessata, qualora necessario in relagbrseenari attesi ed
alla

presenza di tratti critici sul proprio territorio, dell’attiveze della fase di vigilanza delle
attivita

intraprese volte alla salvaguardia delle persone e dei beni.

Prendono e mantengono il collegamento con la C.U.S.

ALLERTAMENTO
(previsione di moderata criticita)

P
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Ricevono dalla Protezione civile la comunicazione dell’avvenuta ativezdella fase di
Allertamento in relazione alla previsione di una Moderata Criticita di osdnaulico.
Valutano I'insediamento del proprio Centro Operativo Comunale (COC) amcb&zione
agli scenari attesi e/o in atto relativi al rischio idraulie idrogeologico sul proprio
territorio;

Preallertano le strutture comunali e le Amministrazioni, Adee Ditte, Imprese,
Associazioni, potenzialmente impiegabili nelle attivita di soccorso.

Attuano tutte le altre misure previste dai rispettivi Piani di Proteziasile per la fase di
allertamento;

Attivano i presidi lungo i tratti critici “arancioni” di competea territoriale di cui
all'allegato 1;

Tenuto conto che alla previsione di un livello di criticita modepatiarischio idraulico, lo
scenario di riferimento che si potra verificare, successivaranaggiungimento dei tratti
critici di riferimento, e ricompreso all'interno della FASCPBAdegli ambiti inedificabili di
pertinenza della Dora Baltea di cui all’art. 36 della L.r. n. 11/1998:

verificano il censimento della popolazione presente nelle areezmiteente interessate
dagli allagamenti.

predispongono le attivita per 'eventuale assistenza alla popolazione.

ricevono dalle strutture tecniche operative di presidio territoriale le ilaioni relative
all’evoluzione dell’evento e alle azioni adottate.

Preparano le eventuali azioni di sgombero e le destinazioni per I'accoglenizaandone
limmediata fruibilita.

Informano la popolazione eventualmente interessata dell'attivaziotia tese di
allertamento e delle attivita intraprese per la salvatymaiella popolazione e dei beni,
fornendo indicazioni sulle modalita di comportamento da adottare duramtiviéa di
sgombero, sulle tempistiche
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entro cui dette azioni devono essere effettuate e sulle destinazioni pegliecza.
Aggiornano la Protezione civile tramite la CUS, delle attiintéaaprese per la salvaguardia
della pubblica incolumita.

Ricevono dalla Protezione civile la comunicazione dell’'avvenuta cessazionéadelld
Allertano/Moderata Criticita e ne informano la popolazione interessata.

PREALLARME
( moderata criticita in atto e previsione di elevaa criticita idraulica)

P
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Ricevono dalla Protezione civile la comunicazione dell’avvenuta ativezdella fase di
Preallarme relativa ad una moderata criticita in atto epuensione di Elevata Criticita del
Piano rischio idraulico della Dora Baltea .

Insediano, se non attivato, il proprio Centro Operativo Comunale (COC);

Allertano le strutture comunali e le Amministrazioni, Aziend#tel) Imprese, Associazioni,
potenzialmente impiegabili nelle attivita di soccorso.

Alla previsione di un livello di elevata criticita per rischio adlico, lo scenario di
riferimento che si potra verificare € ricompreso all'interndadEASCIA B degli ambiti
inedificabili di pertinenza della Dora Baltea di cui all'é@®6. della L.r. n. 11/1998 e pertanto
dovra essere disposta l'attivazione dei presidi lungo i traticicfrossi” di competenza
territoriale di cui all’allegato 1,

Attuano tutte le altre misure previste dai rispettivi Piani di Proteziasle per la fase di
preallarme;

Assumono il coordinamento delle attivita di assistenza alla popolazione.

Ricevono dalle strutture tecniche operative di presidio territoriale le iafami relative
all’evoluzione dell’evento e alle azioni adottate.

Provvedono all’eventuale azione di sgombero della popolazione e degli iadathalaree
che potranno essere oggetto di allagamento e al relativo itrasféo nelle destinazioni per
'accoglienza individuate.

Informano la popolazione interessata dell’attivazione della fase dignmealle delle attivita
intraprese per la salvaguardia della popolazione e dei beni, fornadaazioni sulle
modalita di comportamento da adottare .

Aggiornano la Protezione civile tramite la CUS, delle attiintéaprese per la salvaguardia
della pubblica incolumita.

Ricevono dalla Protezione civile la comunicazione dell’'avvenuta cessazionéadelti
Preallarme/Moderata Criticita e ne informano la popolazione interessata
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ALLARME
(segnalazione di elevata criticita’ in atto )

Ricevono dalla Protezione civile la comunicazione dellavvenuta attvazlella fase di
Allarme relativa ad una Elevata Criticita in atto del piano idraulico delta Baltea.
attuano tutte le altre misure previste dai rispettivi Piani di Protezigite per la fase di
allarme;

Al raggiungimento dei livelli di esondazione nei tratti rossirpporto anche alla soglia di
elevata criticita raggiunta presso I'idrometro che rappresenta ilesggra che puo essere
consultato sui bollettini di aggiornamento e/o di dettaglio sull@sibne meteo-idrologica),
le aree che potranno essere oggetto di allagamento dovranno sgepreere dalla
popolazione e dagli animali presenti e gia trasferiti nelldirdegoni individuate per
'accoglienza.

L'ulteriore aggravamento delle condizioni idrauliche, che sara prospattebte attraverso
I'emissione dei bollettini di aggiornamento, potra comportare il verifickrtsno scenario
ricompreso all’interno della FASCIA C degli ambiti inedificabili dellarB Baltea, di cui
all'art. 36 della L.r. 11/1998, che rappresenta I'area di possibile esondazione in pes@adi
catastrofica (cosi definita come piena “estremamente aasEnsi delle norme dell’Autorita
di Bacino del fiume Po), € correlata a valori di portata estrévtantengono il
coordinamento unitario delle attivita in atto rivolte principalmentiassistenza alla
popolazione, in raccordo con le strutture regionali di Protezione civile.

Ricevono dalle strutture tecniche operative di presidio terrieopaécedentemente attivate
gli aggiornamenti delle misure intraprese per la gestione dell’evento.

Verificano, attraverso i responsabili della viabilita, lo stdioeventuali tratti stradali
interferenti con l'area interessata dagli allagamenti epdacorribilita della viabilita
alternativa e provvede all'esecuzione di eventuali interventintgidzione/interdizione al
transito e pronti interventi di ripristino della viabilita.

Informano la popolazione interessata dell’attivazione della dasdlarme e delle attivita
intraprese per la salvaguardia della popolazione e dei beni, fornedaazioni sulle
modalita di comportamento da adottare.

Aggiornano la Protezione civile, tramite la CUS, sulle azionitatetper la salvaguardia
della pubblica incolumita.

Ricevono dalla Protezione civile la comunicazione dell’'avvenuta cessazioné&dell#
Allarme/Elevata Criticita e ne informano la popolazione interessata.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALLA POPOLAZIONE

L’informazione preventiva ai cittadini sul rischio nel proprio territorio eceumportamenti da
adottare prima, durante e dopo un evento al fine di rendere efficaci le attivit&mkegl delle
strutture operative deve essere fornita dalle Amministrazioni lomalil ¢ine della salvaguardia
della vita e dei beni dei cittadini in relazione al rischio idraulico.

Le Am

ministrazioni locali comunicano le modalita di accesso ai servizimdapassistenza

direttamente ai cittadini in relazione alle diverse fasi di allerta.
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