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Sistema di riferimento: UTM32 - ED50 
 
 
Strumenti di monitoraggio 
 
 
Stazioni di qualità delle acque 

- individuazione delle stazioni della rete interregionale di monitoraggio della qualità delle acque 
sui principali corsi d’acqua del bacino; 

- data di riferimento: 2002 (ultimo adeguamento della rete) 
- fonte: Autorità di bacino del fiume Po; 
- scaricabile: si.  

 
 
Nota: 
I seguenti strati informativi sono tutti stati ottenuti nell'ambito delle attività conoscitive degli studi di fattibilità per 
la sistemazione idraulica di alcuni corsi d'acqua principali, organizzati per ambiti di studio: 
- Dora Riparia 
- Dora Baltea 
- Toce 
- Sesia - Cervo - Elvo 
- Nord Milano (Lambro - Olona) 
- Adda - Brembo - Serio 
- Oglio - Cherio - Mella - Garza - Chiese 
- Po 
I tipi di dati rilevati possono differire per ambito di studio. 
I rilevamenti sono stati effettuati: 
- per tutti gli ambiti, tranne il Po, tra il 2001 e il 2003 
- per l'ambito del Po tra il 2004 e il 2005. 
 
Monografie 

- aree degli ambiti degli studi di fattibilità per la sistemazione idraulica di alcuni principali fiumi 
del bacino del Po; 

- fonte: Autorità di bacino del fiume Po; 
- scaricabile: si. 

 
Area con DTM 

- delimitazione dell’area descritta tramite Modello Digitale del Terreno (DTM) nell’ambito dei 
vari studi di fattibilità; corrisponde ai punti che necessitano di una modellazione idraulica di 
dettaglio di tipo bidimensionale; 

- fonte: Autorità di bacino del fiume Po; 
- scaricabile: si. 

 
Area con ortofoto 

- delimitazione dell’area di cui si dispone di ortofoto da rilievo aerofotogrammetrico nell’ambito 
dei vari studi di fattibilità; 

- fonte: Autorità di bacino del fiume Po; 
- scaricabile: si. 

 
Asse fluviale: 

- materializzazione dell’asse fluviale convenzionale rispetto a cui è definita l’ascissa fluviale, 
che posiziona le sezioni trasversali, nell’ambito dei vari studi di fattibilità; 

- fonte: Autorità di bacino del fiume Po; 
- scaricabile: si. 

 



Capisaldi di sezione 
- posizionamento planimetrico delle estremità di ciascuna delle sezioni trasversali dei corsi 

d’acqua rilevate topograficamente nell’ambito dei vari studi di fattibilità; 
- fonte: Autorità di bacino del fiume Po; 
- scaricabile: si. 

 
Fotoindici 

- individuazione dei fotoindici per i voli effettuati nell’ambito dei vari studi di fattibilità; 
- scala di riferimento: 1:7.000 - 1:30.000; 
- fonte: Autorità di bacino del fiume Po; 
- scaricabile: si. 

 
Ortofoto e quadro di unione 

- ortofoto e rispettivi quadri di unione realizzate nell’ambito dei vari studi di fattibilità; 
- limiti: per l'ambito fluviale del Po non sono ancora disponibili le ortofoto; 
- fonte: Autorità di bacino del fiume Po; 
- scala di riferimento: 1:10.000; 
- scaricabile: no ortofoto; 
- scaricabile: si quadro di unione. 

 
Rete plano-altimetrica di raffittimento 

- individuazione dei punti rilevati ai fini di raffittire la rete topografica IGM95, e utilizzati in 
seguito come appoggio ai rilievi topografici di dettaglio (sezioni trasversali dei corsi d’acqua) 
nell’ambito dei vari studi di fattibilità; 

- fonte: Autorità di bacino del fiume Po; 
- scaricabile: si. 

 
Sezioni topografiche 

- traccia planimetrica delle sezioni trasversali dei corsi d’acqua rilevate nell’ambito dei vari studi 
di fattibilità; 

- fonte: Autorità di bacino del fiume Po; 
- scaricabile: si. 

 


