Attuazione delle disposizioni di cui alle

Direttive della PCM 27.2.04 e 8.02.2013

Attivita del Tavolo Tecnico per l'individuazione degli
invasi utili alla laminazione delle piene al fine della
definizione dei Piani di laminazione

Verbali degli incontri
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AUTORITA DI BACINO DEL FIUME PO

PARMA

Verbale del 30 settembre 2014

Oggetto:

Direttiva del Presidente del Consiglio del Ministri 8 febbralo 2013 - "Piani di

laminaziona”.

Tavolo tecnlco strategico per la valutazione delfinfluenza degll Invasi regolati da

dighe sulla formazione e propagazione dell'onda di piena a valle.
Data 30 settembre 2014 ore 15,00
Luogo Sede della Regione Lombardia Milano Sala riunioni n. 49 - Ala Gialla, sesto piano
Presanti Vedi Foglic firme Allegato {Allegato 1)
Ordine de!

1. Predisposizione del Programma delle attivita

glorno

Al fine di aggiornare i soggetti non presenti agli incontri precedenti, il Segretario
Punto 1. Generale ripercorre le tappe delle attivita ad oggi svolte e ne evidenzia i punti di
O.d.g.

forza.

Ricorda, in primo luogo, la scadenza di fine aprile 2015, data entro la quale, ai sensi
della Direttiva del PCM 8 febbraio 2013, deve essere valutata la possibile influenza
esercitata dagli invasi regolati da dighe sulla formazione e propagazione delle piene

dell'asta del fiume Po.

Al fine di effettuare tale valutazione & stato istituito if presente tavolo tecnico
strategico (Deliberazione del C.I. n. 4 del 23.12.2013 e Decreto del 8.G. n. 106 del
26.05.2014), che svolge funzioni di coordinamento ed Indirizzo dei tavoli operativi
regionall istituiti per le attivitd di competenza delle Regioni, previste dalla Direttiva
del PCM 27 febbraio 2004, ed il cui compito & valutare possibili effetti di laminazione
degli invasi nei tratti a valle dello sharramento, per scenari di piena coinvolgenti

singoli sottobacini.

Il Segretario Generale, in particolare, conferma che slanc da valorizzare gl esiti

delle esperienze in corso presso i diversi tavoli regionali sia in relazione all’anaiis)z,




preliminare dell’attitudine degli invasi al fine delta laminazione delle plene efficace
per un fraito pili 0 meno esteso di asta fluviale di valle, sia in termini di proposta per
un approccio metodologico alla definizione del Piano di laminazione.

Proprio in considerazione di tale importanza invita | rappresentanti delle regiont
presenti allincontro ad illustrare l'avanzamento delle esperienze in corso per
agglornare quanto in precedenza comunicato. Prendono la parola ii rappresentante
della Regione Piemonte (ing. Barbero), il rappresentante della Regione Valle d'Aosta
{dott.ssa Sara Ratio) e il rappresentante della Regione Veneto (ing. Barbara De
Fanti) la quale segnala che il piano di laminazione sul torrente Ingagna é I'unica
esperienza nel bacino del Po, ma non in ltalia. Infatti, la Regione Friuli-Venezia-
Giulia ha approvato, nel marzo di quest'anno, il piano di laminazione per l'invaso di
Ravedis sul torrente Cellina, torrente che confluisce nel Livenza, fiume che pid a

valle entra in territorio veneta).

A conclusione delle illustrazioni e dopo ampia discussione e confronto, emerge

quanto di seguito rappresentato in estrema sintesi.

- Qccorre condividere parametri ed indicatori utili a selezionare fra gli invasl
presenti ne! bacino del Po (grandi dighe), riportati nella base di dati fornita
dalla Direzione dighe del MIT, quegli invasi che hanno caratteristiche talt da
poter espletare un effetto di laminazione delle piene per | territori
immediatamente a valle dell'invaso o per fratti pitr lunghi di asta fluviale.

A tal fine si ritiene utile scambiare fra le amministrazioni coinvolte gli elementi
presi o che si ritiene sia utile prendere in esame, fra i quali ampiezza ed
altitudine del bacino contribuente, volumetria massima dell'invaso, piovosita
del bacino ed alfri. Questo scambio potra avvenire, fin da subito, facendo

circolare via mail i documenti disponibili.

- Occorre condurre valutazioni sulla presenza nei tratti di valle delle aste
fluviali interessate di significativi beni esposti nelle aree allagabili cosi come
desumibili dalle recenti mappe di pericolositd e rischio predisposte in
attuazione della Direttiva alluvioni e di come tali condizioni di pericolosita e
rischio potrebbero essere mitigate dall'intervento di laminazione dell'invaso.
A tale valutazione potra efficacemente contribuire anche I'Autorita di bacino
fornendo ogni utile contributo al’analisi delle mappe, che, si ricorda, sono

scaricabili dat diversi sitl regionali.

— Anche alia luce delle valutazioni gia svolte in Regione Piemonte e presentate
nell'incontro dello scorso 7 febbraio 2014 a Torino, si pud ritenere, fin da




grandi laghi alpini si pud ritenere, sulla base dei dati di gestione disponibili,
che anch'essi non presentino caratteristiche funzionali -efficaci alla
laminazione delle piene di Po, pur disponendo di una rilevante volumetria
disponibile. In ogni caso i grandi laghi aipini svolgono invece una significativa
e irrinunciabile funzione di laminazione delle piene per i trattt a valle degli

invasi.

~ E' opportuno procedere fin da subito a raccogliere, sulla base di alcune
esperienze in corso o definite in altre Regioni e bacini idrografici e dell'unica
esperienza, per i territori del bacino del Po, di Piano di laminazione
formalmente definito ed in via di approvazione {Invaso sul torrente Ingagna in
Comune di Mongrando, Regione Piemonte} primi elementi e}
raccomandazioni per la formulazione di linee gulda per la predisposizione dei
Piani di laminazione. Anche in questo caso i contributi potranno fin da ora
essere condivisl via mail.

Al fine di assicurare il buon esito delle attivita in corso ed il rispetto dei tempi

foni ; Sh . . -
Conclusionl programmati, si concorda sulla necessita di mantenere scambi e contatti telefonici e
via e-malil, al fine di coordinare le operazioni di preparazione dei dati necessari e

scambiare in via prefiminare le determinazioni assunte.

Obiettivo prioritario & quelle di caratterizzare gli invasi di cui al data base della
Direzione dighe, sulla base di dati disponibili e ritenuti significativi, in relazione alla
loro funzionalita ai fini defia laminazione delle piene nei territori di valle (efficace, non
efficace, da valutare).

Il Segretario Generale

« (Dott. Francesco Pumay)
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Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013 - Punto 8 “Piani
di laminazione”. Istituzione del Tavolo tecnico per la valutazione dell’influenza
degli invasi regolati da dighe sulla formazione e propagazione dell’'onda di piena
a valle.

Seduta del 7 febbraio 2014

La riunione si svolge presso la sede della Regione Piemonte in Via Belfiore 23 a
Torino, nell’ambito delle attivitd del tavolo richiesto dal punto 6 della direttiva in oggetto
si & seguito un programma lavori cosi struiturato:

10.15 inizio lavori — Segretario generale Autorita di bacino Dott. Francesco Puma
10.30 introduzione del Direttore regionale Dott. Vincenzo Coccolo

10.45 Ministero infrastrutture e Trasporti — Ufficio dighe di Torino - Ing. Sergio Scavone
11.00 Regione Piemonte - Ing. Roberto Del Vesco

11.45 Arpa Piemonte - Ing. Secondo Barbero

12.30 —13.30 ripresa lavori tavolo tecnico — tavola rotonda

Oltre ai relatori da Torino hanno partecipato funzionari tecnici delle strutture tecniche
decentrate della Direzione regionale piemontese OO.PP. (Ing. Giuseppe Ricca-AT,
Dott. Maria Grazia Gallo, Dott. Walter Bessone-CN, Ing. Salvatore Scifo, Ing. Maurizio
Dilella-Bl, Dott. Paclo Semino-VCO), del Settore regionale Protezione Civile (Arch.
Franco De Giglio, Dott. Riccardo Conte), IIng. Silvia Castelli (regione Lombardia—
ufficio competente dighe)

In video conferenza hanno partecipato funzionari dei:
- settori di protezione civile della Regione Lombardia da Milano;
- settorl centro funzionale e dighe della Regione Valle d’Aosta (Ing. Ropele, Ing.
Collg, Dott.ssa Ratto) da Aosta;
- settore dighe della Regione del Veneto (Ing. De Fanti) da Venezia;
- dipartimento di Protezione Civile Nazionale (Ing. Pagliara, Ing. Casartelli) del
Ministero delle Infrastrutture — direzione dighe (Ing. Greco) da Roma.

In particolare, le presentazioni fatte hanno cercato di dare un quadro della
situazione piemontese e delle esperienze raccolte in questa realta nel corso dei dieci
anni passati. Tale quadro & stato presentato nell'ottica di fornire una proposta tecnico
metodologica al Tavolo tecnico dell’Autorita di Bacino ed a tutte le Regioni del bacino
del Po per arrivare, in maniera coordinata e con risultati omogenei, a valutare
linfluenza che le dighe possono esercitare sulla formazione e propagazione dell'onda
di piena a valle e gii impianti che potrebbero essere, quindi, effettivamente funzionali
alla laminazione delle piene anche del fiume Po.
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Dopo lintroduzione ai lavori del Segretario generale Dott. Puma e del direttore
regionale dott. Coccolo, I'ing. Scavone ha presentato le dighe di competenza nazionale
esistenti in Piemonte.

L’ing. Del Vesco presentando anche alcuni casi di dighe di competenza regionale ha
riferito circa le esperienze raccoite negli anni e la gestione operata dalla Regione
Piemonte proponendo un percorso metodologico per affrontare il tema della
laminazione delle dighe.

L'ing. Barbero ha riferito I'esperienza raccolta con un progetto Interreg [talia-Svizzera e
la gestione operata da Arpa duranti gli eventi meteorologici in termini di valutazione e
previsione delle portate defluenti suila rete scolante piemontese.

In estrema sintesi, il percorso seguito in Piemonte per fare una scrematura delle circa
60 dighe nazionali presenti & stato valutare 'ampiezza del bacino contribuente, la
volumetria disponibile massima della diga, la piovositd del bacino considerato con
valutazioni di regionalizzazione, la pericolositad delle aree presenti a valle entro una
determinata distanza (circa-20 km}.

Il percorso seguito ha permesso in Piemonte di poter escludere una qualche
funzionalita degli impianti piemontesi (prevalentemente idroelettrici), presi
singolarmente, sulla laminazione delle piene di Po e estrapolare alcuni casi rilevanti
per volumetria disponibile e bacino contribuente sotteso in cui approfondire
prioritariamente il tema della funzione di laminazione.

Tendenzialmente comunque si & ritenuto che viste le diverse criticita, per infrastrutture
ed abitati, presenti a valle degli impianti piemontesi, anche di competenza regionale, la
Regione Piemonte, rispetto alla scala di priorita creata esaminera ogni situazione per
riuscire a predisporre un dossier “piano di laminazione”; tale esame potra essere
condotto con le formulazioni che indicano le proprieta di laminazione e con
modellazioni che simulano differenti scenari di evento. _

Questo in considerazione del fatto dellimportanza rivestita, a livello locale e
sicuramente non di bacino, ai fini dell’esecuzione delle necessarie azioni di protezione
civile, anche dal dilazionamento dei tempi di arrivo di una piena defluente dallo scarico
di superficie delia struttura di sharramento.

| partecipanti al tavolo hanno potuto intervenire con proprie osservazioni durante le
presentazioni e in corrispondenza di una tavola rotonda finale.

L'ing. De Fanti ha riferito dei piani di laminazione attuati finora nella Regione Veneto
che riguardano misure cosiddette statiche attuate nel periodo autunnale.

Gli interventi in generale hanno sottolineato importanza defle misure volte alla
trattenuta dei volumi idrici di piena e quindi delle casse di laminazione, nonché delle
misure di protezione civile da mettere in atto nei territori a valle delle dighe, facendo
specifico riferimento anche ad una specifica direttiva in corso di discussione nelia
Conferenza Unificata in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La riunione termina alle ore 13,30 circa.

Ing. Roberto Del Vesco : . Dott. Francesco Puma

L, fu,fu.k,




&h

AUTORITA DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013 — Punto
6 “Piani di Laminazione”. Istituzione del Tavolo tecnico per la valutazione
dellinfluenza degli invasi regolati da dighe sulla formazione e
propagazione dell’onda di piena a valle.

Seduta del 5 dicembre 2013, ore 11.00

Il giorno 5 dicembre 2013, presso la sede dellAutoritd di bacino del fiume Po in
Parma, si & tenuta la riunione per l'attuazione delle disposizioni della Direitiva del PCM
8 febbraio 2013, per quanto di competenza dell’Autorita di bacino del fiume Po.

Sono presenti i sigg.ri:

dott. Francesco Puma e ing. Cinzia Merli per 'Autorita di bacino del fiume Po, ing.
Alessandro Greco per il MIT, ing. Silvia Castelli e dott. Leonardo La Rocca per la
Regione Lombardia, dott. Andrea Duro per il Dipartimento della Protezione civile, arch.
Salvatore Femia e ing. Roberto Del Vesco per la Regione Piemonte in
videoconferenza.

Il dott. Puma in apertura dei lavori richiama brevemente quanto previsto dalla
direttiva in oggetto; riferisce che nella presente riunione si dovranno individuare le linee
guida generali delle azioni da intraprendere, mentre per i singoli faghi si terranno
riunioni specifiche. L'ipotesi di lavoro & di richiedere al Comitato Istituzionale il mandato
per istituire un unico tavolo per la predisposizione sia dei Piani di laminazione, sia del
programma di sperimentazione dei nuovi livelli di regolazione dei laghi Maggiore e di
Garda.
| piani di laminazione sono predisposti con 'obiettivo di assicurare, ogni qualvolta cio
sia possibile, la laminazione dell'onda di piena attesa o in atto negli invasi regolati da
dighe. Propone di operare in tal senso ipotizzando tre livelli di indagine:

a) ruolo degli invasi artificiali alpini;
b) gestione dei livelli di invaso dei grandi laghi prealpini;
c) azione dei bacini artificiali e delle casse di espansione emiliane e valutazione della
loro assoggettabilita alta normativa dighe.
Risulta acclarato che gli invasi non hanno una influenza rilevante sulla laminazione
della piena del Po, mentre possono avere un influsso positivo a livello di singolo
sottobacino.
Come calendario dei lavori propone:

a) entro gennaio 2014 il report sugli invast;

b) entro febbraio 2014 analisi delle problematiche dei grandi laghi e indicazioni

sulla sperimentazione delle nuove regole.

Le proposte sono accoite al’unanimita.

L'ing. Greco illustra brevemente il report sugli invasi present nel bacino del fiume
Po. Riferisce che come MIT & in corso una prima ricognizione sugli invasi
volumetricamente pill rilevanti per valutare quelli effettivamente in grado di dare un
contributo significativo.
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L'ing. Del Vesco richiama brevemente lesperienza della Regione Piemonte sulla
valutazione del contributo che gli invasi, in base alla loro capacita, sono in grado di
offrire. Dopo lindividuazione delle dighe campione, si procedera agli opportuni
approfondimenti e i risultati dello studio potranno dare delle indicazioni estendibili a
tutto il bacino.

Il dott. Puma condivide liniziativa della Regione Piemonte. Ritiene che vada
individuato un riferimento volumetrico di hase come prima gerarchizzazione in quanto
coordinare e mettere in linea gli oltre 200 invasi del bacino & un'operazione moito
complessa.

L'ing. Greco richiama l'esperienza dellAutorita dellAlto Adriatico, che ha fissato
delle regole di svaso per gli invasi interferenti sulla rete idrografica della pianura
friulana occidentale, al fine della tutela idraulica della citta di Pordenone. Un aspetto da
non trascurare riguarda la capacita di ricezione dei corsi d’acqua sottesi agli invasi che
'eccessiva urbanizzazione ha, nel tempo, notevolmente ridotto rispetto alla loro
capacita di svaso. :
Infine, pone il problema dellintegrazione dei piani di protezione civile con i piani di
gestione degli invasi.

L'ing. Castelli richiama gli approfondimenti condotti da Regione Lombardia su alcuni
bacini d'invaso alpini; ne & risultata una modesta capacita di laminazione e si &
constatato che gli invasi hanno un impatto solo a livello locale.

Il dott. Duro rileva le difficolta intrinseche nell'elaborazione dei Piani di laminazione;
richiama l'esperienza del Fortore e di altri corsi d'acqua e la difficoltd di conciliare
istanze diverse, sostanzialmente, fra finalita irriguc/idro-potabile e finalita di protezione
civile.

Infine, segnala che il proprio Dipartimento ha richiesto alle Regioni la nomina dei
responsabili defle U.C.C..

[l dott. Puma propone un inconfro in Torino enfro il prossimo gennaio,
congiuntamente ai colleghi dell’Autorita dell’Adige, per il report sugli invasi. La proposta
é accolta all’'unanimita.

L'ing. Metli ritiene che la collocazione del posizionamento delle dighe su un sistema
GI1S sarebbe di grande aiuto.

La riunione termina alle ore 13,30 circa.

Il Segretario verbalizzante Il Segretario Generale
(dott. Ferdinando Vicariotto) (dott. Francesco Puma)

= o \w% /M/
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Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013 — Punto
6 “Piani di Laminazione”. Istituzione del Tavolo tecnico per la valutazione
dell’influenza degli invasi regolati da dighe sulla formazione e
propagazione dell’onda di piena a valle.

Seduta del 17 ottobre 2013, ore 10.30

Il giorno 17 ottobre 2013, presso la sede dell Autorita di bacino del fiume Po
in Parma, si & tenuta la riunione per 'attuazione delle disposizioni della Direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, per la costituzione del
tavolo tecnico che avra il compito di valutare, entro due anni, Iinfluenza che
possono esercitare i volumi accumulabili nelle dighe presenti nel bacino sulla
formazione e propagazione dell'onda di piena del fiume Po.

Sono presenti i rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti previsti allart.
8 del Direttiva PCM 8 febbraio 2013 convocati con nota prot. n. 6671 del 1
ottobre 2013, di cui all'allegato foglio firme.

I dott. Puma apre i lavori richiamando brevemente quanto previsto dalla
Direttiva in oggetto. | piani di laminazione sono predisposti con l'obiettivo di
assicurare, ogni qualvolta cid sia possibile, la laminazione dellonda di piena
attesa o in atto negli invasi regolati da dighe. Al fine di valutare la reale efficacia
di tali azioni e i loro effetti in relazione alla formazione e propagazione dei colmi
di piena a valle, andranno predisposti specifici studi preventivi ipotizzando i
possibili scenari. In base ai risultati di tali studi ed alle condizioni di esercizio
delle singole dighe, si dovranno individuare quegli invasi che potrebbero essere
effettivamente funzionali alla laminazione delle piene e, quindi, alla riduzione
del rischio idraulico a valle degli invasi stessi.

l’'ing. Chieppa riferisce sulle prime esperienze in atto o in corso di
attivazione, per I'adozione di piani di laminazione e I'utilizzazione di invasi con
finalita di laminazione delle piene. Trattasi di casi riguardanti grandi dighe in
Umbria, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Veneto e Trentino Alto Adige.
Trattasi di piani prevalentemente di tipo statico; casi particolari sono costituiti
dalle azioni di riduzione delle piene attuate dalla P.A.T. tramite svasi preventivi
ante evento atteso, assimilabili a piani di tipo dinamico. A livello generale di
bacino del Po (scenari di terzo e quarto tipo di cui alla direttiva), l'effetto di
azioni operate su singoli invasi, dati i volumi in gioco, sara certamente
contenuto, mentre effetti apprezzabili possono studiarsi, per alcuni invasi, a
" livello regionale di sub-bacino o di asta fluviale immediatamente a valle.
- Riguardo al bacino del Po un primo passo & quindi l'individuazione di eventuali

invasi in possesso di caratteristiche adeguate per una laminazione efficace
sullevento di piena del fiume Po. In tale ambito risulta importante I'analisi ST
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revisione delle esistenti regole di gestione dei grandi laghi naturali regolati,
alcune delle quali hanno una tradizione centenaria, regole che hanno tuttora
grande valenza anche ai fini di laminazione per i territori di valie e monte.

Prendono poi la parola i gestori degli sbarramenti dei grandi laghi alpini per
illustrare gli effetti della regolazione sui livelli dei laghi regolati e sugli emissari
dei laghi. Si riportano qui di seguito, in estrema sintesi, le valutazioni conclusive
dei loro interventi segnalando il fatto che i regolatori dei laghi si sono impegnati
a fornire una breve relazione illustrativa.

L'ing. Bertoli pone il problema della gestione della piena dei laghi in
concoritanza con quella del Po, con i conseguenti problemi di contemperare le
due diverse esigenze.

L’ing. Mille, riguardo alla gestione, in capo ad AIPO, del Lago di Garda e dei
Laghi di Mantova, rileva che il Mingio, loro unico emissario, ha una portata
massima di svaso pari a 150 m3/sec e, pertanto, poco rilevante in fase di
laminazione sulla piena del Po, mentre le piene di Po hanno effetti rilevanti di
rigurgito sui livelli fluviali.

L’ing. Fanfani concorda con le osservazioni dei colleghi, gestori dei laghi, e
manifesta la propria disponibilita nel mettere a disposizione tutta la
documentazione riguardante la regolazione del lago d'ldro per le finalita del
Tavolo tecnico.

La dott.ssa Beltani pur rilevando che nel Lago Maggiore non & possibile
realizzare una efficace gestione delle piene, ai fini della laminazione, si associa
alle osservazioni dei rappresentanti dei Consorzi regolatori dei grandi faghi
alpini.

L'ing. Buizza rileva ie medesime problematiche nella regolazione del Lago
d'Iseo in caso di piena sul Po. Ritiene che il problema vero sia quello di
individuare chi ha la responsabilita di assumere le decisioni finali. La diversita di
caratteristiche fra i bacini lacuali alpini € molto rilevante.

Prendono poi la parola i gestori degli invasi idroelettrici.

L’ing. De Campo rileva che i bacini della societa A2A sono in genere sottesi
a piccoli bacini e posti in alta quota e, pertanto, con una capacita di laminazione
molto contenuta. Tali invasi posti sul’Adda e quindi con ripercussioni sul Lago
di Como, per dare un ordine di grandezze, si stima che abbiano una capacita di
laminazione del 2-3%.

L'ing. Donnarumma rileva che anche gli impianti gestiti dalla societa
Edipower, collocati per lo pill in alta montagna, date le loro caratteristiche, non
possono apportare alcun contributo.

Le osservazioni dei rappresentanti delle societa idroelettriche sono condivise
pure dalla dott.ssa Gorret della Societa Valdostana Acque.

La dott.ssa Ratto condivide le osservazioni dei colleghi e ricorda che nel
2008 la Regione Valle d'Aosta ha condotto uno studio di fattibilita sugli invagj

come contributo di lavoro.
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L’ing. Medda ricorda che anche gli invasi emiliani sono in genere di modeste
dimensioni e, come gli affluenti di sponda destra, hanno una scarsa rilevanza
sulle piene de! Po, anzi sono ben maggiori gli effetti inversi. Un contributo
maggiore dovrebbe venire dalle casse d'espansione.

Il dott. Del Vesco presenta un breve resoconto sulle iniziative messe in
campo dalla Regione Piemonte. Si & constatato che gli invasi hanno un impatto
solo a livello locale; si sta valutando la possibilitd di costruire un sistema
integrato e interconnesso che interagisca in tempo reale partendo dal singolo
impianto. :

L'ing. Bertuccioli ritiene che ricadra sulla UCC la decisione delle azioni da
assumere. In questa fase & richiesta una rendicontazione sullo stato dell'arte e
la verifica di cid che funziona e di cid che deve essere migliorato.

L'ing. Vergnani ritiene che il ruolo di AlPo sia quello di collettore delle
informazioni e di collaborazione alla predisposizione di nuove regole.

Il dott. Puma rileva che la riunione odierna ha coinvolto tutti, per cost dire, i
possibili portatori di interesse. Nei successivi incontri, come evidenziato dai
rappresentanti delle societa idroelettriche, sara lasciato afla valutazione dei
singoli la decisione se partecipare oppure no. Cid che compete al Tavolo
tecnico & la predisposizione di un programma per lo svolgimento degli studi e la
definizione uno o pil scenari, propedeutici alla stesura del Piano di
laminazione.

Dal punto di vista organizzativo, invita ogni singola amministrazione a far
pervenire, entro una decina di giomi, i propri suggerimenti, osservazioni,
proposte di approfondimento, ecc..

{ a riunione termina alle ore 12,40 circa.

il Segretario verbalizzante Il Segretario Generale
(dett~Ferdinando Vicariotto) (dott. Francesco Puma)
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