




 

 

CRITICITA' LOCALE:  
BA 05 SALA BAGANZA,  
Loc. San Vitale Baganza e Castellarano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ELEMENTI ESPOSTI 

 Residenziale     

 Produttivo   X 

 Infrastrutture     

 Patrimonio culturale    

 Ambiente      

 
2.1 COMPONENETE GEOMORFOLOGICA 

Il torrente Baganza in questo tratto presenta un alveotipo pluricursale, con  larghezza 
media di 180m. 

Dal confronto delle sezioni del rilievo 1972, 2006 e 2014 e degli assetti planimetrici 
1976-2014 non si rilevano fenomeni di instabilità morfologica significativi.  

Nel corso dell'evento alluvionale si sono manifestati fenomeni erosivi particolarmente  
intensi che hanno interessato entrambe le sponde, recuperando alla dinamica 
fluviale aree che erano in corso consolidamento.  

 
2. SQUILIBRI  IDRAULICI E GEMORFOLOGICI NEL CORSO DELLA PIENA DEL 13 

OTTOBRE 2014 
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2.2 COMPONENTE IDRAULICAI 

La piena del T. Baganza non ha interessato gli insediamenti produttivi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
3. LINEE DI INTERVENTO  

In particolare in sx idrografica tali fenomeni erosivi hanno portato l'alveo inciso a 
ridosso degli insediamenti produttivi. 
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CRITICITA' LOCALE:  
BA 06 FELINO  
Loc. San Michele dé Gatti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ELEMENTI ESPOSTI 

 Residenziale     

 Produttivo   X 

 Infrastrutture     

 Patrimonio culturale    

 Ambiente      

 
2.1 COMPONENTE GEOMORFOLOGICA 

Il torrente Baganza in questo tratto presenta un alveotipo pluricursale, con  larghezza 
media di 140m. 

Dal confronto delle sezioni del rilievo 1972, 2006 e 2014 e degli assetti planimetrici 
1976-2014 non si rilevano processi di instabilità morfologica significativi. Nel corso 
dell'evento alluvionale si sono manifestati fenomeni erosivi particolarmente intensi che 
hanno interessato entrambi le sponde, recuperando alla dinamica fluviale aree che 
erano in corso di consolidamento con la sponda.  

In particolare in dx idrografica intense erosione di sponda hanno portato l'alveo inciso 
a ridosso delle aree cortilizie delle attività produttive presente in loc. Michele dé Gatti. 

 

 
2. SQUILIBRI  IDRAULICI E GEMORFOLOGICI NEL CORSO DELLA PIENA DEL 13 

OTTOBRE 2014 
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2.2 COMPONENTE IDRAULICA 

La piena del T. Baganza non ha interessato gli insediamenti produttivi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
3. LINEE DI INTERVENTO  
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CRITICITA' LOCALE: 
BA 07 FELINO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ELEMENTI ESPOSTI 

 Residenziale     

 Produttivo   X 

 Infrastrutture   X 

 Patrimonio culturale    

 Ambiente      

 
2.1 COMPONENTE GEOMORFOLOGICA 

Il torrente Baganza in questo tratto presenta un alveotipo pluricursale, con  larghezza 
media di 140m, ed un restringimento molto marcato di circa 70 m corrispondente ad 
una larghezza che è riscontrabile nel tratto a monte della tangenziale di Parma. 

Dal confronto delle sezioni del rilievo 1972, 2006 e 2014 e degli assetti planimetrici 
1976-2014 non si rilevano processi di instabilità morfologica significativi. Tuttavia 
localmente ( Parte I, sez. 37, Atlante geomorfologico, All. 2) si rileva un fenomeno di 
restringimento e approfondimento dell'alveo, con quote minime poste lungo la sponda 
dx poco a monte del ponte ( Parte III, Tav. 7, Atlante geomorfologico, All. 2). Nel 
corso dell'evento alluvionale si sono manifestati fenomeni erosivi particolarmente 
intensi che hanno interessato entrambe le sponde, recuperando alla dinamica fluviale 
aree che erano in corso di consolidamento con la sponda. In particolare in sponda dx 
idrografica intense erosioni di sponda hanno provocato il dissesto della difesa di 
sponda presente e consentito l'esondazione del T. Baganza.  

 
2. SQUILIBRI  IDRAULICI E GEMORFOLOGICI NEL CORSO DELLA PIENA DEL 13 

OTTOBRE 2014 
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3. LINEE DI INTERVENTO  

2.2 COMPONENTE IDRAULICA 

Le esondazioni del T. Baganza hanno interessato, con tiranti complessivamente 
modesti, gli insediamenti posti in sponda dx: in parte l'impianto di lavorazione di 
inerti, posto su un rilevato, gli impianti sportivi retrostanti e infine alcune attività 
produttive poste a valle. 
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CRITICITA' LOCALE:  
BA 08 PARMA  
Loc. Tarchioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ELEMENTI ESPOSTI 

 Residenziale   X 

 Produttivo   X 

 Infrastrutture     

 Patrimonio culturale    

 Ambiente      

 
2.1 COMPONENTE GEOMORFOLOGICA 

Il torrente Baganza in questo tratto presenta un alveotipo transizionale che nel corso 
dell’evento alluvionale ha manifestato la tendenza a ripristinare forme tipiche degli 
alvei pluricursali. 

Nel corso dell’vento alluvionale, un’intensa erosione della sponda sinistra ha 
determinato le condizioni morfologiche che hanno consentito l’esondazione. 

 
2. SQUILIBRI  IDRAULICI E GEMORFOLOGICI NEL CORSO DELLA PIENA DEL 13 

OTTOBRE 2014 
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2.2 COMPONENTE IDRAULICA 

L’esondazione, innescata dall’erosione, ha interressato dapprima alcuni insediamenti 
residenziali e produttivi adiacenti all’alveo e successivamente, tracimando il rilevato 
stradale, è defluita lungo una vecchia forma fluviale depressa fino ad arrivare alla 
località Vigheffio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
3. LINEE DI INTERVENTO  
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