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Scenario di Severita Idrica NORMALE

fino al 01 luglio

Il mese di giugno ¢ stato caratterizzato da temperature superiori ai
valori tipici del periodo e da precipitazioni, ad eccezione della parte
piu orientale della Regione Emilia-Romagna, in generale inferiori

: : Ty > alla media (dati aggiornati alla seconda meta di giugno). I volumi
el s invasati nei Grandi Laghi hanno fatto registrare a giugno condizioni

| | e B o > di disponibilita in linea ai valori tipici del periodo; per quanto
| | = > riguarda la neve, alla secqndg meté di g‘iugno.gl.i gqcurnuli r'esiduali
Sl sono stati in linea o superiori rispetto ai valori tipici del periodo per

| rormnie il territorio piemontese, mentre per Valle d’Aosta e soprattutto

Lombardia I’'SWE si ¢ attestato su valori al di sotto rispetto ai
riferimenti storici. Le portate transitanti nelle principali sezioni del
filume Po sono state caratterizzate da valori mediamente inferiori a
quelli tipici del periodo, ma rientranti comunque nella norma.

Scenario di Severita Idrica
dal 02 luglio BASSA

Il territorio del Distretto del fiume Po nei prossimi giorni sara
caratterizzato da temperature che si manterranno al di sopra dei

| | O > valori tipici del periodo e da condizioni di stabilita interrotte da
I | MEDIA > possibili episodi temporaleschi, localmente anche intensi, che, dalla

— lettura dei modelli, potrebbero portare ad accumuli precipitativi
I | s o > significativi soprattutto nell’area a ridosso dei Grandi Laghi. Cio

nonostante, per quanto riguarda i deflussi superficiali, soprattutto
lungo I’asta principale del fiume Po e lungo gli affluenti dell’area
sud-occidentale del Distretto, i modelli restituiscono, per tutte le
sezioni considerate, una progressiva riduzione delle portate
transitanti.

In tal senso, desta particolare preoccupazione 1’andamento della
risalita del cuneo salino nei rami principali del Delta del fiume. In
particolare, il drastico calo della portata i cui valori, con riferimento
alla sezione di Pontelagoscuro, negli ultimi giorni si stanno
attestando sotto il valore di 600 mc/s, sta facendo registrare di giorno
in giorno sempre con maggiore intensita la risalita di acqua salata
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dal mare entro 1 tratti terminali del filume, con particolare riferimento
ai rami del Po di Maistra, Pila, Tolle e Gnocca. La progressiva
salinizzazione dell’acqua nel fiume determina I’interruzione, ancora
oggi limitata alle prese nei primi 6-7 chilometri dalla foce, delle
derivazioni irrigue e di conseguenza l’interruzione del servizio
irriguo nelle zone piu ad est del comprensorio consorziale, quali le
isole di Ca’ Venier e Polesine Camerini, ma anche le zone di
Scardovari, Santa Giulia e Bacucco nei comuni di Porto Tolle e
Ariano nel Polesine. Analogamente, destano preoccupazione la
situazione nell’area della Provincia di Cuneo, dove a causa delle
scarse precipitazioni occorse nell’area nel mese di giugno si sta
registrando una rapida riduzione dei deflussi, che al momento
risultano sotto media, e la situazione nell’area della Provincia di
Piacenza, in particolare con riferimento al bacino dell’Arda, dove le
scarse precipitazioni del mese di giugno hanno comportato un rapido
abbassamento dei livelli dell’invaso di Mignano, attualmente al 50%
della sua capacita, e del Trebbia. In queste ultime due aree gia oggi
sono segnalate difficolta di approvvigionamento per i diversi usi.

Pertanto, considerate le risultanze della seduta odierna
dell’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, in cui sono stati
condivisi e commentati tutti i dati aggiornati e le informazioni
disponibili, la severita idrica a scala distrettuale viene individuata
come “BASSA con precipitazioni” con I’eccezione delle seguenti
aree:

e Provincia di Cuneo, per la quale viene individuata una
condizione di severita idrica “MEDIA senza precipitazioni”
con la possibilita di rilasciare deroghe al DMV/DE al fine
di garantire I’approvvigionamento idropotabile;

e Provincia di Piacenza, per la quale viene individuata una
condizione di severita idrica “MEDIA con precipitazioni”
con la possibilita di rilasciare deroghe al DMV/DE per i
diversi usi.

Le deroghe potranno essere rilasciate dall’ Autoritd competente cosi
come previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in materia e in
particolare come previsto dalle misure temporanee di salvaguardia
di cui al Decreto del Segretario Generale dell’ Autorita di bacino
distrettuale del fiume Po n. 88/2024 del 29/11/2024, previa
comunicazione all’Autorita di bacino distrettuale del fiume Po.
Inoltre, considerate le condizioni relative all’area del Delta che
continueranno ad essere monitorate nei prossimi giorni, si chiede ai
regolatori dei Grandi Laghi, stante il significativo contributo da
questi fornito all’andamento dei deflussi lungo il fiume Po, di
operare nelle prossime settimane in modo da garantire rilasci
adeguati verso il grande fiume, utili ai fini del contrasto alla risalita
del cuneo salino.
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L’Osservatorio verra convocato entro i prossimi 15-20 giorni al fine
di rivalutare I’andamento della condizione di disponibilita idrica
nelle varie aree del Distretto a seguito delle precipitazioni attese.
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Sintesi dell’attuale stato idrologico

del distretto del fiume Po 02.07.2025

La disponibilita idrica a scala distrettuale risulta essere, in generale, in diminuzione a causa delle scarse
precipitazioni verificatesi durante il mese di giugno, caratterizzato inoltre da temperature particolarmente
elevate, ben al di sopra dei valori tipici del periodo, e talvolta anche prossime ai massimi storici, che hanno
cosi indotto una repentina fusione nivale. I Grandi Laghi regolati mantengono quantitativi di risorsa idrica in
linea con i valori tipici del periodo. Nel corso dei prossimi giorni le temperature si manterranno al di sopra
delle medie e potranno inoltre avere luogo episodi temporaleschi.

TEMPERATURE e PRECIPITAZIONI

Le temperature a scala di Distretto risultano essere superiori a quelle tipiche del periodo mentre per quanto
riguarda le precipitazioni si osservano valori generalmente inferiori alla media (dato aggiornato alla seconda
meta di giugno).

PORTATE
Nelle principali sezioni del fiume Po prosegue la riduzione dei deflussi che si attestano quindi su valori di
portata inferiori alle corrispondenti medie di riferimento.
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Per i prossimi giorni ¢ atteso un ulteriore generale decremento dei valori di portata.

L’indice SFI calcolato negli ultimi 30 giorni identifica una condizione idrologica “nella norma” per tutte le
sezioni principali considerate.
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SFI: 01/06/2025 - 30/06/2025
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Stazione idrometrica
SFI = -3 "Siccita estrema” -1.5 < SFI = -1 "Siccita moderata” 1.5 < SFI = 2 "Umidita severa"
-3 < SFI £ -2.5 "Siccita estrema” -1 < SFI £ 0 "Nella norma” 2 < SFI £ 2.5 "Umidita estrema”
-2.5 < SFI £ -2 "Siccita estrema” 0 < SFI £ 1 "Nella norma" 2.5 < SFI £ 3 "Umidita estrema”
-2 < SFI £ -1.5 "Siccita severa” 1 < SFI £ 1.5 "Umidita moderata" SFI > 3 "Umidita estrema”
NEVE

Il valore di SWE (Snow Water Equivalent) complessivo, calcolato per gli ambiti territoriali
considerati e sulla base dei dati disponibili, evidenzia, per la seconda meta del mese di giugno, la
presenza di neve generalmente in linea o superiore rispetto ai valori tipici del periodo per il territorio
piemontese, mentre per Valle d’Aosta e soprattutto Lombardia I’SWE si attesta su valori al di sotto
rispetto ai riferimenti storici.

® valle d'Aosta Piemonte @ Lombardia @ Emilia-Romagna
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Le altezze idrometriche del Lago Maggiore, del Lago di Como e del Lago d’Iseo sono prossime alla media,
mentre per il Lago di Garda si osservano valori compresi tra la media e il massimo storico corrispondente. Le
portate erogate dai Grandi Laghi, invece, risultano essere in linea con la media corrispondente, tranne per il
Lago Maggiore in riferimento al quale le portate rilasciate a valle sono comprese tra il minimo e la media.

Volume attualmente disponibile per fini irrigui
[Volume massimo regolabile per fini irrigui]
in milioni di m?

Lago Maggiore 330.7 [368] 37 502

Lago di Como 157.8 [246.5] 22 500

Lago di Iseo + 71.3[120] 7 600 +684
Lago d’Idro

Lago di Garda 375.2 [458] 49 030

NB: i grandi laghi alpini vengono regolati per consentire ['utilizzo per fini prevalentemente irrigui di una parte del
volume invasato; il volume regolabile é due ordini di grandezza inferiore al volume complessivo del lago. Le
percentuali riportate nel grafico successivo sono riferite al solo volume regolabile per fini irrigui.

L’indice standardizzato calcolato per giugno dei volumi d’invaso regolati dei Grandi Laghi identifica
condizioni idriche “nella norma”.
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SVI:01/06/2025 - 30/06/2025

Iseo Como Garda
Laghi
3Vl £ -3 "Siccita estrema” -1.5 < 8VI £ -1 "Siccita moderata”
-3 < 8Vl =-2.5 "Siccita estrema" -1 < 8VI = 0"Nella norma"

-2.5 < 8VI < -2 "Siccita estrema” . 0 < 8VI <1 "Nella norma"

-2 < 8VI = -1.5 "Siceita severa” 1< SVI £ 1.5 "Umidita moderata”

Maggiore

1.5 < 8VI = 2 "Umidita severa”
2 < 8Vl = 2.5 "Umidita estrema”
2.5 < 8VI= 3 "Umidita estrema”

SVI> 3 "Umidita estrema”
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Indici Standardizzati

SFI — Standardized Flow Index Giugno 2025

SFI — 1 mese

I valori di “SFI-Standardized Flow Index” calcolati per il mese di giugno nelle principali sezioni del
fiume Po identificano condizioni idrologiche “nella norma”.

Piacenza: Anno idrologico Ottobre 2024 - Giugno 2025
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Mese
8FI = -3 "Siccita estrema” -2 < 8FI < -1.5 "Siccita severa” . 0 < 8FI £ 1 "Nella norma" 2 < 8F| £ 2.5 "Umidita estrema"
-3 < 8FI £ -2 5 "Siceita estrema” -1.5 < §FI < -1 "Siccith moderata” 1 < 8Fl £ 1.5 "Umiditd moderata” 2.5 < 8FI < 3 "Umidita estrema”
-2.5 < SF| = -2 "Siccita estrema” -1 < SFI £ 0 "Nella norma" . 1.5 < SFI < 2 "Umidita severa” SFl > 3 "Umidita estrema”
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Cremona: Anno idrologico Ottobre 2024 - Giugno 2025
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Borgoforte: Anno idrologico Ottobre 2024 - Giugno 2025
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SFI — 3 mesi

I valori di “SFI-Standardized Flow Index” a 3 mesi, calcolati per le principali sezioni del fiume Po, per il
periodo aprile-giugno identificano condizioni idrologiche “nella norma”.

Piacenza: Anno idrologico Ottobre 2024 - Giugno 2025
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Boretto: Anno idrologico Ottobre 2024 - Giugno 2025
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Pontelagoscuro: Anno idrologico Ottobre 2024 - Giugno 2025
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SPI — Standardized Precipitation Index Maggio 2025

SPI — 1 mese

I valori di “SPI-Standardized Precipitation Index”, calcolati per il mese di maggio risultano generalmente
compresi tra -1 e +1, identificando condizioni meteorologiche “nella norma” su gran parte del Distretto.
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Anno idrologico 2024-2025
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SPI — 3 mesi

I valori di “SPI- Standardized Precipitation Index” a 3 mesi, calcolati per il periodo marzo-maggio risultano
essere per gran parte del Distretto compresi tra 0 e +2 a cui corrispondono condizioni meteorologiche “nelle
norma”, “umiditda moderata” e “umidita severa”, quest’ultima condizione localizzata prevalentemente nel
territorio piemontese.
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Anno idrologico 2024-2025
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SCDDI — Standardized Continuous Dry Days Index Maggio 2025

SCDDI

I valori dell’’SCDDI - Standardized Continuous Dry Days Index” calcolati su tutto il Distretto risultano

essere superiori a +1, identificando condizioni meteorologiche particolarmente umide.
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SCDDI 1 mese
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STI — Standardized Temperature Index Maggio 2025

STI - 1 mese

I valori di “STI-Standardized Temperature Index”, calcolati per il mese di maggio, risultano essere compresi
tra -1 e +1 identificando condizioni meteorologiche “nella norma”.

STl 1 mese Maqqio 2025
Maggio 2025

3~ — Osservata
i Oss. storiche
...... A 4 L e — - Media storica

1 | 1 1 1 1
0 20 40 60 80 100
Area (%)

Anno idrologico 2024-2025

100

75

Area (%)
@
3

E—
0
10-2024 11-2024 12-2024 01-2025 02-2025 03-2025 04-2025 05-2025
[ s7> 3 siccitaestema® [ 15 < STI <2 "Siocita severa® [0 -1 < ST1 £0 "Nella norma” B 25 < sT1= 2 "Umidita estrema”
B 25 < 571 <3 "Sicaita estrems™ | 1< STI 1.5 "Siceita moderata” [l 1.5 < ST1< -1 *Umidita moderata® [l -8 <871 < 2.5 “Umidita estreme"
B 2<sTi=25"Siccta estrema” 0 < STI =1 "Nella norma” B 2<sTis-15 Uniditasevera” [l ST =-3"Umidita estrema”

Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po
Bollettino n. 2/2025 del 02/07/2025
17




Autorita di bacino distrettuale del fiume Po

STI — 3 mesi

I valori di “STI- Standardized Temperature Index” a 3 mesi, calcolati per il periodo marzo-maggio, risultano
essere generalmente compresi tra -1 e +1.5, identificando condizioni meteorologiche “nella norma” e di
“siccita moderata”.
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SPEI — Standardized Precipitation-

Evapotranspiration Index Maggio 2025

SPEI — 1 mese

I valori di “SPEI — Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index”, calcolati per il mese di
maggio risultano essere nel Distretto del flume Po generalmente compresi tra -1 e +1, identificando condizioni

meteorologiche “nella norma”.
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SPEI — 3 mesi

I valori di “SPEI — Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index”, calcolati per il periodo
marzo-maggio, risultano essere nel Distretto del fiume Po generalmente compresi tra 0 e +2,
identificando condizioni meteorologiche “nella norma”, “umiditd moderata” e “umiditd severa”,

quest’ultima condizione localizzata prevalentemente nel territorio piemontese.
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SVI — Standardized Volume Index

SVI—1 mese

Autorita di bacino distrettuale del fiume Po

Giugno 2025

I valori di “SVI-Standardized Volume Index” calcolati per 1 Grandi Laghi regolati per il mese di
giugno sono compresi tra -1 e +1, a cui corrispondono condizioni idriche “nella norma”.
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Indicatori

Valori di portata nel fiume Po dati al 24.06.2025

Situazione delle portate

Le portate calcolate nelle principali sezioni del fiume Po sono riportate nella tabella e nei grafici
successivi. Durante il mese di giugno, le portate calcolate nelle principali sezioni del fiume Po sono
state caratterizzate da un generale decremento, interrotto da un temporaneo aumento dei valori
verificatosi tra la prima e la seconda settimana del mese. Considerando i1 valori medi di portata
calcolati alla seconda meta di giugno, questi sono risultati essere inferiori alla media di riferimento
ma superiori ai corrispondenti valori minimi storici.

Portata attuale i . . . . .

i K Portata media mensile Portata minima media mensile
Stazioni di misura | media mensile 34 34

[m3s'1] [m’s™] [m’s™]
San Sebastiano 162 236 30 2022
Casale n.d. 335 26 2022
Valenza 453 457 50 2006
Isola S.Antonio 507 559 85 2006
Spessa Po 469 1030 158 2022
Piacenza 523 977 200 2022
Cremona 614 1159 252 2022
Boretto 662 1210 249 2022
Borgoforte 687 1312 284 2022
Pontelagoscuro 727 1397 257 2022

Tabella 1: Valori medi attuali (seconda meta di giugno 2025) e storici delle portate nel fiume Po.
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Portata media
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Figura 1: Confronto tra le portate medie attuali (seconda meta di giugno 2025) e le portate storiche del fiume Po.

Gli scenari di previsione elaborati dalla catena modellistica di magra per le principali sezioni del
fiume Po, di seguito rappresentati, evidenziano una graduale riduzione dei deflussi, caratterizzante
tutte le sezioni idrometriche considerate, su valori prossimi alla portata caratteristica di magra (Qsss).
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Cremona
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cati a1 25.06.2023

Situazione delle piogge
Gli accumuli precipitativi alla seconda meta del mese di giugno, sulla base dei dati disponibili, sono
risultati in generale inferiori alla media di riferimento, tranne per il territorio della Romagna.

Precipitazione Cumulata mensile (mm)
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Figura 2: Rappresentazione della precipitazione cumulata nelle aree idrografiche del Distretto.
Dati aggiornati al 25 giugno 2025.
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QD

N\ 4

fiume PO

Precipitazione Precipitazione L - .
) . X Precipitazione cumulata minima mensile
Aree idrografiche cumulata attuale cumulata media [mm]
[mm] mensile [mm]
1|Piemontese occidentale 26 97 26 2006
2|Piemontese nord-occidentale 39 92 26 2001
3|Piemontese orientale 44 93 21 2006
4|Piemontese meridionale 24 63 17 2020
5|Piemontese settentrionale 110 160 51 2006
6|Lombardo Ticino sublacuale 8.9 73.73 24 2019
7|Lombardo Oltrepo PV 18.7 57.47 4.4 2019
8|Lombardo Lambro 13.5 55.19 23.12 2015
9[Lombardo Adda 81.22 129.92 61.35 2018
10|Lombardo Oglio 40.8 104.17 49.89 2019
11{Lombardo Mincio 25.2 90.77 22.36 2019
12|Emiliano occidentale 25.5 61.2* 17.1* 2005
13|Emiliano centrale 321 62.1* 18.7* 2005
14|Emiliano orientale 26 53.9* 14.9* 2012
15|Romagnolo 56.6 48.9* 12.8* 2012
16|Fissero Tartaro Canalbianco 27.2 61.4 11.6 2019

Tabella 2: Valore di precipitazione mensile attuale (aggiornato alla seconda meta di giugno) e storico nelle aree idrografiche del
Distretto. * Dati parziali aggiornati al 24 giugno 2025
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Figura 3: Confronto tra le precipitazioni attuali (aggiornato alla seconda meta di giugno) e le precipitazioni cumulate storiche nelle

aree idrografiche del Distretto.

Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po
Bollettino n. 2/2025 del 02/07/2025

27



Autoritd di bacino distrettuale del fiume Po

gt a1 25.06,2025

Situazione delle temperature

Alla seconda meta del mese di giugno, sulla base dei dati disponibili, la temperatura misurata nel
territorio del Distretto del fiume Po ¢ stata caratterizzata da valori compresi tra il medio e il massimo
corrispondente, con alcune aree soggette a temperature prossime al massimo storico di riferimento.
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Figura 4: Rappresentazione delle temperature medie mensili nelle aree idrografiche del Distretto.

Dati aggiornati al 25 giugno 2025.
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Temperatura . . .
Aree idrografiche Te.mperatura media mensile Temperatura massima mensile media
media attuale [°C] r°cl [°C]
1|Piemontese occidentale 20 17.4 21.2 2003
2|Piemontese nord-occidentale 16.3 13.3 17.1 2003
3[Piemontese orientale 22.7 20.3 24.3 2003
4|Piemontese meridionale 21.4 19 22.9 2003
5|Piemontese settentrionale 17.2 14.6 18.8 2003
6[Lombardo Ticino sublacuale 24.5 22.4 25.7 2003
7|Lombardo Oltrepo PV 23.6 21.5 25.3 2003
8|Lombardo Lambro 24.7 22.3 25.7 2003
9|Lombardo Adda 19.2 16.8 20.3 2003
10{Lombardo Oglio 21.9 19.6 22.8 2003
11{Lombardo Mincio 24.8 22.2 25.4 2003
12[Emiliano occidentale 22.7 20.5* 24* 2003
13[Emiliano centrale 23.3 20.9* 24.5* 2003
14(Emiliano orientale 24.2 21.9* 25.2* 2003
15(Romagnolo 22.6 20.4* 24.9* 2003
16[Fissero Tartaro Canalbianco 25 22.6 25.4 2003

Tabella 3: Valori di temperatura mensile attuali (aggiornati alla seconda meta di giugno) e storici nelle aree idrografiche del Distretto.
* Dati parziali aggiornati al 24 giugno 2025
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Figura 5: Confronto tra le temperature medie attuali (aggiornati alla seconda meta di giugno) e le temperature di riferimento storiche,
media e massima, nelle aree idrografiche del Distretto.
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Intrusione Salina nel Delta del Fiume Po dati al 24.06.2025

Situazione intrusione salina
La portata media giornaliera transitante alla sezione di Pontelagoscuro risulta essere al 24 giugno pari
a 727 m’s™!, valore superiore rispetto alla soglia critica identificata a Pontelagoscuro nei 450 m’s!.

Q Giornaliera a _ 3 . 3
Pontelagoscuro Q=727m"/s Q= ~650m"°/s
GRANDEZZA .
Lunghezza ramo Valore Previsione
[km] (+ 10 giorni)
n wn
SEZIONE S S
IDROGRAFICA S ~
DI FOCE = =
N o
Ramo Po di
Pila 54 10-12 11-13
Gnocca 21.7 << <<
Goro 50.3 12-14 13-15
Maistra 17.0 << <<
Tolle 11.0 << <<

Figura 6: Tabella condivisa da Arpae SIMC. Nota - << fuori dalla Regione Emilia-Romagna. Le stime della lunghezza di intrusione
sono ancora condotte utilizzando il modello di calcolo speditivo aggiornato al 2022, in condizioni di magra spinta.
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Pontelagoscuro
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Figura 7: Andamento della portata giornaliera nella sezione idrometrica di Pontelagoscuro al 24 giugno confrontata con la
soglia critica per quanto riguarda I’intrusione salina pari a 450 m3s™..

dai a1 23.06.2025

Accumulo nevoso

Il valore di SWE (Snow Water Equivalent) complessivo, calcolato per gli ambiti territoriali
considerati e sulla base dei dati disponibili, evidenzia, per la seconda meta del mese di giugno, la
presenza di quantitativi di neve generalmente in linea o superiore rispetto ai valori tipici del periodo
per il territorio piemontese, mentre per Valle d’Aosta e soprattutto Lombardia I’'SWE si attesta su
valori inferiori rispetto ai riferimenti storici.
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Aree idrografiche Accumulo attuale [Mm?] Media [Mm?] Accumulo anno critico [Mm?]
1|Piemontese occidentale 25.0 23.0 4.0
2|Piemontese nordoccidentale 216.0 185.0 128.0
3|Piemontese orientale 38.0 30.0 28.0
4|Piemontese meridionale 0.0 0.0 0.0
5|Piemontese settentrionale 92.0 97.0 59.0
6|Lombardo Ticino sublacuale n.d. n.d. n.d.
7|Lombardo Oltrepo PV n.d. n.d. n.d.
8|Lombardo Lambro n.d. n.d. n.d.
9|Lombardo Adda 82.5 108.3 0.0
10|Lombardo Oglio 19.4 25.9 0.0

11|Lombardo Mincio 14.0 20.2 0.0
12|Bacino del Lamone e Savio n.d. n.d. n.d.
13|Bacino del Reno n.d. n.d. n.d.
14|Bacini Secchia-Panaro n.d. n.d. n.d.
15|Bacini Trebbia-Taro n.d. n.d. n.d.
16|Fissero TC n.d. n.d. n.d.

Tabella 4: Valori di accumulo nevoso in termini di SWE (Snow Water Equivalent) nelle aree idrografiche del Distretto.
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Figura 8: Confronto fra i valori di accumulo nevoso attuali (seconda meta di giugno) e storici nelle aree idrografiche del Distretto.

dati al 27.06.2025

Accumulo idrico negli invasi artificiali montani

Situazione dell’accumulo idrico nelle dighe montane

La disponibilita della risorsa idrica nei bacini montani ¢ caratterizzata, in considerazione dei dati
disponibili, da volumi prossimi ai corrispondenti valori medi ad eccezione del settore “Lombardo
Mincio” per il quale il quantitativo di acqua immagazzinata ¢ inferiore rispetto alla media di
riferimento. Il volume di accumulo complessivo, per quanto riguarda il dato osservato del 27 giugno
2025, risulta essere pari al 59% sul totale della riserva idrica invasabile.
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. . Volume attuale (27 giugno Volume mensile medio (30 Volume mensile minimo (30
Lago-settore idrografico 3 . .
2025) [Mm’] giugno) 1997-2024 [Mm3] giugno) 1997-2024 [Mm3]

Piemonte S-E-SO 138.8 133 92

Piemonte nord-occientale 82.7 75 48

Piemonte settentrionale 95.8 101 67

Lombardo Adda 233.2 250 125

Lombardo Oglio 111.3 101 20

Lombardo Mincio 29.3 78 5

Emiliano occidentale \ \ \

Reno \ \ \

Romagna \ \ \

Tabella 5: Valori di accumulo idrico negli invasi artificiali montani. I dati in rosso possono essere parziali, precedenti o provvisori. [
dati delle dighe del settore Emiliano occidentale (Brugneto, Mignano e Molato) non sono aggiornati da periodi superiori all'anno.

Volume invasato

Figura 9: Confronto fra i valori attuali (aggiornati al 27 giugno) e i valori storici di accumulo idrico negli invasi artificiali montani.

Percentuale di invaso attuale rispetto al massimo storico
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Figura 10: Rappresentazione percentuale dell’accumulo complessivo negli invasi artificiali montani rispetto al massimo storico.
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Accumulo idrico nei grandi laghi regolati dati al 27.06.2025

Situazione dell’accumulo idrico nei grandi laghi regolati

Gli invasi registrati al 27 giugno 2025 nei Grandi Laghi, sulla base dei dati disponibili, risultano
essere superiori ai rispettivi volumi medi di riferimento (periodo 2003-2024), ad eccezione del
volume associato ai laghi Iseo e Idro per i quali, complessivamente, la quantita d’acqua disponibile
risulta essere inferiore rispetto alla media. Le percentuali di riempimento calcolate rispetto al volume
massimo di regolazione ordinaria risultano essere 95.7% per il Lago Maggiore, 70.9% per il Lago di
Como, 65.3% per il Lago d’Iseo e il Lago d’Idro, 84.1% per il Lago di Garda.

Percentuale
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Figura 11: Rappresentazione dell’accumulo dei valori assoluti e percentuali nei Grandi Laghi rispetto al massimo invasabile

158 Volume invaso attuale Volume mensile medio Volume giornaliero medio (27 |Volume giornaliero minimo (27
(27 giugno 2025) [Mma] (giugno) 2003-2024 [Mm3] |giugno) 2003-2024 [Mm3] giugno) 2003-2024 [Mm3]
Maggiore 351.5 326.9 316.2 71.4
Como 174.8 165.3 155.4 31.9
Iseo +ldro 78.6 93.8 86.6 20.1
Garda 385.1 345.1 338.1 98.9

Tabella 6: Valori di accumulo idrico nei Grandi Laghi.
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Volume invasato

Mm?

Maggiore Como Iseo +ldro Garda

HVolume invaso attuale (27 giugno 2025) [Mm3] B Volume giornaliero minimo (27 giugno) 2003-2023 [Mm3]

@ Volume giornaliero medio (27 giugno) 2003-2023 [Mm3] = Volume mensile medio (giugno) 2003-2023 [Mm3]

Figura 12: Confronto tra i valori attuali (27 giugno) e i valori storici di accumulo idrico nei Grandi Laghi.

llegati al bollettino

e Quadro_sinottico_portate prelievi_ 30062025
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Bollettino elaborato dall’Autorita di bacino distrettuale del fiume Po sulla base di dati forniti da ARPA
regionali, AIPo, TERNA SpA e Consorzi di regolazione dei laghi.

I campi osservati di precipitazione per il calcolo degli indici sono forniti dall’Archivio Climatologico per
Italia Centro Settentrionale (ARCIS).

Le previsioni idrometeo per il fiume Po sono state elaborate mediante utilizzo del sistema modellistico DEWS.

Gli indici di siccita sono elaborati in riferimento all’ultimo trentennio disponibile 1991-2020.

Siti web di riferimento

Valle d’Aosta
Piemonte
Lombardia

Veneto

Emilia-Romagna
Provincia Autonoma
di Trento

Toscana

Liguria

Marche
Enti regolatori Laghi

https://cf.regione.vda.it/bollettini_idrologico.php
https://www.arpa.piemonte.it/bollettino/bollettino-idrologico-mensile
https://www.arpalombardia.it/Pages/Acque-Superficiali/Quantita/Bollettini-e-
rapporti.aspx

https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/file-e-
allegati/bollettini/risorsa-idrica
https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/meteo/report-meteo/bollettini-mensili

https://www.arpal.liguria.it/tematiche/meteo. html?view=default
https://www.arpal.liguria.it/tematiche/meteo/dati-osservati. html
https://www.arpal.liguria.it/tematiche/meteo/pubblicazioni-bis/riepiloghi-
mensili.html

https://laghi.net/
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