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Scenario di Severità Idrica  

fino al 09 luglio 
MEDIA 

 

Durante il mese di giugno il Distretto del fiume Po è stato 

caratterizzato da temperature superiori alla media del periodo e 

prossime ai massimi storici di riferimento mentre le precipitazioni 

cumulate si sono attestate su valori generalmente inferiori alla media, 

ad eccezione del territorio lombardo dove le cumulate sono risultate 

essere superiori ai valori tipici del periodo (tranne per l’areale 

dell’Oltrepò Pavese). Durante i primi giorni di luglio la temperatura 

si è attestata ancora su valori superiori rispetto alla norma e le 

precipitazioni occorse sono state in generale scarse, ad eccezione di 

alcuni areali specifici, quali l’Oltrepò Pavese e l’Emilia-orientale, 

dove gli eventi temporaleschi hanno comportato delle cumulate più 

consistenti. I volumi invasati nei Grandi Laghi sono risultati essere 

all’8 luglio inferiori ai rispettivi volumi medi di riferimento. Per 

quanto riguarda le portate del fiume Po, successivamente al 

moderato incremento verificatosi durante la prima settimana di 

giugno, i deflussi sono stati caratterizzati in tutte le sezioni 

idrometriche considerate da una costante riduzione protrattasi anche 

nei primi giorni di luglio, ad eccezione di un locale e lieve 

incremento verificatosi a cavallo dei due mesi, mentre considerando 

i valori medi di portata calcolati sia per il mese di giugno e che per i 

primi giorni di luglio, questi sono risultati essere sensibilmente 

inferiori alle corrispondenti medie di riferimento. Nella sezione 

idrometrica di Pontelagoscuro, la portata si attesta su valori inferiori 

rispetto ai 450 m3/s, soglia critica relativa all’intrusione salina.   
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Scenario di Severità Idrica  

dal 10 luglio 
MEDIA 

 Nel corso dei prossimi giorni il Distretto del Po sarà ancora 

caratterizzato da condizioni in generale stabili con temperature oltre 

la media tipica del periodo, interrotte soltanto da locali eventi 

temporaleschi previsti prevalentemente tra venerdì 10 luglio e sabato 

11 luglio.  Lungo l’asta del fiume Po, in tutte le sezioni considerate, 

è attesa un’ulteriore graduale riduzione dei valori di portata, meno 

marcata nella sezione di Piacenza. 

Durante il mese di giugno sono state registrate temperature 

notevolmente superiori rispetto alla norma, talvolta anche prossime 

ai massimi storici, che, oltre a determinare la pressoché completa 

fusione della neve anche ad alta quota, hanno aggravato 

progressivamente la condizione di deficit idrico, intensificando 

notevolmente il fenomeno dell’evapotraspirazione. Anche i primi 

giorni di luglio hanno registrato temperature oltre la media, seppur 

con anomalie positive meno marcate rispetto a quanto osservato 

durante lo scorso mese. In termini di precipitazioni, soltanto la 

Lombardia ha osservato a giugno valori anche superiori alle medie 

tipiche del periodo; tuttavia, tali eventi temporaleschi, talvolta 

intensi, hanno avuto uno sviluppo areale prevalentemente 

localizzato, limitando il beneficio dal punto di vista della 

disponibilità idrica. Anche nei primi giorni di luglio le precipitazioni 

sono state scarse, e ancora una volta localizzate in specifici areali. 

Persistono le criticità nei corsi d’acqua del Distretto, specialmente 

per quanto riguarda il territorio piemontese, che non avendo 

beneficiato di consistenti afflussi, hanno visto una progressiva 

riduzione delle portate transitanti, raggiungendo nei primi giorni di 

luglio valori di portata media diffusamente inferiori alla 

corrispondente portata caratteristica di magra (Q355) e facendo 

riscontrare dunque criticità su tutti i bacini idrografici regionali. 

Prosegue il rapido decremento dei volumi stoccati nei Grandi Laghi, 

che in circa una settimana hanno visto una riduzione della 

percentuale di riempimento pari al -17% per quanto riguarda il Lago 

Maggiore, -15% per il Lago di Como, -18% per quanto concerne il 

Lago d’Iseo, -8% per il Lago d’Idro e -5% per il Lago di Garda; 

quest’ultimo continua a presentare condizioni meno critiche, 

disponendo di una risorsa stoccata di poco inferiore rispetto alla 

media del periodo. 

Continua ad essere particolarmente delicata la situazione nel 

territorio del Delta, dove al 5 luglio, data durante la quale è stata 

calcolata una portata media alla sezione idrometrica di 

Pontelagoscuro pari a 344 m3/s, è stata stimata tramite modello 

speditivo una risalita dell’intrusione salina nei rami di Pila/Venezia 

e Goro compresa rispettivamente tra i 18 e i 20 chilometri e tra i 20 
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e i 22 chilometri dalla foce, causando difficoltà sempre più marcate 

nei prelievi.  

Per quanto concerne i prelievi ad uso irriguo, al 30 giugno, sulla base 

dei dati disponibili condivisi da ANBI Piemonte, ANBI Lombardia 

e ANBI Emilia-Romagna, la percentuale di volume d’acqua 

effettivamente prelevata rispetto al volume massimo concesso è stata 

pari al 78% circa.  

Alla luce di quanto sopra evidenziato, a seguito della seduta odierna 

dell’Osservatorio, dove sono stati condivisi e commentati tutti i dati 

aggiornati e le informazioni disponibili, la severità idrica a scala 

distrettuale viene confermata “MEDIA in 

assenza di precipitazioni”.  

 

Data l’attuale condizione di severità idrica l’Osservatorio 

Permanente sugli utilizzi idrici del Distretto Po, a tutela del bilancio 

idrico e del DMV/DE del bacino del fiume Po, ferme restando le 

condizioni di cui alla Deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 della 

Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino 

Distrettuale del Fiume Po nonché delle condizioni di cui al Decreto 

del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del 

Fiume Po, n. 88 del 29 novembre 2024, raccomanda agli Enti 

competenti: 

• di dare priorità alle istanze di deroga al DMV/DE richieste 

ai fini del completamento del ciclo delle colture in “primo 

raccolto” evitando, in ogni caso, di assentire deroghe per 

l’irrigazione di colture destinate alla trasformazione 

energetica; 

• di prendere in considerazione eventuali istanze di deroga 

relative al secondo raccolto, solo se adeguatamente 

motivate; 

• di evitare di autorizzare nuovi attingimenti precari ex art. 56 

del R.D. n. 1775/1933, nei bacini e sottobacini nei quali le 

disponibilità idriche non siano sufficienti a soddisfare la 

domanda già regolarmente assentita, fatte salve le richieste 

di derivazioni a carattere temporaneo e/o emergenziale 

poste in opera dai Consorzi di Bonifica per attingimenti 

diversi da quanto stabilito all’articolo 9, comma 1 e 3, del 

DL 275/1993, aggiornato al 14/04/2006 (ex art 56, RD 

1775/1933). 

Inoltre, per l’attuazione delle finalità di cui all’art. 63-bis, comma 1, 

del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le Regioni, le Province e le Città 

metropolitane del bacino sono invitate a valutare e, ove occorra, a 

nominare il regolatore di cui all’art. 43, comma 3, del R.D. 

1775/1933 per i corsi d’acqua e i sottobacini interessati da criticità, 
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quale figura tecnica terza e indipendente incaricata del riparto delle 

disponibilità tra le utenze e della proposta delle temporanee 

limitazioni necessarie. 

Per le medesime finalità di cui sopra, dette Regioni, unitamente alle 

Province e alle Città metropolitane sono invitate, altresì, a 

intensificare i controlli sui titoli di prelievo e di attingimento e 

sull’effettivo rispetto delle portate assentite, anche avvalendosi dei 

Consorzi di bonifica, degli enti di polizia idraulica, delle Agenzie 

regionali per l’Ambiente e del Corpo dei Carabinieri per la Tutela 

Forestale, Ambientale e Agroalimentare. Si rammenta, a tal fine, a 

tutti i soggetti competenti, che le derivazioni e gli attingimenti da 

acque superficiali devono essere dotati, a cura dei titolari, di idonei 

dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi prelevati, 

conformi al D.M. MiPAAF 31 luglio 2015 e alla normativa regionale 

di settore, in assenza dei quali non sussistono le condizioni per una 

corretta valutazione del rispetto degli obblighi derivanti da eventuali 

provvedimenti di deroga. 

Si richiama, infine, l’obbligo, per gli Enti competenti, di comunicare 

all’Autorità di bacino le eventuali richieste di deroga al deflusso 

minimo vitale/deflusso ecologico (DMV/DE) che riguardino il 

reticolo idrografico principale e, in particolare, gli affluenti diretti 

del fiume Po, al fine di consentirne la valutazione degli effetti a scala 

di bacino sul bilancio idrico e sul rispetto delle portate di riferimento 

nel corso d’acqua principale. Per le finalità anzidette, per quanto 

attiene ai seguenti corsi d’acqua: Dora Baltea, Sesia, Ticino, 

Lambro, Adda sub-lacuale, Oglio sub-lacuale, Mincio; si chiede alle 

amministrazioni regionali di provvedere affinché eventuali richieste 

di deroga possano essere trattate dall’Autorità di bacino 

complessivamente. 
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Sintesi dell’attuale stato idrologico  

del distretto del fiume Po 10.07.2026 

A giugno il territorio del Distretto del fiume Po è stato caratterizzato da temperature superiori alla media del 

periodo e prossime ai massimi storici di riferimento mentre le precipitazioni cumulate si sono attestate su valori 

generalmente inferiori alla media, ad eccezione del territorio lombardo dove le cumulate sono risultate essere 

superiori ai valori tipici del periodo (tranne per l’areale dell’Oltrepò Pavese). Durante i primi giorni di luglio 

la temperatura si è attestata ancora su valori superiori rispetto alla norma e le precipitazioni occorse sono state 

in generale scarse, ad eccezione di alcuni areali specifici, quali l’Oltrepò Pavese e l’Emilia-orientale, dove gli 

eventi temporaleschi hanno comportato delle cumulate più consistenti. Successivamente al moderato 

incremento delle portate verificatosi durante la prima settimana di giugno, i deflussi sono stati caratterizzati in 

tutte le sezioni idrometriche considerate da una costante riduzione protrattasi anche nei primi giorni di luglio, 

ad eccezione di un locale e lieve incremento verificatosi a cavallo dei due mesi; considerando i valori medi di 

portata calcolati sia per il mese di giugno e che per i primi giorni di luglio, questi sono risultati essere 

sensibilmente inferiori alle corrispondenti medie di riferimento. Alla sezione di Pontelagoscuro la portata 

permane su valori inferiori rispetto ai 450 m3/s, soglia critica relativa all’intrusione salina.  Gli invasi registrati 

nei Grandi Laghi regolati sono risultati essere all’8 luglio inferiori ai rispettivi volumi medi di riferimento.  

Il territorio del Distretto del fiume Po nei prossimi giorni sarà caratterizzato da condizioni in generale stabili, 

interrotte soltanto da locali eventi temporaleschi previsti prevalentemente tra venerdì e sabato, con temperature 

oltre la media tipica del periodo.  

 

 

 

TEMPERATURE e PRECIPITAZIONI 

Le temperature a scala di Distretto nel mese di giugno sono risultate essere superiori alla media del periodo e 

prossime ai massimi storici di riferimento mentre le precipitazioni cumulate si sono attestate su valori 

generalmente inferiori alla media, ad eccezione del territorio lombardo dove le cumulate sono risultate essere 

superiori ai valori tipici del periodo (tranne per l’areale dell’Oltrepò Pavese).  

Durante i primi giorni di luglio la temperatura si è attestata ancora su valori superiori rispetto alla norma e le 

precipitazioni occorse sono state in generale scarse, ad eccezione di alcuni areali specifici, quali l’Oltrepò 

Pavese e l’Emilia-orientale, dove gli eventi temporaleschi hanno comportato delle cumulate più consistenti. 

 

 

PORTATE 

Successivamente al moderato incremento delle portate verificatosi durante la prima settimana di giugno, i 

deflussi sono stati caratterizzati in tutte le sezioni idrometriche considerate da una costante riduzione protrattasi 

anche nei primi giorni di luglio, ad eccezione di un locale e lieve incremento verificatosi a cavallo dei due 

mesi. 
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Qui di seguito si riporta la tabella dove sono riportate, per le principali sezioni di Po, le serie di portata 

giornaliera registrate nel periodo compreso tra la data corrispondente all’ultimo valore di portata considerato 

nello scorso Osservatorio, che ha avuto luogo il 3 luglio, e l’ultimo dato di portata ad oggi disponibile e 

considerato per la redazione del presente Bollettino (10 luglio). Oltre a tale dato, viene indicato anche il valore 

di portata medio giornaliero calcolato per il periodo di riferimento 1991-2020. Si riporta inoltre la portata 

caratteristica di magra (Q355) riferita al periodo 1991-2020. 

 

 

Per i prossimi giorni è attesa un’ulteriore graduale riduzione dei valori di portata, meno marcata nella sezione 

di Piacenza. 

 

 

Portata 

caratteristica di 

magra, Q 355 

[m 3 /s]

( 1991-2020)

Portata Attuale

[m 3 /s]

Portata media storica 

giornaliera

[m 3 /s] 

(1991-2020)

Portata Attuale

[m 3 /s]

Portata media storica 

giornaliera

[m 3 /s] 

(1991-2020)

Portata Attuale

[m 3 /s]

Portata media storica 

giornaliera

[m 3 /s] 

(1991-2020)

Portata Attuale

[m 3 /s]

Portata media storica 

giornaliera

[m 3 /s] 

(1991-2020)

Portata Attuale

[m 3 /s]

Portata media storica 

giornaliera

[m 3 /s] 

(1991-2020)

01/07/2026 222 798 278 929 N.D. 981 283 1076 313 1144

02/07/2026 226 738 284 877 335 959 354 1051 356 1134

03/07/2026 213 705 276 832 320 902 336 994 N.D. 1096

04/07/2026 208 706 260 823 309 878 323 950 N.D. 1044

05/07/2026 195 688 251 822 285 869 297 926 344 1005

06/07/2026 200 685 246 818 274 846 288 905 323 979

07/07/2026 188 683 232 814 261 857 271 909 307 959

Piacenza Cremona Boretto Borgoforte Pontelagoscuro

308 386 380 407 450
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L’indice SFI (Standardized Flow Index) calcolato negli ultimi 30 giorni (8 giugno - 7 luglio) identifica una 

condizione idrologica di “siccità severa” per tutte le sezioni idrometriche ad eccezione di Boretto, dove i valori 

dell’indice standardizzato rientrano in condizioni di “siccità moderata”. 

 

 
 

 

NEVE  

Il valore di Snow Water Equivalent complessivo evidenzia a fine di giugno scarsi accumuli nevosi residuali 

inferiori alla media. 

LAGHI 

Le altezze idrometriche dei Grandi Laghi all’8 luglio risultano essere sensibilmente inferiori ai valori tipici del 

periodo, ad eccezione del Lago di Garda per il quale si registra un valore maggiormente prossimo alla media; 

le portate erogate risultano essere inferiori alla media ad eccezione del Lago di Garda per il quale si registra 

un valore prossimo alla media. 

 Volume attualmente (8 luglio) disponibile per 

fini irrigui  

[Volume massimo regolabile per fini irrigui] 

in milioni di m3 

Volume complessivo del lago  

in milioni di m3 

Lago Maggiore 125 [368] 37 502 

Lago di Como    82.4 [246.5] 22 500 

Lago di Iseo + Lago d’Idro                                24.8 [120] 7 600 +684 

Lago di Garda 272.6 [458] 49 030 

NB: i grandi laghi alpini vengono regolati per consentire l’utilizzo per fini prevalentemente irrigui di una parte del 

volume invasato; il volume regolabile è due ordini di grandezza inferiore al volume complessivo del lago. Le 

percentuali riportate nel grafico successivo sono riferite al solo volume regolabile per fini irrigui. 
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L’indice standardizzato SVI (Standardized Volume Index) calcolato negli ultimi 30 giorni (9 giugno – 8 luglio) 

per i volumi d’invaso dei Grandi Laghi regolati identifica condizioni idriche di “nella norma”, ad eccezione 

del Lago Maggiore dove i valori dell’indice rientrano in condizioni di “siccità moderata”. 
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Indici Standardizzati 
 

SFI – Standardized Flow Index  Giugno 2026 

 

SFI – 1 mese  

I valori di “SFI-Standardized Flow Index” calcolati per il mese di giugno nelle principali sezioni del fiume Po 

identificano condizioni idrologiche di “siccità moderata” ad eccezione della sezione di Cremona dove si 

registrano condizioni di “siccità severa”. 
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SFI – 3 mesi  

I valori di “SFI-Standardized Flow Index” a 3 mesi, calcolati per le principali sezioni del fiume Po, per il 

periodo aprile-giugno identificano condizioni idrologiche di “siccità moderata” ad eccezione della sezione di 

Pontelagoscuro dove si registrano condizioni di “siccità severa”. 
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SPI – Standardized Precipitation Index Giugno 2026 

  

SPI – 1 mese 

I valori di “SPI-Standardized Precipitation Index”, calcolati per il mese di giugno risultano essere in generale 

compresi tra -1.5 e +1, identificando condizioni meteorologiche “nella norma” e di “siccità moderata”. 

Localmente si identificano inoltre valori dell’indice SPI inferiori a -1.5, ricadenti quindi all’interno di 

condizioni di “siccità severa” e di “siccità estrema”.  
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SPI – 3 mesi 

I valori di “SPI- Standardized Precipitation Index” a 3 mesi, calcolati per il periodo aprile-giugno risultano 

essere generalmente compresi tra -2 e 0, identificando condizioni di “siccità severa”, “siccità moderata” e 

“nella norma”. Localmente si identificano inoltre valori dell’indice SPI ricadenti all’interno di condizioni di 

“siccità estrema”.  
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STI – Standardized Temperature Index Giugno 2026 

STI – 1 mese 

I valori di “STI-Standardized Temperature Index”, calcolati per il mese di giugno, risultano essere 

generalmente compresi tra +1 e +2.5, identificando condizioni meteorologiche di anomalia termica positiva 

moderata, severa ed estrema. 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 



 

 

  

 

 

Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po 

Bollettino n. 6/2026 del 10/07/2026  
17 

 

STI – 3 mesi 

I valori di “STI- Standardized Temperature Index” a 3 mesi, calcolati per il periodo aprile-giugno, risultano 

essere generalmente compresi tra +1 e +3, identificando condizioni meteorologiche di anomalia termica 

positiva moderata, severa ed estrema. Localmente, si identificando inoltre valori anche superiori a +3 e 

compresi tra 0 e +1; questi ultimi, prevalentemente concentrati nella parte più orientale del Distretto, 

identificando condizioni rientranti nella norma. 
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SPEI – Standardized Precipitation-

Evapotranspiration Index Giugno 2026 

 

SPEI – 1 mese 

I valori di “SPEI – Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index”, calcolati per il mese di giugno, 

risultano essere nel Distretto del fiume Po per lo più compresi tra -1.5 e +1, identificando condizioni “nella 

norma” e di “siccità moderata”.  
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SPEI – 3 mesi 

I valori di “SPEI – Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index”, calcolati per il periodo aprile-

giugno, risultano essere nel Distretto del fiume Po generalmente compresi tra -2.5 e 0, identificando condizioni 

“nella norma”, di “siccità moderata”, di “siccità severa” e di “siccità estrema”. Localmente, l’indice SPEI fa 

inoltre registrare valori anche inferiori a -2.5. 
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SVI – Standardized Volume Index Giugno 2026 

 

SVI – 1 mese 

I valori di “SVI-Standardized Volume Index” calcolati per i Grandi Laghi regolati per il mese di giugno sono 

compresi tra -1 e 0, a cui corrispondono condizioni idriche “nella norma”. 
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Indicatori 
 

Valori di portata nel fiume Po dati al 30.06.2026 

 

Situazione delle portate 

Le portate osservate nelle principali sezioni del fiume Po sono riportate nella tabella e nei grafici successivi. 

Successivamente al moderato incremento delle portate verificatosi durante la prima settimana di giugno, i 

deflussi sono stati caratterizzati in tutte le sezioni idrometriche considerate da una costante riduzione protrattasi 

anche nei primi giorni di luglio, ad eccezione di un locale e lieve incremento verificatosi a cavallo dei due 

mesi. Considerando i valori medi di portata calcolati nel mese di giugno, questi sono risultati essere 

sensibilmente inferiori rispetto alla media di riferimento. 

 

Tabella 1: Valori medi attuali (al 30 giugno 2026) e storici delle portate nel fiume Po. * Il dato di portata riferito alla stazione di 

Boretto dalla seconda metà del mese non è disponibile (N.D.) a causa di un problema di lettura strumentale; quindi, il valore medio di 

portata mensile è da intendersi ricostruito. 

Stazioni di misura

Portata attuale 

media mensile 

[m3s-1]

Portata media mensile

[m3s-1]

San Sebastiano 51 235 30 2022

Casale N.D. 335 26 2022

Valenza N.D. 463 50 2006

Isola S.Antonio 138 551 85 2006

Spessa Po 274 1020 158 2022

Piacenza 329 1001 190 2022

Cremona 410 1199 256 2022

Boretto 480* 1250 238 2022

Borgoforte 482 1367 263 2022

Pontelagoscuro 516 1460 255 2022

Portata minima media mensile

 [m3s-1] 
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Figura 1: Confronto tra le portate medie attuali (al 30 giugno 2026) e le portate storiche del fiume Po.  

Gli scenari di previsione elaborati dalla catena modellistica di magra per le principali sezioni del fiume Po, di 

seguito rappresentati, evidenziano per i prossimi giorni (previsioni dell’8 luglio) un’ulteriore graduale 

riduzione dei valori di portata, meno marcata nella sezione di Piacenza. 
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 Precipitazioni dati al 30.06.2026 
 

Situazione delle piogge 

Gli accumuli precipitativi per il mese di giugno, sulla base dei dati disponibili, sono risultati essere 

generalmente inferiori alla media, ad eccezione del territorio lombardo dove le cumulate sono risultate essere 

superiori ai valori tipici del periodo (tranne per l’areale dell’Oltrepò Pavese). 
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Figura 2: Rappresentazione della precipitazione cumulata nelle aree idrografiche del Distretto. Dati aggiornati al 30 giugno 2026. 

 

 

Tabella 2: Valore di precipitazione mensile attuale (al 30 giugno) e storico nelle aree idrografiche del Distretto. 

Precipitazione 

cumulata attuale 

[mm]

Precipitazione 

cumulata media 

mensile [mm]
1 Piemontese occidentale 49 79,4 26,4 2001

2 Piemontese nord-occidentale 62 86,8 26,4 2006

3 Piemontese orientale 54 90 20,8 2006

4 Piemontese meridionale 34 62,6 16,8 2019

5 Piemontese settentrionale 133 139 50,9 2006

6 Lombardo Ticino sublacuale 70,7 79,0 24 2019

7 Lombardo Oltrepo PV 36,2 59,6 4,4 2019

8 Lombardo Lambro 109,4 63,5 23,12 2015

9 Lombardo Adda 150,1 136,0 61,35 2018

10 Lombardo Oglio 116,6 108,9 49,89 2019

11 Lombardo Mincio 105,3 94,8 22,36 2019

12 Emiliano occidentale 29,70 61,2 11 2019

13 Emiliano centrale 33,80 62,1 15 2019

14 Emiliano orientale 28,10 53,9 14,9 2012

15 Romagnolo 25,20 48,9 12,8 2012

16 Fissero Tartaro Canalbianco 43,40 60,00 11,60 2019

Precipitazione cumulata minima mensile 

[mm]
Aree idrografiche
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Figura 3: Confronto tra le precipitazioni attuali (al 30 giugno) e le precipitazioni cumulate storiche nelle aree idrografiche del 

Distretto.  
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Temperature dati al 30.06.2026 

 

Situazione delle temperature 

Il mese di giugno, sulla base dei dati disponibili, è stato caratterizzato da temperature superiori alla media del 

periodo e prossime ai massimi storici di riferimento. 

 

 

Figura 4: Rappresentazione delle temperature medie mensili nelle aree idrografiche del Distretto. 

Dati aggiornati al 30 giugno 2026. 
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Tabella 3: Valori di temperatura mensile attuali (30 giugno) e storici nelle aree idrografiche del Distretto.   

 

 

 

Figura 5: Confronto tra le temperature medie attuali (al 30 giugno) e le temperature di riferimento storiche, media e massima, nelle 

aree idrografiche del Distretto.  

 

Temperatura 

media attuale [°C]

Temperatura 

media mensile 

[°C]
1 Piemontese occidentale 20,9 17,4 21,2 2003

2 Piemontese nord-occidentale 16,8 13,3 17,1 2003

3 Piemontese orientale 23,8 20,3 24,3 2003

4 Piemontese meridionale 22,4 19 22,9 2003

5 Piemontese settentrionale 18 14,6 18,8 2003

6 Lombardo Ticino sublacuale 25 22,4 25,7 2003

7 Lombardo Oltrepo PV 24,7 21,5 25,3 2003

8 Lombardo Lambro 25,4 22,4 25,7 2003

9 Lombardo Adda 19,6 16,9 20,3 2003

10 Lombardo Oglio 22,2 19,6 22,8 2003

11 Lombardo Mincio 25,1 22,3 25,4 2003

12 Emiliano occidentale 23,6 20,5 24,0 2003

13 Emiliano centrale 24,0 20,9 24,5 2003

14 Emiliano orientale 24,8 21,9 25,2 2003

15 Romagnolo 23,4 20,4 24,9 2003

16 Fissero Tartaro Canalbianco 25,5 23,0 25,6 2003

Temperatura massima mensile media 

[°C]
Aree idrografiche
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Intrusione Salina nel Delta del Fiume Po dati al 05.07.2026 

 
Situazione intrusione salina 

La portata media giornaliera transitante alla sezione di Pontelagoscuro risulta essere al 5 luglio pari a circa 344 

m3/s, valore inferiore rispetto alla soglia critica identificata a Pontelagoscuro nei 450 m3/s. 

 

 

Figura 6: Tabella condivisa da Arpae SIMC. Nota - << fuori dalla Regione Emilia-Romagna. Le stime della lunghezza di intrusione 

sono ancora condotte utilizzando il modello di calcolo speditivo aggiornato al 2022, in condizioni di magra spinta>>. 

 

 Figura 7: Andamento della portata giornaliera nella sezione idrometrica di Pontelagoscuro al 7 luglio confrontata con la 

soglia critica per quanto riguarda l’intrusione salina pari a 450 m3/s. 
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Accumulo nevoso dati al 30.06.2026 

 

Accumulo nevoso 

Il valore di SWE (Snow Water Equivalent) complessivo, calcolato per gli ambiti territoriali considerati e sulla 

base dei dati disponibili, evidenzia, a fine di giugno, scarsi accumuli nevosi residuali inferiori alla media. 

 

Tabella 4: Valori di accumulo nevoso in termini di SWE (Snow Water Equivalent) nelle aree idrografiche del Distretto (al 30 

giugno). 

 

Figura 8: Confronto fra i valori di accumulo nevoso attuali (al 30 giugno) e storici nelle aree idrografiche del Distretto.  

1 Piemontese occidentale 0,0 21,0 4,0

2 Piemontese nordoccidentale 159,0 182,0 129,0

3 Piemontese orientale 37,0 30,0 28,0

4 Piemontese meridionale 0,0 1,0 0,0

5 Piemontese settentrionale 55,0 93,0 60,0

6 Lombardo Ticino sublacuale n.d. n.d. n.d.

7 Lombardo Oltrepo PV n.d. n.d. n.d.

8 Lombardo Lambro n.d. n.d. n.d.

9 Lombardo Adda 0,0 106,5 0,0

10 Lombardo Oglio 0,0 25,6 0,0

11 Lombardo Mincio 0,0 19,9 0,0

12 Bacino del Lamone e Savio n.d. n.d. n.d.

13 Bacino del Reno n.d. n.d. n.d.

14 Bacini Secchia-Panaro n.d. n.d. n.d.

15 Bacini Trebbia-Taro n.d. n.d. n.d.

16 Fissero TC n.d. n.d. n.d.

Aree idrografiche Accumulo attuale [Mm3] Media [Mm3] Accumulo anno critico [Mm3]



 

 

  

 

 

Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po 

Bollettino n. 6/2026 del 10/07/2026  
31 

 

 

Accumulo idrico negli invasi artificiali montani dati al 05.07.2026 

 
Situazione dell’accumulo idrico nelle dighe montane 

La disponibilità della risorsa idrica nei bacini montani è caratterizzata, in considerazione dei dati forniti, da 

volumi inferiori rispetto ai corrispondenti valori medi del periodo. Il volume di accumulo complessivo (non 

considerando i settori Emiliano occidentale, Reno e Romagna), per quanto riguarda il dato osservato del 21 

giugno 2026, risulta essere pari al 50% sul totale della riserva idrica invasabile. 

 

Tabella 5: Valori di accumulo idrico negli invasi artificiali montani. I dati in rosso possono essere parziali, precedenti o provvisori. * 

comprensivo dei fiumi sublacuali Serio e Brembo. ** si intende l’interno bacino del fiume Oglio, quindi comprensivo anche del 

bacino del fiume Chiese. *** dati aggiornati al ---. 

 

 

 

Figura 9: Confronto fra i valori attuali e i valori storici di accumulo idrico negli invasi artificiali montani riferiti alla settimana in 

essere. 

 

Lago-settore idrografico
Volume attuale (5 luglio 

2026) [Mm3]

Volume settimanale medio  

1997-2025 [Mm3]

Volume settimanale minimo  

1997-2025 [Mm3] 

Piemonte S-E-SO 107,8 137,1 91,9

Piemonte nord-occientale 60,4 80,9 49,6

Piemonte settentrionale 69,4 104,9 71,8

Lombardo Adda* 188,6 266,4 132,5

Lombardo Oglio** 101,3 111,9 48,7

Lombardo Mincio 25,3 79 20,5

Emiliano occidentale***

Reno***

Romagna***
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Figura 10: Rappresentazione percentuale dell’accumulo complessivo negli invasi artificiali montani rispetto al massimo storico. 

 

 

 

 

 

 

Accumulo idrico nei grandi laghi regolati dati al 08.07.2026 

 

Situazione dell’accumulo idrico nei grandi laghi regolati 

Gli invasi registrati all’8 luglio 2026 nei Grandi Laghi, sulla base dei dati disponibili, risultano essere inferiori 

ai rispettivi volumi medi di riferimento (periodo 2003-2025). Le percentuali di riempimento calcolate rispetto 

al volume massimo di regolazione ordinaria risultano essere 31% per il Lago Maggiore, 33% per il Lago di 

Como, 21% per il Lago d’Iseo e il Lago d’Idro, 60% per il Lago di Garda.  
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Figura 11: Rappresentazione dell’accumulo dei valori assoluti e percentuali nei Grandi Laghi rispetto al massimo invasabile. 

 

Tabella 6: Valori di accumulo idrico nei Grandi Laghi.  

Lago
Volume invaso attuale 

(8 luglio 2026) [Mm3]

Volume mensile medio 

(luglio) 2003-2025 [Mm3]

Volume giornaliero medio (8 

luglio) 2003-2025 [Mm3]

Volume giornaliero minimo 

(8 luglio) 2003-2025 [Mm3]

Maggiore 125 262,5 311 90,3

Como 82,4 114,4 145,6 8,7

Iseo+Idro 24,8 49,7 77,7 11,1

Garda 272,6 302,9 320,9 98,9
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Figura 12: Confronto tra i valori attuali e i valori storici di accumulo idrico nei Grandi Laghi.  

 

Previsioni stagionali  Luglio-Ottobre  

 

Previsione SPI-1 mese 

Le previsioni stagionali a sei mesi (maggio-ottobre 2026) dell’indice “SPI- Standardized Precipitation Index” 

calcolato a 1 mesi e definito a partire dai dati prodotti mediante il BIGBANG sulla base delle previsioni SEAS5 

di maggio 2026 mostrano in generale, per il periodo luglio-ottobre, valori rientranti in condizioni di normalità; 

solo localmente nel Delta del Po, nel mese di ottobre, sono identificati valori dell’indice SPI rientranti in 

condizioni di “umidità moderata”. 

Luglio 2026
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Agosto 2026 

 

 

Settembre 2026 
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Ottobre 2026 

 

 

 

Allegati al bollettino  

 

• Quadro_sinottico_portate _prelievi_09072026 

 

• Situazione deroghe al DMV/DE attive nel distretto del Po 

 



 

 

  

 

 

Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po 

Bollettino n. 6/2026 del 10/07/2026  
37 

 

 

 

 

N. Bacino idrografico Corso d'acqua Provincia Utilizzo Data istanza
1 Tanaro Tanaro Cuneo Irriguo/potabile 23/06/2026
2 Ticino Rii Airola e Scoccia Verbano Cusio Ossola Potabile 06/07/2026
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Bollettino elaborato dall’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po sulla base di dati forniti da ARPA regionali, 

AIPo, TERNA SpA e Consorzi di regolazione dei laghi. 

I campi osservati di precipitazione per il calcolo degli indici sono forniti dall’Archivio Climatologico per l’Italia 

Centro Settentrionale (ARCIS). 

Le previsioni idrometeo per il fiume Po sono state elaborate mediante utilizzo del sistema modellistico DEWS. 

Gli indici di siccità sono elaborati in riferimento all’ultimo trentennio disponibile 1991-2020.  

Siti web di riferimento 

 

Valle d’Aosta https://cf.regione.vda.it/bollettini_idrologico.php 

Piemonte https://www.arpa.piemonte.it/bollettino/bollettino-idrologico-mensile 

Lombardia https://www.arpalombardia.it/Pages/Acque-Superficiali/Quantita/Bollettini-e-

rapporti.aspx 

Veneto https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/file-e-

allegati/bollettini/risorsa-idrica 

Emilia-Romagna https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/meteo/report-meteo/bollettini-mensili 

Provincia Autonoma 

di Trento 

 

Toscana  

Liguria https://www.arpal.liguria.it/tematiche/meteo.html?view=default 

https://www.arpal.liguria.it/tematiche/meteo/dati-osservati.html 

https://www.arpal.liguria.it/tematiche/meteo/pubblicazioni-bis/riepiloghi-

mensili.html 

 

Marche  

Enti regolatori Laghi  https://laghi.net/ 
 

https://www.arpal.liguria.it/tematiche/meteo.html?view=default
https://www.arpal.liguria.it/tematiche/meteo/dati-osservati.html
https://www.arpal.liguria.it/tematiche/meteo/pubblicazioni-bis/riepiloghi-mensili.html
https://www.arpal.liguria.it/tematiche/meteo/pubblicazioni-bis/riepiloghi-mensili.html


 

 

  

 

 

Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po 

Bollettino n. 6/2026 del 10/07/2026  
39 

 

 
 

 


